
RETROFITTING DELL' IMPIANTO DYNAUDIO SU 
GOLF 6 

 

NECESSARIO 

 
I tweeter anteriori sono di due modelli differenti 
 
-Tweeter anteriore sx 5K0 837 973 M FZG  
-Tweeter anteriore dx 5K0 837 974 M FZG  

 
 
-Tweeter anteriore sx 5K0 837 973 N UAQ  
-Tweeter anteriore dx 5K0 837 974 N UAQ  
 

 
 
 
-2 tweeter posteriori 1K8 035 411 C 
 
-4 Woofer 5K0 035 453 (4 porte)  2 Woofer posteriori 5K0 035 453 A (2 porte)  
 
-Amplificatore 5K0 035 456 
 
-Viti per bloccaggio amplificatore (4) N 906 674 02  
 
-Supporto 1K0 035 883 C 
 
-Base per supporto 1K0 035 933 
 
-Dadi per blocco base (2) N 023 002 13 
 
-Viti di bloccaggio laterali (2) N 908 170 03 
 
-Dadi ad espansione per viti laterali (se non presenti io ho avuto fortuna) (2) N 909 460 01  
 
-Copertura 1K0 971 813 B 9B9 



 
-Cablaggio da aggiungere alle portiere (o dovete trovare i codici dei cablaggi originali in base 
al modello auto, come ho fatto io, poiché variano da auto ad auto)   
 
-Abbondante nastro telato 
 
-VCDS  
 
-Tanta pazienza e manualità 
 

DIFFERENZE 

 
non solo visivamente ma anche al tatto non c'è paragone poi uditivamente è fantastico come 
impianto originale 
 
a sinistra il TW dynaudio  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

a destra il WF dynaudio 

 

 

PINOUT  FAKRA 

NAVI O RCD (è uguale)   

 

Questi fili andranno poi collegati agli ingressi dell’amplificatore 



AMPLIFICATORE 

Connettore 38 poli 

 

 

 

1 ALIMENTAZIONE - marrone 4,0mm  

2 ALIMENTAZIONE + rosso/blu 4,0mm  

3 WF ANT DX - marrone/blu 1,5mm  

4  

5  

6 WF ANT SX - marrone/nero 1,5mm 

7 TW ANT DX - blu/rosso 1,0mm 

8 TW ANT SX + verde/bianco 1,0mm  

9 WF POS SX + rosso/bianco 1,5mm  

10 WF POS DX + marrone/viola 1,5mm  

11 TW POS DX - marrone/grigio 1,0mm  

12 TW POS DX + grigio 1,0mm  

13 TW POS SX + blu/nero 1,0mm  

14 TW POS SX - marrone/nero 1,0mm  

15 WF ANT DX + marrone/verde 1,5mm  

16  

17  

18 WF ANT SX + marrone/rosso 1,5mm  

19 TW ANT DX + bianco/rosso 1,0mm  

20 TW ANT SX - grigio/bianco 1,0mm 



21 WF POS SX - marrone/bianco 1,5mm 

22 WF POS DX + rosso/viola 1,5mm 

23 CAN L arancione/marrone 0,35mm 

24 

25 

26 

27 LR - 0,5mm 

28 RR - 0,5mm 

29 LF - 0,5mm 

30 RF - 0,5mm 

31 CAN H arancione/viola 0,35mm 

32 

33 

34 

35 LR +  0,5mm 

36 RR + 0,5mm 

37 LF +  0,5mm 

38 RF + 0,5mm 

 

I pin 35-36-37-38 (+) e i pin 27-28-29-30 (-) provengono dal RCD/RNS sono gli ingressi 

codificati per uscita DYNAUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTIERE 
Connettori 28 poli delle portiere sono uguali per tutti, i colori sono uguali, a quelli dell'ampli i 

pin sono: 

WF +23 -24 

TW +27 -28 

 

dettaglio dello spinotto interno ai montanti senza i fili per il tweeter 

 

 

 

 

 

 

 



lo stesso con i fili dei tweeter e woofer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA 
Innanzitutto bisogna rimuovere i cavi dalla batteria  (tanto poi dovrete rimuovere 

ugualmente la batteria), io sono partito dalle portiere anteriori installando quindi casse e 

cablaggi vari ma si può partire con qualsiasi ordine: 

-ANTERIORI: rimuovere la copertura utilizzando la guida presente, rimuovere i rivetti dalla 

cassa togliere il relativo cablaggio della portiera e rimettere il nuovo (per agevolarsi con la 

rimozione della spina delle portiere utilizzare il foro del woofer) per il Tweeter basta rimuovere 

la vecchia copertura e metterci la nuova Dynaudio 

 

 

 

 



 

 

 



-POSTERIORI: stesso procedimento per le anteriori per il woofer ed il cablaggio ma per il 

tweeter bisogna rimuovere il vecchio ed incollare i 3 supporti del nuovo con un pò di colla a 

caldo ed il gioco è fatto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-CAVO AMPLIFICATORE: il passaggio dei fili per tutta l'auto è un pò più incasinato, se volete 

renderlo il più originale possibile, poichè passa sotto la moquette ma non impossibile, bisogna 

togliere i due sedili anteriori rimuovendo le 4 viti a sedile con chiave XZN da 12mm e 

rimuovere i vari cavi che arrivano al sedile, rimuovere tutte le fasce laterali che dall'anteriore 

vanno al posteriore, rimuovere le fasce che ricoprono la parte inferiore delle cinture di 

sicurezza (quelle nere) e quindi iniziare col passagio dei vari cavi per la macchina, io ho fatto 

arrivare al navi i fili che vanno all'ampli e ai woofer (che sono di uguale colore) e arrivano al 

navi dalle portiere mentre poi mi sono distribuito per la macchina quelli dei tweeter che sono a 

parte, e lato guida quello di alimentazione che arriva fino al porta fusibili dentro il motore è 

macchinoso il passaggio della cavetteria al navi mentre più semplice quello dei tweeter 

perchè fili molto sottili e passanti sotto la moquette. Di seguito le foto generali 

 

 



-Sedili smontati: 

 

 

-Pannelli laterali dei montanti portiere 

 



 

 



 

 

Laterale anteriore destro: 

 



-Laterale anteriore sinistro con dettaglio cavo alimentazione 

 

 

-Cavi che vanno all’amplificatore lateralmente al sedile sinistro 

 



-passaggio esterno del cavo dell'ampli dynaudio e ampli per sub nel passaggio cavi dietro la 

batteria 

 

-Per rendere il lavoro il più originale possibile il cavo arriva al suo fusibile nel vano motore 

 



 

Dettaglio dove va inserito il cavo dell’amplificatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Amplificatore completamente montato  

 

 

 

 



-CODIFICA  

ultima fase: la CODIFICA purtroppo non ho fatto foto di questa fase, una volta ultimato il 

passaggio dei fili e rimontato tutto il mondo la codifica: 

 

-19 CAN-GATEWAY: INSTALLATION LIST --> 46 SOUNDSYSTEM e spuntare il canale  

-37 NAVIGATION O 56 RADIO: bisogna sostituire la codifica andando in: NAVIGATION (o 

anche RADIO che è uguale) --> CODING --> Byte 1 = Bit 07 = Dynaudio Sound System 

(BAP DSP); Byte 2 = Bit 00 = Sound System (Active Speacker); Byte 04 = Bit 01 = 

Speacker Monitoring: Inactive (Sound System) 

Infine fate un RESET di tutti gli errori ed alla fine all’accensione dovrebbe spuntare in basso 

la fantastica scritta SOUND BY DYNAUDIO  

 

 

 

SPERANDO DI AVERE FATTO COSA GRADITA E UTILE NON MI ASSUMO 

NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 


