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Guida  per aggiungere luci pozzanghera/ingombro 

nelle portiere anteriori e posteriori (specifica GOLF MK7) 
 

Per cominciare, occorre che vi muniate delle plafoniere o meglio ancora di un kit come questo  

che è il medesimo delle golf mk5 e mk6 e di un po’ di filo, più o meno dello stesso spessore, 

per prolungare i fili dato che solitamente quelli dei kit (come è capitato a me) sono troppo corti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit plafoniere con spinotti e cavi 

Piattina per prolungare i fili 
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Per lavorare senza far danni vi consiglio di munirvi di attrezzi simili a questi della Usag: 

 

 

 

LUCI  ANTERIORI 
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1. Iniziamo col smontare i pannelli porta. Ci sono 2 viti di cui una situata sotto la maniglia, 

di lato troverete una piccola rientranza come vedete in foto e facendo leva verso l’interno in 

quel punto si staccherà la copertura della maniglia. 

 

 
 

2. Fatto ciò svitate entrambi le viti. 
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3. Guardando in basso sotto al pannello (pressoché al centro) ci sarà un terzo blocco che 

dovrete girare di soli 90° 
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4. Ora dobbiamo staccare il pannello della portiera e per fare ciò dovremo aprire tutte le clip 

senza romperle!! Se avete una golf  3p  avremo 6 clip mentre se avete (come me) una 5p le 

clip saranno 5 più un blocco che si sbloccherà  tirando il pannello verso l’alto dopo aver 

aperto le 5 clip. 

Io come vi dicevo  ho usato questa leva della Usag ma ne va bene una qualsiasi che abbia 

pressoché la stessa forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguendo l’immagine regolatevi grosso modo ove sono posizionate le clip e, inserendo la 

palettina a V dentro il pannello, individuate ogni clip e spingete verso l’interno di ognuna di 

esse, finché sentirete la clip aprirsi e il pannello staccarsi leggermente. 

Fatto ciò con ogni clip,  aiutandovi se serve con uno specchio, staccate il gancio della maniglia 

come in foto ed ogni singolo connettore dalla portiera, in modo da poterla rimuovere del tutto.  
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Da staccare 

tirando il 

pannello 

verso l’alto 
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5. Dopo aver tolto il pannello individuiamo il connettore blu che è collegato alla centralina 

della portiera e stacchiamolo come in foto abbassando la leva viola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Clip staccata nel modo 

corretto, quindi aperta e 

pronta al rimontaggio 

2 Clip chiusa, quindi 

riaprirla come in foto 1 o 

sostituirla 

 

Gancio della maniglia da 

estrarre come in foto 
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6. Dopo averlo staccato con attenzione e senza rovinare né il connettore né i fili, tagliate la 

piccola fascetta ed estraete il connettore bianco da dentro quello blu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ora vi troverete in mano il connettore a 32 pin. Quelli che servono a noi sono: 

a. Pin 5, dove andremo a collegare il negativo, 

b. Pin 16, dove andremo a collegare il positivo. 

N.B.: Per chi ha una GTI, GTD o R troverà i pin 5 e 16 occupati (al pin 16 è collegata già di fabbrica 

l’alimentazione della striscia a led del battitacco), tutti gli altri troveranno invece occupato solo il pin 5! 

A questo punto bisogna collegare i rispettivi cavi della plafoniera. Potete fare in diversi 

modi, l’importante è riuscire a non danneggiare l’impianto originale! Io ad esempio ho 

solamente incastrato i fili dentro al connettore insieme ai pin originali. 
 

N.B.: Come detto in partenza se i fili dovessero risultare corti, prolungateli opportunamente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

16 5 
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8. Dopo aver fatto ciò, dovete rimontare il connettore! 

Se avete una GTI, GTD o R potete fare una prova volante prima di rimontare il pannello 

aprendo e chiudendo solo la serratura in modo manuale; vedrete che a serratura aperta la 

luce si accende e a serratura chiusa si spegne. 

Per chi invece ha una Golf “normale”, per far accendere le luci in modo OEM è necessario 

effettuare una semplice codifica. Eccola di seguito riportata! 

 

Per Golf HL, CL e TL     
(Grazie a Geoide per la codifica e per le varie prove effettuate). 

 

Codifica luce d’ingombro portiera lato guida: 
 

42 - Door elect, driver 

Coding - 07 

Coding Helper 

Byte 1 

Spuntare il Bit 2 

         Codifica luce ingombro porta lato passeggero : 

 

52 - Door elect, Pass. 

Coding - 07 

Coding Helper 

Byte 1 

Spuntare il Bit 2 
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9. Prima di rimontare il pannello, è opportuno fissare il cavo di alimentazione della plafoniera. 

Se volete, potete seguire il mio esempio di come l’ho fissato. 

Partendo dalla centralina porta, usando diverse fascette l’ho fissato sino all’altezza del 

motorino alza vetro. 
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10. Dopo aver eseguito con successo la prova di funzionamento ed aver fissato il cavo 

d’alimentazione della plafoniera, potete rimontare il tutto nel seguente ordine. 

a. cominciate dai vari connettori; 

b. poi riagganciate il gancio della maniglia; 

c. poi incastrate il pannello facendo pressione sui punti dove ci sono le clip,  

ricordandovi di controllare preventivamente che siano tutte in posizione corretta 

come a pagina 7; 

d. infine girate il gancetto in basso, riavvitate le 2 viti e rimettete la copertura alla 

maniglia. 

 

Ecco fatto! Luci pozzanghera/d’ingombro portiere anteriori montate!!! 
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LUCI  POSTERIORI 

 
1. Iniziamo con lo smontaggio dei pannelli posteriori, seguendo i passi di quelle anteriori:  

svitare le solite 2 viti di cui una sotto alla copertura della maniglia, poi girare il blocco 

sempre di 90° che stavolta si trova dietro il catarifrangente (come nelle seguenti foto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Poi apriamo le 6 clip disposte come in foto, usando sempre la solita leva: 
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3. Stacchiamo il gancio della maniglia, il connettore dal pulsante alzacristalli e quello dello 

speaker, ed ora ecco la nostra portiera senza pannello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adesso partendo da sinistra, guardando il connettore collegato al motorino alza-vetro (come 

in foto), colleghiamo il nostro positivo della lampada al pin 2 (io come al solito, come 

potete vedere, per non tagliare nulla ho usato un faston ad incastro): 
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5. Ora spostandoci sul lato destro della portiera stacchiamo il connettore nero (in foto) e 

colleghiamo stavolta il nostro negativo (che dovrà essere prolungato) al pin 5 (anche in 

questo caso io ho semplicemente incastrato il cavo della plafoniera insieme al pin 5)  

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dopo aver collegato il cavo, ricollegate il connettore e se volete potete fare una prova 

volante prima di rimontare il pannello, aprendo e chiudendo solo la serratura in modo 

manuale; vedrete che a serratura aperta la luce si accende e a serratura chiusa si spegne. 

Connettore da 

scollegare 

PIN 5 
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7. Per finire c’è un piccolo problemino che potrebbe presentarsi, ovvero che la plafoniera 

difficilmente si aggancerà al posto del catarifrangente (almeno io ho riscontrato questo 

problema, voi prima di rimontare il pannello provate ad agganciarla per fugare ogni 

dubbio!). Le possibili soluzioni sono 2 (io ad esempio ho utilizzato la prima): 

  

Soluzione 1: 

limare la plafoniera 

nei seguenti punti 

poco per volta e 

provando.  
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8. Fatto ciò potrete rimontare il tutto ed avrete finalmente anche le luci posteriori montate! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

N.B. 1: Le foto/immagini utilizzate sono prettamente illustrative e non tutte scattate da me, da alex 

karo o da geoide, bensì anche semplicemente trovate nel web. 

N.B. 2: Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni alle vostre auto! La modifica è 

abbastanza semplice se seguirete questa guida passo-passo, ma ovviamente tutto ciò che farete rimarrà 

di vostra responsabilità, a vostro “rischio e pericolo”. 
 

Guida creata da Brilly GTI, Geoide & alex karo. 

Soluzione 2: 

eliminare la parte 

superiore dove 

noterete che va a 

sbattere la plafoniera.  

 


