
RNS 310  AGGIORNAMENTO FIRMWARE 
 
N.d.a  : ho utilizzato come base una ottima guida trovata  in rete però in lingua tedesca (credo a sua 
volta tradotta dall'inglese americano )  
http://www.tdisport.com/Forum/topic/7836-guide-to-updating-rns310-firmware/ 
postata il  13 novembre 2013. 
L'ho interpretata e  ampliata con la mia esperienza personale , le parti con carattere in blu non sono 
da me state testate. 
Secondo alcuni questi aggiornamenti sono disponibili in rete VW (da verificare). 
La mia auto é Passat Variant M.Y. 2008 . Ho acquistato e montato un RNS 310 (firmware 0212) di 
cui sono molto soddisfatto ( avevo RNS 300). Funziona tutto tranne visualizzazione parcheggio e 
display clima perché supportati dal mod. 2009 in poi . 
Ho inserito anche un modulo BT premium con il quale uso adesso un galaxy S2 plus. Un po' 
difficile da collegare la prima volta ma poi va molto bene  ( non aggiornate però la rubrica perchè si 
impalla). 
Di fatto notavo che alcune funzioni (molto interessanti) del manuale non erano implementate 
credevo fossero le funzioni del RNS 315 invece ...... 
 
 
Ecco la storia ..... 
 
 
Dopo aver aggiornato il mio firmware ho deciso di scrivere una guida semplice per esso. 
Si prega di notare che non sono  responsabile se si rompe il RNS310.  
 
Questa guida aggiorna il firmware del dispositivo, non  le mappe, la mia versione é la V4 .  
 

 

Questa guida è solo per il RNS310,  
No  RNS315, RNS510, RNS810 o una qualsiasi delle versioni RCD.  
 
1.Prima vediamo se si dispone di un RNS310. Quando il dispositivo si avvia se  dice di SEAT 
Media System 2.0 c'é  una RNS310. Se dice sistema multimediale di SEAT 2.1 allora avete un 
RNS315.   
Questa é la schermata VW . 



 
 
RNS 310 é realizzato da Blaupunkt . 
RNS 315 non  é realizzato da Blaupunkt e legge i dati di  navigazione da memoria interna,inoltre é 
già equivalente alla versione 0351. 
 

 
 
2.Ora dobbiamo stabilire che vers. firmware attuale abbiamo, con il dispositivo premere e tenere 
premuto il pulsante setup per circa 10 secondi, e verrà visualizzato un menù segreto l'opzione 3 dirà 
le versioni, scorrere verso il basso e selezionarla. Il mio firmware originale era la versione 0212. 
 
 
 
 ( vedi foto esempio, versione 227) 



2.  

 
 
3. Se avete la versione 0227 o precedente seguire qui sotto, se avete un'altra versione scorrere 
verso il basso per vedere le altre sezioni di versione.  
 
4.Per la versione 0212 o 0227 scaricare il file qui sotto, una volta scaricato scompattarlo e 
masterizzarlo come immagine su un CD. Ho usato Alcohol 120% come programma, cercare il file 
sotto "tutti i fle" perché non é presente in libreria, confermare le impostazioni di default. 
Masterizzare il più lentamente possibile (se si può fare 1x ) ( il mio ha lavorato a 10x ).  
 
http://www18.zippysh...64770/file.html  
Password: rns  
 
5.Inserire il dispositivo nel RNS310 con l'accensione, ma il motore spento. Il disco sta lavorando si 
aprirà un menu dicendo che c'è un aggiornamento del firmware da installare e se vuoi continuare, 
premere avvio, (start-starten),poi ti avvisa della durata . Vi informiamo che gli aggiornamenti si 
impiegano circa 45 minuti, spegnere la luce interna ecc. per contribuire a salvare la batteria.  
 



 
 
6. Appare prima una schermata nera, poi diventa bianca e con parti colorate, vedi sotto per il 
successivo aggiornamento, dopo circa 45 minuti l'aggiornamento sarà finito e avrà espulso il disco.  
Schiacciando il pulsante centrale,o rimettendo  il disco riparte l'aggiornamento ed effettua  3 fasi 
(1,2,3 di 3) con  schermata bianca. 
All'arresto il disco chiede se si vuole far ripartire l'aggiornamento, dire no e togliere il disco. 
 
Se ora si tiene verifica con il tasto SET UP  si dovrebbe ora vedere la versione 0351 come qui di 
seguito.  
NB : da ricaricare tutte le impostazioni memorizzate, (lista FM. memoria navi ecc) . 



 

 
 
 
 
9.Ultimo aggiornamento è per il 0357, che è il firmware più recente disponibile .  
NON SO QUALI DIFFERENZE CI SIANO TRA LA VERS: 0351 e 0357 le funzioni finali sono le 
stesse in ogni caso è la più recente e non ho resistito alla tentazione .... 
Ancora una volta scaricare il file sotto riportato,questo file è un .Iso prima era . Img, ma si  
masterizza come immagine. Inserire il CD nel dispositivo, Ci dirà che un nuovo aggiornamento è 
disponibile, ma invece di dire versione 0357 dirà qualcosa come versione K01 o simili basta 
premere avvia.  
 
http://www73.zippysh...24183/file.html  
Password: gpsunderground  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OK e parte parte l'aggiornamento sw .... 

 
 
ad un certo punto improvvisamente  lo schermo diventa bianco con una barra di scorrimento verde e 
rossa : 
 

 
 
 
 
10. Dopo  alcuni minuti  avrà finito e espulso in disco, dice che l'aggiornameto é completato ma, 
reinserire il disco e appare schermo bianco in cui viene visualizzato xx/100 e molto lentamente sale 
a 100.  



 

 
 
 
 
 

 
 



poi continua così : 

 

 
 
 
11.Update finito, dispositivo avviato e tenere premuto il tasto SETUP 10 s., andare alla versione e 
vedrete 0357 come qui di seguito.  



 
 
 
 
 
 
Se avete la versione versione 0235  
 
1.Sembra che se avete 0235 sul dispositivo non si può aggiornare alla 0357, ma si può andare a 
0351.,È necessario scaricare il file qui sotto e masterizzarlo come immagine iso in, inserirla nel 
dispositivo come sopra e eseguire il processo di aggiornamento .  
 
http://www34.zippysh...52469/file.html  
 
2.Una volta finito premere e tenere premuto configurazione e controllare la versione che dovrebbe 
essere 0351.  
 
 
Se avete qualsiasi versione 3xx  
 
1.Tu puoi provare a utilizzare il seguente file. 
http://www73.zippysh...24183/file.html  
Passwordgpsunderground  
 
 
 
Nuove funzioni tra la versione 2xx e 3xx  
1.La mappa  visualizza il limite di velocità, se la relativa opzione é attivata ( in alto a sinistra come 
nell'immagine qui sotto e se il software di navigazione copre questa funzione , dalla V2 in poi ) . 



 
 
2. La qualità degli altoparlanti sembra essere migliorata ( di questo non sono sicuro )  
 
3.Il  pulsante Phone  sul dispositivo - 
 In precedenza sulla versione 2xx il tasto del telefono azionava il mute, con la versione 3xx il tasto 
del telefono visualizza ora il menù verde (telefono) con  le opzioni come ,tastiera, rubrica, chiamata, 
chiamate precedenti ecc, vedi immagine qui sotto ( N.B., funzionerà solo se hai installato un 
modulo bluetooth VW o FISCON  o compatibile CAN-BUS e se il telefono é collegato, io l'ho 
testato con il modulo PREMIUM e funziona tutto ) .  
Se il telefono non é collegato compare : 



 
 
quando é collegato , si apre una finestra pop-up sul RNS in modalità radio : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e in modalita phone : 
 
 
 

 
 
 
e naturalmente anche  nel FIS. 
Prima una schermata semplificata del telefono compariva nel RNS 310 solo quando durante una 
telefonata at si toglieva la chiave dal cruscotto. Tutto doveva essere fatto tramite i comandi al 
volante del FIS ed effettivamente in alcuni casi cercare un contatto o comporre un numero era un 
po' fastidioso.  
N.B. se la centralina é recente e il telefono non é collegato  in modalità SIM REMOTA avrete anche 
indicata la carica della batteria, ma non l'antenna esterna. 

 
 
 
Ecco la tastiera touch scren sul RNS 



 

 
 
4.Quando è il telefono  bluetooth é collegato il logo bluetooth  viene visualizzato sul display anche 
durante la navigazione sopra il limite di velocità. vedi sotto  

 
 
5.Nella versione 2xx quando ho messo in un CAP sarebbe partito  un messaggio che dice "nessun 
dato di strada disponibile. Nella versione 3xx ora non lo fa . 
 
6.Quando ho messo l'indirizzo dei  miei genitori ( con le coordinate) , mi ha avvertito che l'indirizzo 
è su una strada privata con accesso limitato, lo ha fatto verbalmente - questo è corretto poichè 
vivono su una  fattoria.  
 
7.Quando ho messo il CAP, mi ha avvertito verbalmente che non c'era congestione sulla rotta ( mai 
fatto questo su versione 2xx  
 
8.Durante la  navigazione se si preme il pulsante del menu ora avete un elemento in più per vedere 
l'intero percorso visualizzato su una mappa .  
Cliccando sulla bussola o sul menù EXTRA avete 3 visualizzazioni di mappa disponibili . 
( sulla versione SW 0212 non era disponibile) 

 
 



Modalità mappa standard 3D direz.marcia 

 
 
Modalità aggiuntive : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nord 2D 
 

 
 
 
 
 
 
 
2D direzione marcia: 

 
 
 
 



Modalità cartina ( visualizzazione intero percorso) non zoommabile: 
 
percorso 90 km 
 

 
 
 
 
 
percorso  1100 km 

 
 
 
Per concludere direi che adesso il nostro RNS 310 é del tutto equivalente al 315 e auguro vi dia 
molte soddisfazioni. 
 
Un saluto da Luigi . 


