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Fascicolo 2.1 Sicurezza (M)

Struttura del presente fascicolo
II presente fascicolo contiene importanti infor-
ma/ioni ed avvertenze riguardanti le modalità
d'uso e le caratteristiche del veicolo, di partico-
lare rilievo per la sicurezza di chi guida e dei pas-
seggeri. Per ulteriori informazioni, consultare
anche gli altri fascicoli del libro di bordo.

Quando si vende il veicolo o lo si cede tempora-
neamente, accertarsi che sia corredato del pre-
sente fascicolo.

Gli eventuali inserti si trovano immediatamente
dopo il fascicolo Indice analitico generale.

Alla fine del presente manuale si trova un indice
analitico contenente un elenco d i termini e temi
disposto in ordine alfabetico.

Alcune parti del presente manuale non riguar-
dano determinati tipi di veicoli. In questo caso si
troverà indicato all'inizio del passo in questione
l'ambito di validità, espresso con una frase del
tipo: "Riguarda solo i veicoli con: airbag per la
testa".

Alcuni dettagli delle figure possono essere di-
versi rispetto alla realtà specifica del singolo ve-
icolo, per cui raccomandiamo di considerare le
illustrazioni piuttosto come strumenti per com-
prendere meglio gli argomenti trattati.

Le indicazioni sulla direzione si intendono
sempre riferite al senso di marcia, a meno che
non sia espressamente indicato un riferimento
diverso.

Legenda

^ Significa "continua alla pagina successiva".
•̂  Indica la fine di un paragrafo.
® Segnala i marchi registrati. Una sua even-

tuale assenza non significa comunque che i
nomi possano essere usati liberamente.

=> A Rimando alle avvertenze contenute nella
casella "ATTENZIONE!" situata all'interno dello
stesso paragrafo o alla pagina indicata.

=> © Rimando ad un'avvertenza contrasse-
gnata dalla scritta "Importante!" situata all'in-
terno dello stesso paragrafo o alla pagina indi-
cata.

•

ATTENZIONE!

I testi contrassegnati da questo simbolo se-
gnalano il pericolo di lesioni e/o incidenti.
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(̂ ) Fascicolo 2.1 Sicurezza

Viaggiare sicuri

Indicazioni generali

Gentile cliente,

si ricordi sempre che la sicurezza è la cosa più importante!

Il presente fascicolo contiene importanti
informazioni e avvertenze cui occorre at-
tenersi per la sicurezza del conducente e
dei passeggeri.

! ATTENZIONE!

• II presente fascicolo contiene informazioni
importanti sull'uso del veicolo. Ulteriori in-
formazioni importanti per la sicurezza del

ATTENZIONE! (continua)

conducente e dei passeggeri si trovano negli
altri fascicoli del libro di bordo.

• II libro di bordo, completo di tutte le sue
parti, deve trovarsi sempre all'interno del vei-
colo. Ciò, in particolare, nell'eventualità che il
veicolo venga ceduto temporaneamente o
venduto. ̂

Dotazioni di sicurezza

Le dotazioni di sicurezza del veicolo sono in grado di ridurre considerevolmente
le conseguenze negative per le persone in caso di incidente.

Non si deve mai mettere "a repentaglio" la pro-
pria incolumità o quella delle altre persone che
si trovano all'interno del veicolo. In caso di inci-
dente le dotazioni di sicurezza contribuiscono a
ridurre considerevolmente i rischi di lesioni alle
persone. Kcco, nell'elenco che segue, alcune
delle principali dola/ioni di sicurezza di cui di-
spone il veicolo:

• cinture di sicurezza a tre punti migliorate per
tutti i posti,

• pretensionatori per conducente e passeg-
gero,

• pretensionatori" per i sedili posteriori late-
rali, solo in combinazione con gli airbag laterali
posteriori;

• regolazione in altezza delle cinture dei sedili
anteriori,

• airbag frontali per il conducente ed il passeg-
gero,

• airbag per le ginocchia" del conducente,

• airbag laterali per conducente e passeggero,

• airbag laterali1' per i posti laterali posteriori,

• airbag per la testa,

• ancoraggi per seggiolini omologati per il si-
stema ISOFIX sui posti laterali posteriori e sul
sedile del passeggero",

• poggiatesta migliorati per conducente e pas-
seggero,

• poggiatesta regolabili in altezza,

• posizione dello sterzo regolabile.

Queste dotazioni di sicurezza interagiscono per
offrire, in caso di incidente, la massima prote-
zione alle persone che si trovano all ' interno del
veicolo. Di contro, tali dotazioni non servono a
niente se non le si usano nel modo corretto, se
non le si regolano come andrebbe fatto o se si sta
seduti in una posizione sbagliata.

Per questo è opportuno ricorrere alle informa-
zioni che mettiamo a disposizione e che fanno

Optional.

Viaggiare sicuri
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comprendere sia l'importanza di queste dota-
zioni di sicurezza e della protezione che offrono,
sia il modo in cui vanno usate per ottenere il
massimo di quello che potenzialmente sono in
grado di offrire. Il presente manuale di istruzioni

contiene avvertenze importanti, che vanno os-
servate con scrupolo se si vogliono correre meno
rischi quando si viaggia.

La sicurezza è importante per tutti! ̂

Prima di partire

// conducente è sempre responsabile della sicurezza dei passeggeri a bordo e del
mantenimento dell'efficienza dei sistemi di sicurezza del veicolo.

Per la propria sicurezza e quella dei pas-
seggeri si deve, ogni volta che ci si mette in
viaggio, fare quanto segue:

- accertarsi che le luci e gli indicatori di
direzione siano perfettamente funzio-
nanti;

- controllare la pressione dei pneumatici
e il livello del carburante;

- accertarsi che i cristalli dei finestrini
siano puliti, in modo da avere una buona
visuale verso l'esterno;

- accertarsi che non ci siano oggetti a im-
pedire i movimenti dei piedi nella zona dei
pedali;

- posizionare gli specchi, il sedile di
guida e il relativo poggiatesta in base alla
propria statura;

- invitare i passeggeri a regolare i rispet-
tivi poggiatesta, ciascuno in base alla pro-
pria statura => pag. 8;

- i bambini devono viaggiare seduti su
seggiolini adeguati o allacciati corretta-
mente con le cinture di sicurezza
=j> pag. 44;

- assumere una corretta posizione a se-
dere e invitare i passeggeri a fare altret-
tanto => pag. 5;

- indossare correttamente la cintura di
sicurezza e invitare i passeggeri a fare al-
trettanto => pag. 12;

- riporre gli oggetti e i bagagli nei cassetti
portaoggetti, nel bagagliaio o fissarli even-
tualmente sul tetto => fascicolo 3.1 "Istru-
zioni per l'uso", cap. "Sedili e bagagli".

Gli interventi di manutenzione hanno un du-
plice obiettivo: mantenere il veicolo in perfetta
efficienza e garantire il necessario livello di sicu-
rezza di funzionamento e di marcia. Per questo
motivo si raccomanda di far eseguire tali ispe-
zioni regolarmente e secondo le modalità pre-
viste dal => fascicolo 1.1 "Programma Service".

Alcuni interventi di manutenzione si dovreb-
bero effettuare più spesso di quanto indicato nel
Programma Service, o persine fra una scadenza
e l'altra. Per esempio quando il veicolo è sotto-
posto a condizioni d'impiego difficili o a fre-
quenti tragitti brevi (si pensi ai taxi), quando si
tiene spesso il motore in folle, quando si usa il
veicolo in zone particolarmente polverose o per
trainare un rimorchio, quando lo si lascia inut i -
lizzato nei periodi freddi per un tempo relativa-
mente lungo oppure quando si usa del carbu-
rante ad alto tenore di zolfo. ̂

Viaqcjkiii- MI un
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Fascicolo 2.1 Sicurezza

Fattori che influenzano la sicurezza di guida

// livello della sicurezza dipende in larga misura dallo stile di guida del condu-
cente e dal comportamento di ciascun passeggero.

Il conducente del veicolo è responsabile
della propria sicurezza e di quella dei pas-
seggeri. Chi, alla guida di un veicolo, non
rispetta le norme di sicurezza, mette a re-
pentaglio anche l'incolumità degli altri
utenti della strada => /!\ Per cui è oppor-
tuno:

- rimanere concentrati sulla guida, senza
farsi distrarre dai passeggeri o dal telefono;

- non guidare quando - in seguito all'as-
sunzione di farmaci, alcool, droghe ecc. -
non si è in possesso delle normali capacità
di guida;

- rispettare le norme del codice stradale e
i limiti di velocità;

Viaggiare sicuri

- adeguare la velocità alle condizioni del
fondo stradale, del traffico e meteorolo-
giche => /\

- fare pause regolari (almeno ogni due
ore) durante i viaggi lunghi;

- evitare di guidare quando si è stanchi o
si ha eccessiva fretta.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni meteorolo-
giche, del fondo stradale e del traffico.

• Rispettare sempre le norme del codice
stradale e in particolare i limiti di velocità.

• Un'eventuale riduzione del livello di sicu-
rezza comporta un maggior rischio di inci-
denti e di lesioni. ̂

Fascicolo 2.1 Sicurezza (@

Corretta posizione seduta degli occupanti

Corretta posizione seduta del conducente

Per poter guidare in modo sicuro e rilassato, il conducente deve stare seduto cor-
rettamente.

Fig. 1 la distanza del conducente dallo sterzo deve
essere di almeno 25 cm.

Per una maggiore sicurezza e per ridurre
gli effetti di un eventuale incidente, consi-
gliamo al conducente di adottare le se-
guenti impostazioni:

- regolare la posizione del volante in
modo tale che la distanza tra il volante
stesso e il torace del conducente sia di al-
meno 25 cm => fig. 1;

- posizionare il sedile del conducente in
modo che si riescano a premere fino in
fondo i pedali senza dover distendere
completamente le gambe e che la distanza
delle ginocchia dalla plancia sia di almeno
10 cm => A;

- accertarsi di riuscire ad arrivare con le
mani al punto più alto del volante;

- regolare l'altezza del poggiatesta in
modo che il suo bordo superiore venga a
trovarsi allo stesso livello della sommità
del capo o comunque non più in basso
degli occhi e quanto più vicino alla nuca
=> fig- 2;

Fig. 2 Corretto posizionamento del poggiatesta del
conducente

- mantenere lo schienale in posizione
verticale, appoggiandovi la schiena con
tutta la sua superficie;

- indossare correttamente la cintura di
sicurezza => pag. 19;

- tenere i piedi nella zona dei pedali, in
modo da poter avere il controllo del vei-
colo in qualsiasi momento.

Regolazione del sedile del conducente
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap. "Re-
golazione dei sedili anteriori".

f\!

Assumendo una posizione seduta scorretta, il
guidatore espone a gravi rischi la propria inco-
lumità.

• Posizionare il sedile di guida in modo tale
che tra lo sterno del conducente e il centro del
volante ci sia una distanza di almeno 25 cm
=> fig. 1. Se si sta seduti a meno di
25 centimetri di distanza non si può essere
protetti con adeguata efficacia dal sistema
airbag.

Viaggiare sicuri
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Fascicolo 2.1 Sicurezza

ATTENZIONE! (continua)

• Se per ragioni legate a una particolare co-
stituzione tisica non si riuscisse a tenere una
distanza di almeno 25 cm dal volante, occorre
rivolgersi ad un'officina, dove si potrà valu-
tare l'opportunità di apportare delle modi-
fiche al veicolo.

• Posizionare il sedile anteriore lato guida in
modo tale che la distanza tra le ginocchia del
conducente e la plancia sia di almeno 10 cm
=> pag. 5, fig. 1. Quando la distanza fra le gi-
nocchia e la plancia non è adeguata, l'airbag
di protezione delle ginocchia2' non può svol-
gere correttamente la sua funzione protettiva.
Pericolo di morte!

• Quando si guida, le mani vanno tenute ai
lati del volante, nella posizione "nove e un
quarto". In questo modo ci sono meno rischi
di riportare lesioni in caso di fuoriuscita
dell'airbag.

ATTENZIONE! (continua)

• Non si deve mai tenere il volante in posi-
zione "ore 12" né afferrarlo in altro modo non
corretto (per esempio al centro). In tali casi,
infatti, in caso di apertura dell'airbag del con-
ducente si potrebbero subire lesioni alle
braccia, alle mani e alla testa.

• Per ridurre il rischio di subire lesioni in
caso di manovre brusche o di incidenti, si deve
evitare di tenere eccessivamente inclinato
all'indietro lo schienale del sedile. Perché il si-
stema airbag e le cinture di sicurezza possano
svolgere nel modo più efficace la loro funzione
protettiva, è necessario che lo schienale del se-
dile sia tenuto in posizione eretta e che il con-
ducente indossi correttamente la cintura. Più
lo schienale è inclinato all'indietro, maggiore
è il pericolo derivante dal posizionamento er-
rato della cintura di sicurezza e dal modo non
corretto di stare seduti!

• Posizionare il poggiatesta in modo che ga-
rantisca la massima protezione. ̂

Corretta posizione seduta del passeggero

// passeggero seduto sul sedile anteriore deve mantenere una distanza sufficiente-
mente ampia dalla plancia, in modo che l'airbag dopo un'eventuale apertura
possa assicurare la sicurezza massima.

Per una maggior sicurezza e per ridurre gli
effetti di un eventuale incidente, consi-
gliamo al passeggero seduto davanti di
adottare le seguenti impostazioni:

- far scorrere il più possibile all'indietro il
sedile => /ì\

- mantenere lo schienale in posizione
verticale, appoggiandovi la schiena con
tutta la sua superficie;

- regolare l'altezza del poggiatesta in
modo che il suo bordo superiore venga a
trovarsi allo stesso livello della sommità
del capo o comunque non più in basso
degli occhi e quanto più vicino alla nuca
=> pag. 8;

- tenere entrambi i piedi nello spazio an-
tistante il sedile;

- indossare correttamente la cintura di
sicurezza => pag. 19;

Se è indispensabile, si può disattivare l'airbag
frontale del passeggero => pag. 42.

Regolazione del sedile del passeggero
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap. "Re-
golazione dei sedili anteriori".

A ATTENZIONE!
Assumendo una posizione a sedere scorretta,
il passeggero seduto davanti espone a gravi ri-
schi la propria incolumità.

21 Optional.

Viaggiare sicuri
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ATTENZIONE! (continua)

• II sedile del passeggero va fatto scorrere
più indietro possibile, in modo che tra il busto
e la plancia ci sia una distanza sufficiente-
mente ampia. Se si sta seduti troppo vicino
alla plancia, il sistema airbag non può svol-
gere al meglio la sua funzione protettiva.

• Se per ragioni legate a una particolare co-
stituzione fisica non si riuscisse a tenere una
distanza sufficiente dal volante, occorre rivol-
gersi ad un'officina, dove si potrà valutare
l'opportunità di apportare delle modifiche al
veicolo.

• Durante la marcia si devono tenere sempre
i piedi appoggiati al pavimento e mai sulla
plancia, sui sedili o fuori dal finestrino! Se si
assume una posizione a sedere non corretta ci
si espone a un rischio più elevato di subire
gravi lesioni a seguito di manovre improvvise

ATTENZIONE! (continua)

o di incidenti. In caso di apertura degli airbag,
una posizione a sedere non corretta può avere
conseguenze fatali.

• Per ridurre il rischio di subire lesioni in
caso di manovre brusche o di incidenti, si deve
evitare di tenere eccessivamente inclinato
all'indietro lo schienale del sedile. Perché il si-
stema airbag e le cinture di sicurezza possano
svolgere nel modo più efficace la loro funzione
protettiva, è necessario che lo schienale del se-
dile sia tenuto in posizione eretta e che il pas-
seggero indossi correttamente la cintura. Più
lo schienale è inclinato all'indietro, maggiore
è il pericolo derivante dal posizionamento er-
rato della cintura di sicurezza e dal modo non
corretto di stare seduti!

• Posizionare il poggiatesta in modo che ga-
rantisca la massima protezione. ̂

Corretta posizione a sedere dei passeggeri che si trovano sui sedili
posteriori

I passeggeri posteriori devono stare seduti tenendo il busto eretto, i piedi nell'ap-
posito vano e la cintura correttamente allacciata.

Onde prevenire una parte dei rischi deri-
vanti da eventuali manovre brusche o inci-
denti, i passeggeri seduti sui sedili poste-
riori devono seguire le seguenti istruzioni:

- mettere lo schienale in posizione verti-
cale e fissarlo facendogli effettuare lo
scatto di innesto => fascicolo 3.1 "Istru-
zioni per l'uso", cap. "Divano posteriore";

- regolare l'altezza del poggiatesta in
modo che il suo bordo superiore venga a
trovarsi allo stesso livello della sommità
del capo o comunque non più in basso
degli occhi e quanto più vicino alla nuca
=> pag. 8;

- sedersi sul sedile posteriore con lo
schienale in posizione eretta, appoggian-
dovi la schiena con tutta la sua superficie;

- tenere entrambi i piedi all'interno degli
spazi antistanti i sedili;

indossare correttamente la cintura di
sicurezza => pag. 19;

- utilizzare per i bambini dei seggiolini
adeguati => pag. 46.

ATTENZIONE!

Assumendo una posizione a sedere scorretta, i
passeggeri seduti dietro espongono a gravi ri-
schi la loro incolumità.

• Posizionare i poggiatesta in modo che ga-
rantiscano la massima protezione.

• Perché le cinture di sicurezza possano svol-
gere nel modo più efficace la loro funzione
protettiva, è necessario che siano allacciate
correttamente e che gli schienali dei sedili
siano agganciati saldamente e in posizione
perfettamente verticale. Sui sedili posteriori
bisogna stare seduti in posizione eretta, a l tr i -
menti la cintura assume un andamento non
corretto e può diventare un fattore di
rischio. 4

Viaggiare sicuri
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Riguarda solo i veicoli: con poggiatesta

Corretto posizionamento dei poggiatesta

Se posizionati correttamente, i poggiatesta svolgono un 'importante funzione pro-
tettiva, contribuendo a ridurre i rìschi di lesioni nella maggior parte dei casi di in-
cidenti.

Fig. 3 Poggiatesta posizionato correttamente (visto
da davanti)

Affinchè siano in grado di svolgere nel
modo migliore la loro funzione protettiva,
i poggiatesta devono essere posizionati in
maniera corretta.

- Regolare l'altezza del poggiatesta in
modo che il suo bordo superiore venga a
trovarsi allo stesso livello della sommità
del capo o comunque non più in basso
degli occhi e quanto più vicino alla nuca

Regolazione dei poggiatesta => fascicolo 3.1
"Istruzioni per l'uso", cap. "Poggiatesta"

Regolazione della posizione del poggiatesta
per le persone di bassa statura
I I poggiatesta va abbassato completamente.

Regolazione della posizione del poggiatesta
per le persone molto alte
Sollevare il poggiatesta al massimo.

Fig. 4 Poggiatesta posizionato correttamente (visto
di lato)

/\!

Viaggiare senza poggiatesta o con i poggia-
testa regolati non correttamente rende più
elevato il rischio di lesioni gravi o addirittura
letali in caso di manovra improvvisa o di inci-
dente. Per ridurre il rischio di infortuni, si de-
vono prendere alcune precauzioni.

• Quando il veicolo è in movimento, i pog-
giatesta devono essere sempre montati e rego-
lati correttamente.

• L'altezza del poggiatesta va sempre rego-
lata in base alla statura della persona che oc-
cupa il sedile. Regolare l'altezza del poggia-
testa in modo che il suo bordo superiore venga
a trovarsi allo stesso livello della sommità del
capo o comunque non più in basso degli occhi
e quanto più vicino alla nuca.

• Non si deve mai regolare la posizione del
poggiatesta mentre si sta viaggiando; è consi-
gliabile farlo a veicolo fermo.

Fascicolo 2.1 Sicurezza

Pericoli derivanti da un'errata posizione a sedere

Assumere una posizione a sedere non corretta aumenta il rischio di subire lesioni
(anche mortali) quando si verifica un incidente.

Se non si allacciano le cinture nel modo
corretto, o se addirittura non le si indossa
affatto, si mette in serio pericolo la propria
vita. Le cinture di sicurezza possono offrire
la massima protezione solo se allacciate
correttamente poiché una posizione se-
duta non corretta riduce sensibilmente il
livello di protezione da esse offerto e può
dar luogo a lesioni anche mortali. In parti-
colare! rischi di lesioni mortali aumentano
sensibilmente per chi, seduto in posizione
non corretta, viene colpito da un airbag. Il
conducente del veicolo è responsabile
della sicurezza dei passeggeri a bordo e in
particolare di quella dei bambini. Per
questo motivo:

- non si deve mai permettere a nessuno
di assumere una posizione seduta non
corretta quando il veicolo è in movimento

Ecco, nell'elenco che segue, degli esempi di er-
rata posizione a sedere, con conseguenti rischi
per l'incolumità delle persone. L'elenco non
può certo definirsi completo, tuttavia è utile a
rendersi conto dell'importanza della questione.

A veicolo in movimento:

• mai stare in piedi all'interno dell'abitacolo,

• mai stare in piedi sui sedili,

• mai stare in ginocchio sui sedili,

• mai inclinare troppo lo schienale all 'indietro,

• mai appoggiarsi sulla plancia anteriore,

111 Avvertenza

II poggiatesta centrale del divano posteriore non |
è regolabile in altezza. ̂

8 Viaggiare sicuri

• mai stendersi sul divano,

• mai stare seduti sulla zona anteriore del
piano del sedile,

• mai stare seduti rivolti da un lato,

• mai sporgersi dai finestrini,

• mai tenere i piedi fuori dai finestrini,

• mai appoggiare i piedi sulla plancia ante-
riore,

• mai appoggiare i piedi sul piano del sedile,

• mai viaggiare stando rannicchiati nel vano
piedi,

• mai viaggiare senza indossare la cintura di si-
curezza,

• mai prendere posto all'interno del vano ba-
gagli.

ATTENZIONE!

Ogni posizione a sedere scorretta aumenta il
rischio di procurarsi lesioni gravi o addirittura
mortali.

• Se si sta seduti in una posizione sbagliala ci
si espone al pericolo di subire lesioni anche
gravissime in caso di entrata in funzione degli
airbag.

• E1 opportuno assumere sin dalla partenza
la giusta posizione a sedere e poi mantenerla
per tutta la durata del viaggio. Prima di par-
tire, ricordare ogni volta ai passeggeri di assu-
mere una posizione a sedere corretta e di
mantenerla sempre durante il viaggio
=> pag. 5, "Corretta posizione seduta degli
occupanti". ̂

Viaggiare sicuri
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Zona dei pedali

Pedali
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L'accesso ai pedali e il loro utilizzo non deve essere ostacolato dalla presenza di
tappetini o di altri oggetti nei pressi della pedaliera.

Fig. 5 I pedali nel veicoli con cambio meccanico:
(T) acceleratore, (2) freno, (7) frizione.

- Assicurarsi che si possano premere
senza impedimenti i pedali fino in fondo

- Accertarsi che i pedali tornino alla posi-
zione iniziale in modo altrettanto scorre-
vole.

Si deve fare uso solo di tappetini che lascino li-
bera la zona della pedaliera e che si fissino in
modo sicuro al pavimento.

In caso di guasto ad un circuito dei freni, per
poter far fermare il veicolo è necessario schiac-
ciare il pedale del freno più a fondo rispetto al
solito,

Calzature adatte alla guida

Indossare calzature adatte ad assecondare i mo-
vimenti dei piedi e che permettano di avere una
buona sensibilità sui pedali.

Fig. 6 I pedali nei veicoli con cambio automatico o
con cambio a doppia frizione DSG: (T) acceleratore,
(2) freno.

! ATTENZIONE!

Se il movimento dei pedali è impedito, nelle
situazioni critiche non si può reagire con la
necessaria rapidità e si mette in gioco così la
propria incolumità.
• Non si devono mai mettere oggetti a terra
nello spazio antistante il sedile di guida
perché potrebbero andare a finire tra i pedali,
impedendone i movimenti. Si rischierebbe
così di causare un incidente, perché in una si-
tuazione in cui occorresse reagire con rapidità
non si sarebbe in grado di frenare adeguata-
mente né di premere il pedale della frizione o
quello dell'acceleratore!

• Verificare che non ci siano oggetti che po-
trebbero finire inavvertitamente nel vano
piedi del conducente. ̂

Fascicolo 2.1 Sicurezza Q^

Tappetino sul lato del conducente

Vanno utilizzati esclusivamente tappetini che si possano fissare saldamente al
pavimento e che non ostacolino il movimento dei pedali.

10 Viaggiare sicuri

- Accertarsi che il tappetino non si sganci
dai suoi fermi quando il veicolo è in movi-
mento e che non possa ostacolare l'uso dei
pedali =>/\

Vanno utilizzati esclusivamente tappetini che
lascino libera la zona della pedaliera e che si
possano fissare in modo sicuro. Per acquistare i
tappetini più adatti ci si può rivolgere a un riven-
ditore specializzato. Nel vano piedi si trovano
dei dispositivi per il fissaggio dei tappetini.

ATTENZIONE!

Se il movimento dei pedali è impedito, nelle
situazioni critiche non si può reagire con la
necessaria rapidità e si mette in gioco così la
propria incolumità.
• Accertarsi che il tappetino sia sempre ben
fissato nel vano piedi.

ATTENZIONE! (continua)

• Non si deve mai fare uso di tappetini o altri
rivestimenti che non possano essere fissati
adeguatamente al pavimento.

• Non bisogna mai coprire i tappetini con ul-
teriori tappetini o altri rivestimenti, in quanto
così facendo si ridurrebbe lo spazio libero
nella zona dei pedali, impedendone parzial-
mente la corsa.

• Dopo averli rimossi (per esempio per pu-
lirli), rimettere i tappetini al loro posto fissan-
doli nuovamente in modo sicuro.

• Verificare che non ci siano oggetti che po-
trebbero finire inavvertitamente nel vano
piedi del conducente e ostacolare l'accesso ai
pedali. In una situazione in cui occorresse re-
agire con rapidità non si sarebbe in grado di
frenare adeguatamente né di premere il pe-
dale della frizione o quello dell'acceleratore. ̂

Viaggiati- -.ic ini 11
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Fascicolo 2.1 Sicurezza

Cinture di sicurezza

Informazioni generali

Riguarda solo i veicoli: con cinture di sicurezza

Allacciare le cinture prima di partire!

Se correttamente allacciate, le cinture di sicurezza possono salvare la vita!

Fig. 7 Passeggeri con le cinture di sicurezza allac-
ciate correttamente

In questo capitolo viene spiegata l'impor-
tanza delle cinture di sicurezza, il loro fun-
zionamento e il loro uso corretto.

- Raccomandiamo di leggere e di atte-
nersi a tutte le avvertenze contenute nel
presente fascicolo.

f\!

Se non si allacciano le cinture nel modo cor-
retto, o se addirittura non le si indossa affatto,
si mette in serio pericolo la propria vita.

• Indossate correttamente, le cinture di sicu-
rezza riescono a limitare il numero e la gravita
delle lesioni alle persone in caso di incidente o
di frenata brusca. Per questo, quando il vei-
colo è in movimento bisogna sempre indos-
sare la cintura ed accertarsi che tutti i passeg-
geri facciano altrettanto.

• Le cinture di sicurezza vanno indossate
anche dalle persone inferme e dalle donne in
stato di gravidanza. Come tutti gli altri passeg-
geri, infatti, anche queste persone possono ri-
schiare facilmente la vita se non indossano
correttamente le cinture. Il modo migliore di
proteggere il nascituro è di proteggere la
madre, per tutta la durata della gestazione. ̂

Numero di posti

II veicolo dispone in totale di cinque posti a se-
dere: due davanti e tre dietro. Ogni posto è do-
tato di una cintura di sicurezza a tre punti di at-
tacco.

f\!

Se non si allacciano le cinture nel modo cor-
retto, o se addirittura non le si indossa affatto,
si mette in serio pericolo la propria vita.

ATTENZIONE! (continua)

• All'interno del veicolo non devono mai tro-
varsi persone in numero superiore a quello dei
posti a sedere.

• Ogni persona che si trova all'interno
dell'abitacolo deve indossare la cintura del
proprio sedile.

• I bambini a bordo vanno protetti per
mezzo di speciali sistemi di ritenuta adeguati
al loro peso e alla loro statura. ̂

12 Cinture di sicurezza
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Riguarda solo i veicoli: con spia di avvertimento cintura di sicurezza

Spia delle cinture di sicurezza &

Questa spia ricorda al conducente e al passeggero di allacciare la cintura di sicu-
rezza.

Fig. 8 Spia delle cinture di sicurezza

Prima di partire occorre:

- allacciare correttamente la cintura di si -
cu rezza;

- invitare i passeggeri a tare altrettanto;

- sistemare i bambini su seggiolini omo-
logati e adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura => pag. 46, "Seggiolini".

La spia 4, che si trova sul quadro strumenti, si
accende se, una volta acceso il quadro, il condu-
cente e/o il passeggero non hanno indossato la
rispettiva cintura di sicurezza. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio informativo'" sui provvedimenti da pren-
dere.

Se, superata una velocità di 25 km/h, le cinture
di sicurezza non sono state ancora allacciate o

vengono slacciate dopo essere state indossate,
viene emesso un segnale acustico per una du-
rata massima di 90 secondi e la spia -& prende a
lampeggiare.

La spia 4- si spegne nel momento in cui il condu-
cente e/o il passeggero, a quadro acceso, allac-
ciano la rispettiva cintura di sicurezza.

ATTENZIONE!

• Indossate correttamente, le cinture di sicu-
rezza riescono a limitare il numero e la gravita
delle lesioni alle persone in caso di incidente o
di frenata brusca. Per questo, quando il vei-
colo è in movimento bisogna sempre indos-
sare la cintura ed accertarsi che tutti i passeg-
geri facciano altrettanto.

• Per evitare infortuni e danni al veicolo non
si devono ignorare le segnalazioni e i messaggi
che appaiono sul display.

cs Avvertenza

• Si consiglia di non trasportare oggetti pesanti
sul sedile del passeggero perché il sistema, non
essendo in grado di distinguere il peso di un og-
getto da quello di una persona, invita attraverso
dei segnali ottici ed acustici ad allacciare la cin-
tura di sicurezza.

• La spia di mancato allacciamento della cin-
tura di sicurezza del passeggero può essere atti-
vata o disattivata insieme all'indicazione dello
stato di allacciamento delle cinture posteriori
•" => pag. 14 presso qualsiasi centro di assistenza
Volkswagen. ̂

Optional.
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Fascicolo 2.1 Sicurezza

Riguarda solo i veicoli: con indicazione dello stato di allacciamento delle cinture posteriori

Indicazione dello stato di allacciamento delle cinture posteriori

Questa indicazione segnala al conducente se i passeggeri seduti dietro hanno in-
dossato la cintura di sicurezza.

Nel momento in cui su uno dei posti posteriori
viene allacciata o slacciata una cintura di sicu-
rezza, appare l'indicazione per circa 30 secondi.
L'indicazione si può spegnere premendo il tasto
| o.o/SET | => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso",
cap. "Quadro strumenti" o selezionando uno dei
menu => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Menu sul display del quadro strumenti".

Se durante il viaggio viene slacciata la cintura di
sicurezza di uno dei posti posteriori, appare l'in-
dicazione dello stato di allacciamento delle cin-
ture per non oltre 30 secondi e, ad una velocità
superiore a 25 km/h, viene emesso anche un se-
gnale acustico.

Fig. 9 L'indicazione dello stato di allacciamento
delle cinture sul display del quadro strumenti

Prima di partire occorre:

- allacciare correttamente la cintura di si-
curezza;

- invitare i passeggeri a fare altrettanto;

- sistemare i bambini su seggiolini omo-
logati e adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura => pag. 46, "Seggiolini".

All'accensione del quadro l'indicazione dello
stato di allacciamento delle cinture => fig. 9 sul
display del quadro strumenti segnala se i pas-
seggeri seduti dietro hanno allacciato la cintura
di sicurezza. Il simbolo 4- indica che il passeg-
gero seduto sul posto corrispondente ha allac-
ciato "la sua" cintura di sicurezza.

I I I Avvertenza
L'indicazione dello stato di allacciamento delle
cinture posteriori può essere attivata o disatti-
vata insieme alla spia di mancato allacciamento
della cintura di sicurezza del passeggero
41 => pag. 13 presso qualsiasi centro di assistenza
Volkswagen. 4

ATTENZIONE!

• Indossate correttamente, le cinture di sicu-
rezza riescono a limitare il numero e la gravita
delle lesioni alle persone in caso di incidente o
di frenata brusca. Per questo, quando il vei-
colo è in movimento bisogna sempre indos-
sare la cintura ed accertarsi che tutti i passeg-
geri facciano altrettanto.
• L'inosservanza delle segnalazioni e dei
messaggi che appaiono sul display può com-
portare lesioni fisiche anche gravi, incidenti e
danni al veicolo.

Fascicolo 2.1 Sicurezza (̂ $)

Importanza delle cinture di sicurezza !

&* ' i
Scontri frontali ed energia cinetica

Quando si verifica un incidente frontale, i sistemi di sicurezza si trovano a dover
contrastare potenti energie cinetiche.

41 Optional.

14 Cinture di sicurezza

Fig. 10 Un veicolo un istante prima dell'impatto
contro un muro; i passeggeri non indossano le cin-
ture di sicurezza

11 principio fisico che sta alla base del comporta-
mento dinamico dei corpi a seguito di uno
scontro frontale è relativamente semplice da
comprendere. Dal momento in cui si mette in
movimento => fig. 10 il veicolo si carica di
"energia cinetica". La stessa cosa accade ovvia-
mente agli occupanti.

L'intensità dell'energia cinetica dipende princi-
palmente dalla velocità e dal peso del veicolo,
cui si aggiunge il peso delle persone a bordo.
All'aumentare della velocità e del peso, aumenta
anche la quantità di energia che deve essere as-
sorbita in caso di incidente.

La velocità del veicolo costituisce comunque il
fattore più importante. Se infatti si raddoppia la
velocità, passando per esempio da 25 a 50 km/h,
l'energia cinetica si quadruplica!

Poiché nel nostro esempio le persone a bordo
non possono essere trattenute dalle cinture di

Fig. 11 Un veicolo un istante dopo l'impatto con un
muro; i passeggeri non indossano le cinture di sicu-
rezza

sicurezza, in caso di incidente tutta l'energia ci-
netica accumulata dai loro corpi viene neutraliz-
zata esclusivamente attraverso l'impatto con il
muro => fig. 11.

Anche se l'impatto si verificasse solo ad una ve-
locità compresa fra i 30 e i 50 km/h, i corpi delle
persone a bordo del veicolo potrebbero svilup-
pare facilmente una massa pari a una tonnellata
(1.000 kg). A velocità più alte, poi, l'intensità
della forx.a che agisce sui corpi si moltiplica ad
un tasso ancora maggiore.

1 passeggeri che non indossano le cinture di si-
curezza non formano, per così dire, un "corpo
unico" con il veicolo. In caso di impatto frontale,
i passeggeri non allacciati tendono a proseguire
il moto alla stessa velocità con cui si muoveva il
veicolo prima dell'urto! Questo non avviene sol-
tanto nel caso degli incidenti fmnla l
i tipi di incidenti e collisioni. ^
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Rischi derivanti dal mancato uso della cintura di sicurezza

Molte persone credono che, in caso di urto leggero, si possa attutire l'impatto seni-
plicemente puntando le braccia. Nulla di più sbagliato!

Fig. 12 II conducente che non indossa la cintu
viene proiettato in avanti

Già a basse velocità di impatto, le forze che agi-
scono sul corpo raggiungono un'intensità tale
da non poter essere contrastate. In caso di urto
frontale, i passeggeri che non indossano le cin-
ture vengono scagliati in avanti, andando a bat-
tere contro le pareti dell'abitacolo o contro il vo-
lante, il cruscotto o il parabrezza => fig. 12.

Il sistema degli airbag non sostituisce le cinture
di sicurezza. Gli airbag offrono solo una prote-
zione in più. Tutte le persone a bordo (condu-
cente compreso) devono viaggiare sempre con
le cinture di sicurezza correttamente allacciate.
In questo modo si riducono notevolmente i ri-
schi di lesioni gravi in caso di incidente, a pre-
scindere dalla presenza o meno degli airbag.

Fig. 13 Non indossando la cintura, il passeggero
seduto sul divano posteriore viene scagliato in
avanti, colpendo il conducente (che invece indossa
la cintura).

Non si deve dimenticare che gli airbag si aprono
in caso di necessità solo una volta, poi vanno
fatti sostituire. Per ottenere dalle cinture la mas-
sima protezione le si deve indossare sempre e al-
lacciare correttamente, così che possano rive-
larsi estremamente utili anche in occasione di
quegli incidenti che non comportano l'attiva-
zione del sistema degli airbag.

E' molto importante che anche i passeggeri che
si trovano sui sedili posteriori indossino le cin-
ture, perché in caso di incidente potrebbero es-
sere sballottati pericolosamente all'interno
dell'abitacolo. Chi siede sui sedili posteriori
senza indossare la cintura mette perciò a repen-
taglio non solo la propria incolumità ma anche
quella delle altre persone che viaggiano a bordo
del veicolo => fig. 13. ̂

Fascicolo 2.1 Sicurezza

Funzione protettiva delle cinture di sicurezza

Chi non indossa la cintura di sicurezza mette a rìschio la propria incolumità!

luppa in occasione di un incidente e di ridurre i
rischi per l'incolumità delle persone.

I nostri esempi si riferiscono a casi di scontri
frontali. Ma l'uso corretto delle cinture riduce in
generale di mollo i danni alle persone nella gran
parte degli incidenti, qualunque dinamica essi
abbiano. Perciò le cinture di sicurezza vanno al-
lacciate sempre prima di partire, anche per an-
dare solo "dietro l'angolo".

Bisogna sempre accertarsi che tutti passeggeri
abbiano allacciato correttamente le cinture di si-
curezza. Le statistiche sugli incidenti dimo-
strano inequivocabilmente che le cinture di si-
curezza riducono notevolmente i rischi per l ' in-
columità personale e aumentano le probabilità
di sopravvivenza in caso di incidenti gravi.
Inoltre le cinture di sicurezza, se correttamente
allacciate, integrano l'effetto degli airbag, con-
tribuendo così ad elevare il livello di protezione
in caso di incidente. Per questo motivo l'uso
delle cinture di sicurezza è obbligatorio nella
maggior parte dei paesi.

Le cinture di sicurezza vanno sempre indossate,
anche se il veicolo è munito di airbag. Si pensi
per esempio agli airbag frontali: entrano in fun-
zione solo in alcuni casi di collisioni frontali. Gli
airbag frontali non entrano in funzione qualora
si verifichino collisioni frontali e laterali di lieve
entità, urti da tergo, ribaltamenti e più in gene-
rale incidenti che non implichino il supera-
mento del valore previsto dalla centralina per
l'attivazione del sistema airbag.

Indossare perciò la cintura di sicurezza sempre e
accertarsi che anche tutti gli altri passeggeri fac-
ciano la stessa cosa prima della partenza. 4

Fig. 14 Conducente che, durante una frenata
brusca, viene trattenuto dalla cintura di sicurezza
correttamente allacciata.

Quando sono allacciate correttamente, le cin-
ture di sicurezza impongono alle persone la
giusta posizione a sedere, riuscendo così - in
caso di incidente - a smorzare in modo più effi-
cace la spinta prodotta dall'energia cinetica. Le
cinture di sicurezza impediscono anche di com-
piere movimenti incontrollati che potrebbero
provocare gravi lesioni. Inoltre le cinture ridu-
cono drasticamente il rischio di essere scagliati
fuori dal veicolo => fig. 14.

In caso di incidente, le cinture di sicurezza as-
so rbono in maniera ottimale l'energia cinetica
di cui sono caricati i passeggeri. Per l'assorbi-
mento dell'energia cinetica, inoltre, svolgono un
ruolo importante anche la conformazione della
parte anteriore del veicolo e gli altri sistemi di si-
curezza passiva (come per esempio gli airbag).
Ciò permette di assorbire l'energia che si svi-

16 Cinture di sicurezza Cinture di sicuro//a 17

m
ax



Fascicolo 2.1 Sicurezza Fascicolo 2.1 Sicurezza

Avvertenze di sicurezza sull'uso delle cinture

L'uso corretto delle cinture di sicurezza riduce notevolmente i rischi per l'incolu-
mità personale!

- Si raccomanda di usare le cinture di si-
curezza secondo le modalità illustrate nel
presente fascicolo.

- Bisogna accertarsi che tutte le cinture
siano sempre perfettamente funzionanti e
integre.

>t\!

Se non si allacciano le cinture nel modo cor-
retto, o se addirittura non le si indossa affatto,
si mette in serio pericolo la propria vita. Le
cinture di sicurezza proteggono efficacemente
solo se usate correttamente.

• Le cinture di sicurezza vanno indossate
sempre (e prima della partenza), anche in
città. Ciò vale anche per tutti i passeggeri, sia
per chi è seduto davanti che per chi si trova sul
divano posteriore, altrimenti ci si espone a
gravi rischi di lesioni!

• Per permettere alla cintura di sicurezza di
svolgere al meglio la sua funzione protettiva, è
di fondamentale importanza che la posizione
del nastro sia corretta.

• Con un'unica cintura di sicurezza non de-
vono allacciarsi contemporaneamente due
persone, nemmeno se la seconda è un bam-
bino.

• Fintanto che il veicolo è in movimento,
tutti i passeggeri devono tenere i piedi nello
spazio antistante il rispettivo sedile.
• Non si deve mai sganciare la cintura di si-
curezza quando il veicolo è in movimento,
perché si potrebbe rischiare la vita!

• Quando si indossa la cintura di sicurezza,
essa non deve essere attoreigliata.

• Non si deve far passare la cintura sopra og-
getti fragili (occhiali, penne biro, ecc.) o parti-
colarmente duri, perché ci si potrebbe ferire.

• II nastro della cintura non deve essere im-
pigliato o danneggiato, né strisciare contro
spigoli vivi.

51 Optional.
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ATTENZIONE! (continua)

• La cintura non va mai fatta passare sotto al
braccio né indossata in altro modo non cor-
retto.

• Gli indumenti pesanti e ampi (ad esempio:
cappotto sopra la giacca) possono compro-
mettere il giusto posizionamento - e dunque il
corretto funzionamento - della cintura di sicu-
rezza.

• È bene evitare che all'interno del bloc-
chetto di aggancio della cintura penetrino so-
stanze liquide o altri corpi estranei, perché po-
trebbero ostacolare il corretto funzionamento
della cintura.
• La feritoia di innesto della linguetta della
cintura non deve essere ostruita da carta o
altro, perché altrimenti la linguetta non può
effettuare lo scatto d'innesto.

• La posizione della cintura non va mai mo-
dificata per mezzo di fibbie, occhielli o simili.

• La cintura di sicurezza non va assoluta-
mente fatta passare per le aperture ricavate
nello schienale del sedile (nel caso dei sedili
sportivi a guscio5'), perché la pressione da
essa esercitata potrebbe far reclinare in avanti
improvvisamente lo schienale mentre si
viaggia. Pericolo di incidenti!
• Attenzione: le cinture sfrangiate o parzial-
mente strappate, così come i riawolgitori au-
tomatici, gli agganci o altri particolari dan-
neggiati possono causare gravi ferite in caso di
incidente. Per questo motivo si raccomanda di
controllare periodicamente lo stato delle cin-
ture di sicurezza.
• Dopo un incidente bisogna far sostituire in
officina le cinture di sicurezza che sono state
sollecitate e che si sono pertanto dilatate. Può
essere necessaria una sostituzione anche nel
caso in cui i danni non siano visibili esterior-
mente. Inoltre vanno controllati gli ancoraggi
delle cinture.

• Non si deve mai provare a riparare le cin-
ture di sicurezza da sé. Le cinture di sicurezza

t (•
ATTENZIONE! (continua)

non vanno mai smontate da sé né modificate
in alcun modo.
• II nastro della cintura di sicurezza deve es-
sere tenuto pulito, perché le impurità possono

ATTENZIONE! (continua)

pregiudicare il buon funzionamento dei riav-
volgitori automatici => fascicolo 3.3 "Consigli
e assistenza", cap. "Cura delle parti interne del
veicolo".^

Cinture di sicurezza

Riguarda solo i veicoli: con cinture di sicurezza

Allacciamento delle cinture

Tutte le persone a bordo devono indossare la cintura di sicurezza al momento
della partenza!

- Inserire la linguetta della cintura nel
blocchetto di aggancio del sedile corri-
spondente (si deve percepire lo scatto
d'innesto) =>fig. 15.

- Tirare la cintura per assicurarsi che la
linguetta sia ben agganciata al blocchetto.

Ogni cintura di sicurezza è dotata di un riawol-
gitore automatico. Se tirato lentamente, il nastro
diagonale non si blocca e la persona che indossa
la cintura può muoversi in assoluta libertà. Tut-
tavia in caso di frenate improvvise, di percorsi di
montagna, di curve e di accelera/ioni, il riavvol-
gitore automalico blocca la cintura.Fig. 15 Blocchetto di aggancio e linguetta della cin-

tura di sicurezza

Per permettere alla cintura di sicurezza di
svolgere al meglio la sua funzione protet-
tiva, è di fondamentale importanza che la
posizione del nastro sia corretta => pag. 20.
La cintura deve essere indossata corretta-
mente e, ovviamente, non essere attorei-
gliata.

- Il sedile anteriore e il poggiatesta de-
vono essere posizionati correttamente
=> pag. 5.

- La cintura, che deve essere afferrata per
la linguetta e tirata senza strappi, va fatta
passare sul torace e sull'addome => /\

f\!

Un eventuale incidente può avere conse-
guenze molto gravi se la cintura non è allac-
ciata correttamente.
• Perché le cinture di sicurezza possano svol-
gere nel modo più efficace la loro funzione
protettiva, è necessario che siano indossate
correttamente e che lo schienale del sedile sia
tenuto in posizione verticale.

• La linguetta non va mai inserita nel bloc-
chetto d'aggancio di un'altra cintura. Se lo si
fa, la cintura non potrà agire con la normale
efficacia e i rischi di lesioni diventeranno più
elevati.

• Allacciandola in modo non corretto si ri-
duce l'efficacia protettiva della cintura di sicu-
rezza. Una cintura di sicurezza posizionata in
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A ATTENZIONE! (continua)

modo non corretto può essere causa di gravis-
sime lesioni.
• La cintura di sicurezza non va assoluta-
mente fatta passare per le aperture ricavate
nello schienale del sedile (nel caso dei sedili

A ATTENZIONE! (continua)

sportivi a guscio6'), perché la pressione da
essa esercitata potrebbe far reclinare in avanti
improvvisamente lo schienale mentre si
viaggia. Pericolo di incidenti! ̂

Riguarda solo i veicoli: con cinture di sicurezza

Posizione della cintura di sicurezza

Per la sicurezza è di grande importanza che la cintura sia allacciata corretta-
mente.

Fig. 16 Cintura e poggiatesta (visti da davanti) po-
sizionati correttamente

Se non si allacciano le cinture nel modo
corretto, o se addirittura non le si indossa
affatto, si mette in serio pericolo la propria
vita. Le cinture di sicurezza possono offrire
la massima protezione solo se allacciate
correttamente poiché una posizione se-
duta non corretta riduce sensibilmente il
livello di protezione da esse offerto e può
dar luogo a lesioni anche mortali. In parti-
colare i rischi di lesioni mortali aumentano
sensibilmente per chi, seduto in posizione
non corretta, viene colpito da un airbag. Il
conducente del veicolo è responsabile
della sicurezza dei passeggeri a bordo e in

61 Optional.
71 Optional.

Fig. 17 Cintura e poggiatesta (visti di lato) posizio-
nati correttamente

particolare di quella dei bambini. Per
questo motivo:

- non si deve mai permettere a nessuno
di assumere una posizione seduta non
corretta quando il veicolo è in movimento

Per poter adeguare la posizione della cintura alle
proprie esigenze si hanno a disposizione le se-
guenti funzioni:

• regolazione in altezza delle cinture dei sedili
anteriori,

• regolazione dell'altezza dei sedili anteriori7'.

20 Cinture di sicurezza
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f\!

Perché le cinture di sicurezza possano svol-
gere nel modo più efficace la loro funzione
protettiva, è necessario che siano indossate
correttamente e che lo schienale del sedile sia
tenuto in posizione verticale. Un eventuale in-
cidente può avere conseguenze molto gravi se
la cintura non è allacciata correttamente.

• II tratto superiore della cintura deve pas-
sare al centro della spalla, non sul collo
=> fig. 16.

• La cintura di sicurezza deve aderire bene al
busto => fig. 16 e => fig. 17.

• II tratto addominale della cintura deve
passare sul bacino e non sulla pancia. La cin-
tura di sicurezza deve aderire bene al bacino
=> fig. 17. Se necessario si deve tendere un po'
la cintura tirandola con la mano.

ATTENZIONE! (continua)

• Se la cintura non è tesa correttamente, in
caso di impatto può causare delle gravi lesioni
all'addome e al collo.

• Prima di partire si deve sempre controllare
che tutti i passeggeri abbiano allacciato cor-
rettamente le cinture (che devono poi indos-
sare per tutta la durata del viaggio).

• La cintura di sicurezza non va assoluta-
mente fatta passare per le aperture ricavate
nello schienale del sedile (nel caso dei sedili
sportivi a guscio7' ), perché la pressione da
essa esercitata potrebbe far reclinare in avanti
improvvisamente lo schienale mentre si
viaggia. Pericolo di incidenti!
• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 18, "Avvertenze di sicurezza sull'uso
delle cinture". 4

Riguardo solo i veicoli: con cinture di sicurezza

La cintura di sicurezza va indossata anche dalle donne in stato di
gravidanza

// modo migliore di proteggere il nascituro è che la madre indossi sempre e in ma-
niera corretta la cintura di sicurezza.

- Il sedile anteriore e il poggiatesta de-
vono essere posizionati correttamente
=> pag. 5.

- La cintura, che deve essere afferrata per
la linguetta e tirata senza strappi, va fatta
passare più in basso possibile rispetto al
bacino => fig. 18.

- Inserire la linguetta della cintura nel
blocchetto di aggancio del sedile corri-
spondente (si deve percepire lo scatto
d'innesto) => /\.

- Tirare la cintura per assicurarsi che la
linguetta sia ben agganciata al blocchetto.

Fig. 18 Posizione della cintura di sicurezza per
donne in stato di gravidanza

Per permettere alla cintura di sicurezza di
svolgere al meglio la sua funzione protet-
tiva, è di fondamentale importanza che la
posizione del nastro sia corretta => pag. 20.

ATTENZIONE!

Un eventuale incidente può avere conse-
guenze molto gravi se la cintura non è allac-
ciata correttamente.
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ATTENZIONE! (continua)

• Le donne in stato di gravidanza devono in-
dossare la cintura di sicurezza facendola ade-
rire bene al corpo e facendola passare più in
basso possibile rispetto al bacino, in modo che
non prema sul ventre.

ATTENZIONE! (continua)

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 18, "Avvertenze di sicurezza sull'uso
delle cinture". 4

Riguarda solo i veicoli: con cinture di sicurezza

Quando e come slacciare le cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza vanno slacciate soltanto quando il veicolo si è ormai fer-
mato.

- Premere il tasto rosso del blocchetto di
aggancio della cintura => f'ig. 19 in modo da
sganciare la linguetta => /\

- Far rientrare la cintura, accompagnan-
dola con la mano, in modo che possa riav-
volgersi più facilmente, senza danneggiare
i rivestimenti e senza attoreigliarsi.

Fig. 19 Sganciamento della linguetta dal blocchetto

d'aggancio

f\!

Non si deve mai sganciare la cintura di sicu-
rezza quando il veicolo è in movimento perché
aumenta il rischio di procurarsi delle lesioni
gravi e persino mortali! 4

22 Cinture di sicurezza
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Riguarda solo i veicoli: con regolazione in altezza delle cinture

Regolazione in altezza delle cinture

Grazie a questo dispositivo, di cui sono dotati i sedili anteriori, si può adattare con
maggiore facilità la posizione della cintura (nel tratto che passa sopra la spalla)
alla statura della persona che prende posto sul sedile.

Il dispositivo di regolazione in altezza delle
cinture dei sedili anteriori serve a posizio-
nare al meglio la cintura nel tratto che
passa sopra la spalla.

- Tenere il meccanismo della staffa di in-
versione premuto come indicano le frecce
nella figura => fig. 20.

- Quindi regolare la posizione della staffa
in modo da collocare al meglio la cintura
in base alla propria statura => pag. 20.

- Lasciare andare il meccanismo della
staffa.

- Infine dare uno strappo alla cintura per
verificare che la staffa di inversione sia ben
innestata. 4

Fig. 20 Dispositivo di regolazione dell'altezza
della cintura

Pretensionatori

Riguarda solo i veicoli: con pretensionatorì

Funzionamento dei pretensionatori

In caso di impatto frontale le cinture di sicurezza dei sedili anteriori e quelle dei
sedili posteriori laterali si tendono automaticamente.

Le cinture di sicurezza dei sedili anteriori e
quelle dei sedili posteriori laterali sono dotate di
pretensionatori8'. I pretensionatori si attivano
su impulso dei sensori quando si verifica uno
scontro frontale o si subisce un tamponamento,
in entrambi i casi con una certa violenza. In
questo modo le cinture di sicurezza esercitano
una spinta nella direzione opposta a quella in
cui si muovono le persone sedute all'interno del
veicolo, riducendone lo slancio.

11 funzionamento dei pretensionalori v iene m < > -
nitorato attraverso la centralina dej;l i a i i I K I J ;
=> pag. 28.

Ciascun pretensionatore può a t t i v a i 1 . i u n , i v u l l a
soltanto.

In caso di scontri frontali, l a te ia l i o p n ' . i r t i i n i di
lieve entità o nei casi inci l i non a|;r.i .mo l o i / r d i
una certa intensità sulla par ie 1 ai i l e i ime i IH vei
colo, i pretensionatori non e n l i . in l i m / l i me. I

Optional.
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[ 11 Avvertenza

• L'attivazione dei pretensionatori produce
una certa quantità di pulviscolo. Ciò è del tutto
normale, non si tratta di un principio di in-
cendio all'interno dell'abitacolo.

• Per la rottamazione del veicolo o lo smalti-
mento di singole parti bisogna rispettare le
norme di sicurezza in materia. Queste norme
sono ben note al personale delle officine specia-
lizzate, alle quali si consiglia di rivolgersi in caso
di necessità. -4

24 Cinture di sicurezza
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Riguarda solo i veicoli: con pretensionatori

Manutenzione e smaltimento dei pretensionatori

I pretensionatori sono parte integrante delle
cinture di sicurezza di cui è dotato il veicolo. Se
si effettuano dei lavori sui pretensionatori op-
pure se si smontano o si montano dei compo-
nenti del sistema per eseguire riparazioni di
altre parti, si può danneggiare la cintura. Po-
trebbe accadere allora che, nel caso di un inci-
dente, i pretensionatori non funzionino corret-
tamente o non si attivino affatto.

Esistono determinate procedure obbligatorie
(note al personale specializzato delle officine)
atte a mantenere l'efficienza dei pretensiona-
tori, tutelando la sicurezza delle persone e l'inte-
grità dell'ambiente: queste procedure vanno
sempre rispettate.

ATTENZIONE!

Con trattamenti non idonei e riparazioni "fai
da te" c'è il rischio di danneggiare i pretensio-
natori a tal punto che questi - o non funzio-
nando più o attivandosi inaspettatamente -

ATTENZIONE! (continuo)

potrebbero divenire causa passiva di lesioni
gravi o anche mortali.

• Le cinture di sicurezza e i pretensionatori
(o loro parti) devono essere riparati, regolati,
montati e smontati esclusivamente da perso-
nale tecnico specializzato.
• Si ricorda che non è possibile riparare né i
pretensionatori né le cinture (inclusi i relativi
riawolgitori automatici).
• Tutti i lavori sui pretensionatori e sulle cin-
ture di sicurezza, così come lo smontaggio e il
rimontaggio di parti del sistema allo scopo di
accedere ad altri componenti, vanno fatti ese-
guire sempre in officina.

• Ciascun pretensionatore è in grado di
espletare la sua funzione protettiva per un
solo incidente. Una volta che i pretensionatori
sono entrati in azione è necessario
sostituirli. ̂
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Sistema airbag

Indicazioni generali

Importanza di indossare la cintura di sicurezza e di assumere una
corretta posizione seduta

Se non si indossa la cintura e/o non si sta seduti in modo corretto, gli airbag non
potranno offrire il livello di protezione massimo nel caso dovessero entrare in fun-
zione.

Fig. 21 Airbag frontali e airbag per le ginocchio
aperti (visti di lato)

Per motivi di sicurezza si consiglia di ac-
certarsi, prima della partenza, che:

- le cinture di sicurezza siano allacciate
correttamente => pag. 12;

- il sedile di guida e il volante siano posi-
zionati correttamente => pag. 5;

- il sedile del passeggero sia posizionato
correttamente => pag. 6;

- la posizione del poggiatesta deve essere
corretta => pag. 8;

- se a bordo c'è un bambino, il suo seg-
giolino sia di tipo adeguato all'età e alla
statura => pag. 44.

L'apertura degli airbag ha luogo in una frazione
di secondo, ad altissima velocità. Se nel mo-

26 Sistema airbag
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mento in cui ciò avviene si è seduti in una posi-
zione sbagliata, è possibile rimanere feriti anche
in modo mortale. Per questo motivo è essenziale
che tutte le persone a bordo mantengano
sempre durante la marcia una corretta posi-
zione a sedere.

Quando sì verifica un incidente, l'impatto viene
preceduto solitamente da una brusca frenata;
chi non è allacciato correttamente può allora es-
sere catapultato in avanti, appunto nella zona
interessata dallo spiegamento dell'airbag. In
questo caso la persona che viene colpita
dall'airbag può riportare gravi ferite, che pos-
sono risultare anche mortali. Ovviamente tutto
ciò vale anche per i bambini.

Mantenere sempre la massima distanza possi-
bile tra se stessi e l'airbag frontale. Ciò favorisce
lo spiegamento completo degli airbag frontali,
che così possono offrire la massima efficacia
protettiva. A

I fattori più importanti per l'attivazione degli V
airbag sono costituiti dalla tipologia dell'inci-
dente, dall'angolo d'impatto e dalla velocità del
veicolo.

In caso di collisione, l'attivazione degli airbag
viene determinata sulla base delle caratteri-
stiche di decelerazione rilevate dalla centralina.
Se in una collisione i valori relativi alla decelera-
zione del veicolo restano al di sotto della soglia
dei valori di riferimento programmati nella cen-
tralina, gli airbag (frontali, laterali e per la testa)
non si aprono. Va sottolineato quindi che l'entità
dei danni al veicolo non ha alcun rapporto con i A
criteri che regolano l'entrata in funzione degli w
airbag. ^

Q\!

Se si indossano le cinture di sicurezza in modo
sbagliato o si tiene una posizione a sedere non
corretta si rischiano lesioni gravi o anche mor-
tali in caso di incidente.

• Tutti i passeggeri (e in particolare i bam-
bini) che non hanno allacciato correttamente
la cintura rischiano di ferirsi anche mortal-
mente in caso di apertura degli airbag. I bam-
bini fino ai 12 anni devono occupare sempre i
posti posteriori. I bambini devono essere
sempre allacciati in modo sicuro e adeguato
alla loro età e alle loro caratteristiche fisiche.

ATTENZIONE! (continua)

• Se non si indossa la cintura e/o ci si sporge
lateralmente o in avanti o comunque si as-
sume una posizione non corretta sul sedile, il
rischio di subire delle lesioni in caso di inci-
dente aumenta considerevolmente. Tale ri-
schio di ferirsi seriamente aumenta ancora di
più se in un caso del genere si viene colpiti
dall'airbag.

• II rischio di essere feriti dall'airbag nel suo
movimento di espansione si riduce indos-
sando correttamente la cintura di sicurezza
=> pag. 12, "Allacciare le cinture prima di par-
tire!".

• I sedili anteriori devono essere sempre po-
sizionati correttamente. ̂

Presupposti per fissare sul sedile del passeggero un seggiolino rivolto
nel senso opposto a quello di marcia

I seggiolini per bambini che si installano rivolti nel senso contrario a quello di
marcia del veicolo non vanno mai montati sul sedile del passeggero anteriore se
non ne è stato prima disattivato l'airbag frontale.

L'airbag frontale che si trova sul lato del passeg-
gero rappresenta per un bambino un grande pe-
ricolo => /\ Per un bambino può rappresentare
un rischio mortale l'essere sistemato sul sedile a
fianco di quello di guida in un seggiolino rivolto
nel senso contrario a quello di marcia. I bambini
fino ai 12 anni devono occupare sempre i posti
posteriori.

Se si aprisse, l'airbag del passeggero anteriore
colpirebbe il seggiolino per bambini rivolto nel
senso opposto a quello di marcia con una forza
tale da provocare delle conseguenze gravissime,
anche mortali.

Per questo motivo raccomandiamo di sistemare
sempre i bambini sui sedili posteriori. Per i bam-
bini è quello il posto più sicuro. In via del tutto
eccezionale è possibile usare il sedile del passeg-
gero anteriore, ma solo dopo averne disattivato
l'airbag frontale per mezzo dell'interruttore a
chiave => pag. 42. Per i bambini vanno usati dei
seggiolini appositi, adeguati alla loro età e alla
loro statura => pag. 46.

|2\!

Quando il seggiolino è montato sul sedile an-
teriore del passeggero, nel caso di un inci-
dente il rischio che il bambino possa rimanere
ferito gravemente o anche mortalmente è
molto più elevato.

• Non si devono mai installare seggiolini per
bambini sul sedile del passeggero anteriore ri-
volti nel senso opposto a quello di marcia se
l'airbag frontale è attivato. Se l'airbag frontale
si aprisse, un bambino che si trovasse sul se-
dile anteriore del passeggero subirebbe le-
sioni gravi o anche mortali.

• Una volta aperto, l'airbag frontale del pas-
seggero può colpire il seggiolino rivolto nel
senso opposto a quello di marcia su cui si
trova il bambino e scaraventarlo con violenza
contro lo schienale del sedile.

• Se dovesse essere inevitabile sistemare il
bambino sul sedile anteriore con le spalle ri-
volte nel senso di marcia, occorre osservare
scrupolosamente le misure di sicurezza de-
scritte qui di seguito:

Sistema airbag 27
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ATTENZIONE! (continua)

- disattivare l'airbag frontale del sedile
anteriore lato passeggero => pag. 42;

- accertarsi che il seggiolino sia idoneo
all'impiego su sedili anteriori dotati di
airbag frontale e/o laterale;
- attenersi scrupolosamente alle istru-
zioni fornite dal produttore => pag. 45, "Av-
vertenze di sicurezza sull'uso dei seggio-
lini";

ATTENZIONE! (continua)

- prima di montare il seggiolino, arretrare
al massimo il sedile anteriore lato passeg-
gero, in modo da ottenere la massima di-
stanza possibile dall'airbag frontale;

- accertarsi che non ci siano oggetti che
impediscano di far scorrere del tutto all'in-
dietro il sedile anteriore lato passeggero;

- mettere lo schienale del sedile del pas-
seggero in posizione verticale. ̂

Riguarda solo i veicoli: con airbag

sionatoriRiguarda solo Ì veicoli: con spia di controllo del sistema airbag/pretensìor

Spia del sistema degli airbag e dei pretensionatori J?*

La centralina dell'airbag sorveglia costante-
mente tutti gli airbag e i pretensionatori del vei-
colo, incluse le centraline e i cavi relativi.

Monitoraggio del sistema degli airbag e dei
pretensionatori
L'efficienza del sistema airbag/pretensionatori
viene costantemente monitorata in maniera
elettronica. Ogni volta che si accende il quadro,
la spia degli airbag si accende e resta illumi-
nata per alcuni secondi (autodiagnosi). Inoltre
sul display del quadro strumenti può apparire
un messaggio informativo91 sui provvedimenti
da prendere.

Il sistema va fatto controllare se la spia ?$':

• non si accende all'accensione del quadro,

• non si spegne alcuni secondi dopo l'accen-
sione del quadro,

• dopo l'accensione del quadro si spegne e si
riaccende,

si accende o lampeggia durante la marcia.

In caso di anomalie la spia resta costantemente
accesa. Inoltre sul display del quadro strumenti
appare visualizzato per alcuni secondi un mes-
saggio informativo9' sul tipo di guasto e viene
emesso un breve segnale acustico. In questo
caso si deve far controllare al più presto il si-
stema in officina.

ATTENZIONE!

Un sistema degli airbag e dei pretensionatori
che presenta un'anomalia non è più in grado
di esplicare correttamente la sua funzione
protettiva.
• In presenza di anomalie si deve far control-
lare al più presto il sistema in officina, perché
altrimenti sussiste il rischio che in caso di inci-
dente gli airbag e i pretensionatori non fun-
zionino correttamente o non entrino in fun-
zione affatto. ̂

!

Riparazione, manutenzione e smaltimento degli airbag

1 componenti del sistema airbag sono montati in
varie zone del veicolo. Quando si effettuano dei
lavori sul sistema degli airbag oppure quando si
smontano o montano dei componenti per ese-
guire riparazioni di altre parti, si può danneg-
giare qualche componente del sistema. Come
conseguenza potrebbe accadere allora che, nel
caso di un incidente, gli airbag non funzionino
correttamente o non entrino in funzione affatto.

La rottamazione del veicolo e lo smaltimento
dei singoli componenti del sistema airbag/pre-
tensionatori devono essere effettuati nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia. Queste
norme sono ben note al personale delle officine
specializzate.

ATTENZIONE!

Con trattamenti non idonei e riparazioni "fai
da te" si rischia di danneggiare gli airbag al
punto che questi - o non funzionando o apren-
dosi inaspettatamente - potrebbero divenire
causa di lesioni gravi o anche mortali.

• La copertura centrale del volante e la su-
perficie in espanso del modulo airbag ubicato
sul cruscotto dal lato del passeggero non
vanno coperte con adesivi o simili né manipo-
late in altro modo.

• Sulle coperture dei moduli airbag, inoltre,
non vanno fissati oggetti quali ad esempio
portabicchieri o supporti per telefoni cellu-
lari.

• Sulla parte di parabrezza che si trova sopra
l'airbag del sedile del passeggero non vanno
fissati oggetti di alcun tipo (blocchetti di ap-
punti, basi per il cellulare ecc.), perché se si
aprisse l'airbag, potrebbero essere scagliati

ATTENZIONE! (continua)

via e andare a colpire le persone che si trovano
all'interno del veicolo.

• Per la pulizia del volante e della plancia si
deve usare uno straccio asciutto o inumidito
appena con dell'acqua. Per pulire la plancia e i
moduli degli airbag non si debbono mai usare
solventi o detersivi di altro genere. I solventi
possono rendere porose le superfici e ciò può
avere gravi conseguenze per l'incolumità delle
persone a bordo, in quanto che, all'apertura
degli airbag, alcune plastiche potrebbero stac-
carsi e causare delle lesioni fisiche.

• I componenti del sistema degli airbag de-
vono essere riparati, regolati, montati e smon-
tati esclusivamente da personale tecnico spe-
cializzato.

• Tutti i lavori sugli airbag nonché il mon-
taggio e lo smontaggio di componenti del si-
stema (per esempio del volante) al fine di ese-
guire altri lavori di riparazione vanno fatti ef-
fettuare in officina. Le officine specializzate
dispongono dell'attrezzatura adeguata e di in-
formazioni aggiornate per tali riparazioni, che
inoltre vengono eseguite da personale qualifi-
cato.

• Per tutti i lavori al sistema degli airbag rac-
comandiamo di rivolgersi a un'officina spe-
cializzata.
• Non si devono mai effettuare modifiche al
paraurti anteriore o alla parte anteriore della
carrozzeria.

• II sistema degli airbag è in grado di svol-
gere la sua funzione una sola volta. Una volta
che gli airbag sono entrati in funzione, è ne-
cessario sostituire il sistema. ̂

91 Optional.
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Airbag frontali

Riguarda solo i veicoli: con airbag frontali

Descrizione

// sistema degli airbag non è sostitutivo delle cinture di sicurezza!

Fig. 22 Airbag del conducente integrato nel vo-
lante

L'airbag frontale del conducente si trova all'in-
terno del volante => fig. 22, mentre quello del
passeggero è inserito nella plancia => fig. 23. La
presenza degli airbag è segnalata dalla scritta
"AIRBAG".

Integrando l'azione protettiva delle cinture di si-
curezza, il sistema airbag costituisce un ulte-
riore elemento di protezione, in particolare per
la testa e per il torace del conducente e del pas-
seggero, soprattutto in caso di violente collisioni
frontali => pag. 32, "Avvertenze di sicurezza rela-
tive agli airbag frontali".

Oltre a svolgere la loro normale funzione protet-
tiva, le cinture di sicurezza servono anche, in
caso di urto frontale, di mantenere il conducente
e il passeggero in una posizione tale da permet-
tere agli airbag di offrire il massimo effetto pro-
tettivo.

Il sistema degli airbag non è sostitutivo delle
cinture di sicurezza; esso è piuttosto uno dei
componenti che nel loro complesso formano il
sistema di sicurezza passiva del veicolo. Occorre
ricordare che gli airbag possono agire con la
massima efficacia solo quando le cinture di sicu-
rezza vengono correttamente allacciate. Per
questo motivo - e non solo perché è obbligatorio

Fig. 23 Airbag frontale del passeggero nella
plancia

per legge - le cinture di sicurezza vanno sempre
indossate => pag. 12.

I principali componenti del sistema degli airbag
frontali sono:

• uno strumento elettronico di comando e
controllo (centralina),
• due airbag frontali (sacchi d'aria con genera-
tore di gas): uno per il conducente e l'altro per il
passeggero seduto al suo fianco,
• una spia , situata sul quadro strumenti
=> pag. 28.

L'efficienza del sistema degli airbag viene co-
stantemente monitorata in maniera elettronica.
Ogni volta che si accende il quadro, la spia degli
airbag si accende e resta accesa per alcuni se-
condi (autodiagnosi).

II sistema presenta un'anomalia quando la spia

• non si accende all'accensione del quadro
^ pag. 28,

• non si spegne alcuni secondi dopo l'accen- A
sione del quadro, \ dopo l'accensione del quadro si spegne e si

riaccende, ^
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• si accende o lampeggia durante la marcia.

Situazioni in cui gli airbag frontali non si
aprono:

• a quadro spento,
• in caso di collisioni frontali lievi,
• in caso di collisioni laterali lievi,
• in caso di urti da tergo,
• in caso di ribaltamento.

(\!

• II massimo effetto protettivo degli airbag e
delle cinture di sicurezza si ottiene solo assu-
mendo una posizione a sedere corretta
=> pag. 5, "Corretta posizione seduta degli oc-
cupanti".
• Nel caso di un'anomalia al sistema airbag
bisogna recarsi prima possibile in officina per
un controllo. In caso contrario c'è il pericolo
che gli airbag, in caso di incidente, non funzio-
nino correttamente o non si attivino affatto. ̂

Riguarda solo i veicoli: con airbag frontali

Funzionamento degli airbag frontali

Gli airbag riducono i rischi di lesioni alla parte superiore del corpo.

Fig. 24 Airbag frontali apert

Fig. 25 Airbag frontali aperti (visti di lo

II sistema è realizzato in modo che l'airbag fron-
tale del guidatore e quello del passeggero si
aprano insieme agli airbag per le ginocchia
=> pag. 33 solo quando si verifica un urto frontale
di una certa violenza => fig. 24.

In determinati casi, contemporaneamente agli
airbag frontali possono entrare in funzione
anche gli airbag per le ginocchia, gli airbag per la
testa ed anche quelli laterali, sia anteriori che
posteriori101.

In casi particolari, oltre agli airbag frontali, pos-
sono entrare in funzione anche quelli per le gi-
nocchia, quelli per la testa e quelli laterali.

Optional.
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Quando il sistema da il segnale di attivazione, i
cuscini si riempiono di gas propellente, occu-
pando gli spazi antistanti il conducente e il pas-
seggero => pag. 31, fig. 25. Lo spiegamento degli
airbag produce una certa quantità di pulviscolo.
Ciò è del tutto normale, non si tratta di un prin-
cipio di incendio all'interno dell'abitacolo. Tale
pulviscolo può irritare la pelle. Quando sono
completamente gonfi, i cuscini d'aria attuti-
scono il movimento dei passeggeri anteriori
proiettati in avanti, riducendo il rischio di le-
sioni alla testa e al torace.

I cuscini d'aria sono realizzati in modo da far
uscire poco a poco il gas che contengono

quando un corpo vi esercita una pressione, così
da rendere più morbido l'impatto della testa e
del busto. Dopo un incidente il cuscino d'aria si
sgonfia progressivamente fino a svuotarsi, in
modo da restituire al conducente la completa vi-
suale verso la zona anteriore.

L'airbag si gonfia in una frazione millesimale di
secondo, ad una tale velocità che molte persone
non se ne accorgono neppure. Gli airbag svilup-
pano così una forza talmente grande da trasfor-
mare in veri e propri "proiettili" gli oggetti con
cui vengono eventualmente a contatto nella fase
di espansione, e ciò può causare delle lesioni
gravissime, anche mortali. ̂

Riguarda solo i veicoli: con airbag frontali

Avvertenze di sicurezza relative agli airbag frontali

Comportarsi nel modo giusto significa ridurre sensibilmente il rischio di lesioni!

Fig. 26 Campo d'azione degli airbag e apertura degli elementi di copertura in caso di attivazione

Gli airbag frontali si espandono nelle zone com-
prese all'interno della cornice rossa => fig. 26,
per cui in quei punti non devono assolutamente
trovarsi oggetti estranei => A.- La base per il tele-
fono11' montata in fabbrica rimane al di fuori del
raggio d'azione degli airbag del conducente e
del passeggero.

In seguito all'espansione dell'airbag frontale del
conducente e di quello del passeggero si aprono
gli elementi di copertura situati rispettivamente
sul volante e sulla plancia => fig. 26. Tali elementi
restano collegati con il volante ovvero con la
plancia.

f\!

• II conducente deve mantenere una di-
stanza di almeno 25 cm dal volante. Al passeg-
gero seduto a fianco del conducente si racco-
manda di far scorrere il proprio sedile all'in-
dietro per quanto possibile, in modo da am-
pliare al massimo la distanza dalla plancia an-
teriore. Se non si mantiene una distanza ade-
guata dalla plancia, l'efficacia del sistema
degli airbag si riduce, con gravi rischi per l'in-
columità delle persone, non escluso quello di
morte! I sedili anteriori e i poggiatesta, inoltre,

t

111 Optional.
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, ATTENZIONE! (continua)

devono sempre essere regolati correttamente
in base alla statura.
• Se non si indossa la cintura e/o ci si sporge
lateralmente o in avanti o comunque si as-
sume una posizione non corretta sul sedile, il
rischio di subire delle lesioni in caso di inci-
dente aumenta considerevolmente. Tale ri-
schio di ferirsi seriamente aumenta ancora di
più se in un caso del genere si viene colpiti
dall'airbag.
• I bambini non devono mai prendere posto
sui sedili anteriori del veicolo se non si fa uso
degli appositi sistemi di ritenuta. Se infatti si
verifica un incidente e gli airbag si aprono, i
bambini potrebbero subire lesioni gravi o
anche mortali => pag. 45, "Avvertenze di sicu-
rezza sull'uso dei seggiolini".
• Tra le persone che si trovano sui sedili an-
teriori e l'area interessata dall'apertura

A ATTENZIONE! (continua)

dell'airbag non devono trovarsi altre persone,
animali od oggetti.
• II sistema degli airbag è in grado di svol-
gere la sua funzione una sola volta. Una volta
che gli airbag sono entrati in funzione, è ne-
cessario sostituire il sistema.
• Sulle coperture dei moduli airbag e all'in-
terno del raggio d'azione degli airbag
=> pag. 32, fig. 26 non vanno fissati oggetti
quali ad esempio portabicchieri o supporti per
telefoni cellulari.
• Sulla parte di parabrezza antistante
l'airbag del passeggero non vanno fissati og-
getti di alcun tipo (blocchetti di appunti, sup-
porti per telefoni cellulari ecc.) perché, se si
aprisse l'airbag, potrebbero essere scagliati
via e ferire le persone che si trovano all'in-
terno del veicolo.
• Raccomandiamo di non effettuare modi-
fiche di alcun tipo ai componenti del sistema
airbag. ̂

Airbag per le ginocchio

Riguarda solo i veicoli: con airbag per le ginocchio

Posizione di montaggio dell'airbag per le ginocchio del conducente

Questi airbag servono a ridurre i rìschi di lesioni nella regione delle ginocchia.

Fig. 27 Posizione di montaggio dell'airbag delle gi- Fig. 28 Airbag per le ginocchia entrato in funzione

nocchia sotto la plancia
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L'airbag per le ginocchia si trova nella parte infe-
riore della plancia, sul lato del conducente
=> fig. 27. La posizione degli airbag è segnalata
dalla scritta "AIRBAG".

I principali componenti del sistema degli airbag
per le ginocchia sono:

• uno strumento elettronico di comando e
controllo (centralina),

• l'airbag per le ginocchia alloggiato nella
plancia,

• una spia *5, situata sul quadro strumenti
=> pag. 28.

II sistema è realizzato in modo che gli airbag per
le ginocchia si aprano quando si verifica un urto
frontale di una certa violenza => pag. 33, fig. 28.

Non appena il sistema entra in funzione, il cu-
scino si riempie di gas propellente.

Il gonfiaggio degli airbag avviene in una frazione
di secondo e ad altissima velocità. Lo spiega-
mento degli airbag produce una certa quantità
di pulviscolo. Ciò è del tutto normale, non si
tratta di un principio di incendio all'interno
dell'abitacolo.

Una volta scattati, i cuscini d'aria frenano l ' im-
provviso movimento in avanti delle persone, ri-
ducendo così il rischio di lesioni al di sopra e al
di sotto delle ginocchia.

I cuscini d'aria sono realizzati in modo da far
uscire poco a poco il gas che contengono
quando un corpo vi esercita una pressione, così
da rendere più morbido l'impatto delle ginoc-
chia.

Integrandosi con le cinture di sicurezza, gli
airbag per le ginocchia costituiscono un ulte-
riore fattore protettivo per le gambe => pag. 35,
"Avvertenze di sicurezza relative agli airbag per
le ginocchia".

II sistema degli airbag non è sostitutivo delle
cinture di sicurezza; esso è piuttosto uno dei

Optional.

componenti che nel loro complesso formano il
sistema di sicurezza passiva del veicolo. Occorre
ricordare che gli airbag possono agire con la
massima efficacia solo quando le cinture di sicu-
rezza vengono correttamente allacciate. Per
questo motivo - e non solo perché è obbligatorio
per legge - le cinture di sicurezza vanno sempre
indossate => pag. 12.

L'efficienza del sistema degli airbag viene co-
stantemente monitorata in maniera elettronica.
Ogni volta che si accende il quadro, la spia degli
airbag si accende e resta accesa per alcuni se-
condi (autodiagnosi).

Situazioni in cui gli airbag per le ginocchia non
entrano in funzione:

• a quadro spento,

• in caso di collisioni laterali lievi,

• in caso di collisioni frontali lievi,

• in caso di urti da tergo,

• in caso di ribaltamento.

In determinati casi, contemporaneamente agli
airbag frontali possono entrare in funzione
anche gli airbag per le ginocchia, gli airbag per la
testa ed anche quelli laterali, sia anteriori che
posteriori121.

(\!

• II massimo effetto protettivo degli airbag e
delle cinture di sicurezza si ottiene solo assu-
mendo una posizione a sedere corretta
=> pag. 5, "Corretta posizione seduta degli oc-
cupanti".

• Nel caso di un'anomalia al sistema airbag
bisogna recarsi prima possibile in officina per
un controllo. Altrimenti c'è il pericolo che gli
airbag, in caso di impatto frontale, non fun-
zionino correttamente o non entrino in fun-
zione affatto. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con airbag per le ginocchia

Avvertenze di sicurezza relative agli airbag per le ginocchia

Comportarsi nel modo giusto significa ridurre sensibilmente il rischio di lesioni!

ATTENZIONE!

• Se non si indossano le cinture di sicurezza
o se durante la marcia si tiene il busto spostato
in avanti o di lato o se si assume una posizione
seduta non corretta, ci si espone a un mag-
giore rischio per la propria incolumità qua-
lora, in caso di incidente, dovessero entrare in
funzione gli airbag per le ginocchia.

• Affinchè gli airbag per le ginocchia pos-
sano funzionare nel modo più efficace possi-
bile, i passeggeri durante la marcia devono
mantenere sempre la posizione giusta (posi-
zione quasi "naturale" se si usano le cinture di
sicurezza).
• Affinchè gli airbag per le ginocchia svol-
gano la loro funzione protettiva, è importante
che la distanza delle ginocchia dalla plancia
sia di almeno 10 cm: pericolo di vita!
• Fra il conducente e il raggio d'azione
dell'airbag non deve trovarsi nessun oggetto.
Inoltre, per non ostacolare il funzionamento
dell'airbag, sulla parte inferiore della plancia,

ATTENZIONE! (continua)

lato guida, non vanno applicati accessori (ad
esempio dei portalattine).

• Durante il viaggio si deve lasciare sempre
chiuso il cassetto portaoggetti sul lato del con-
ducente al fine di prevenire lesioni fisiche pro-
vocate dallo sportellino aperto in caso di en-
trata in funzione dell'airbag in seguito ad un
incidente.

• II sistema degli airbag è in grado di svol-
gere la sua funzione una sola volta. Una volta
che gli airbag sono entrati in funzione, è ne-
cessario sostituire il sistema.
• Tutti i lavori sull'airbag delle ginocchia
nonché il montaggio e lo smontaggio di com-
ponenti del sistema al fine di eseguire altri la-
vori (per esempio lo smontaggio della
plancia), vanno fatti effettuare in officina
poiché si rischierebbe di danneggiare il si-
stema airbag.

• Raccomandiamo di non effettuare modi-
fiche di alcun tipo ai componenti del sistema
airbag. ̂

Sistema airbag 35

m
ax



(§ )̂ Fascicolo 2.1 Sicurezza

Airbag laterali
y

Riguarda solo i veicoli: con airbag laterali

Descrizione e posizione di montaggio degli airbag laterali

Gli airbag laterali riducono il rischio di lesioni alla parte superiore del corpo in
caso di collisione laterale.

Fig. 29 Airbag laterale all'interno del sedile ante-
riore sinistro

Gli airbag laterali si trovano all'interno dello
schienale del sedile del conducente => fig. 29 e di
quello del passeggero. Alcuni allestimenti preve-
dono anche nei sedili posteriori laterali l'instal-
lazione di airbag laterali, collocati per l'esattezza
fra il telaio della porta e lo schienale. La loro po-
sizione è contrassegnata da un'etichetta recante
la scrina "AIRBAG".

I principali componenti del sistema degli airbag

laterali sono:

• uno strumento elettronico di comando e
controllo (centralina),

• gli airbag laterali, alloggiati all'interno degli
schienali dei sedili anteriori e di quelli posteriori
laterali131,
• una spia , situata sul quadro strumenti
=>pag.28.

In caso di collisione laterale di una certa entità,
si aprono gli airbag laterali che si trovano sul lato
in cui è avvenuto l'urto => pag. 36, fig. 30.

Non appena il sistema entra in funzione, il cu-
scino si riempie di gas propellente.

Fig. 30 Airbag laterali gonfiati, lato sinistro del ve-
icolo

II gonfiaggio degli airbag avviene in una frazione
di secondo e ad altissima velocità. Lo spiega-
mento degli airbag produce una certa quantità
di pulviscolo. Ciò è del tutto normale, non si
tratta di un principio di incendio all'interno
dell'abitacolo.

Quando sono completamente gonfi, i cuscini
d'aria frenano il movimento dei passeggeri che
occupano i sedili anteriori e quelli posteriori la-
terali, riducendo così il rischio di lesioni al
busto.

1 cuscini d'aria sono realizzati in modo da far
uscire poco a poco il gas che contengono
quando un corpo vi esercita una pressione, così
da rendere più morbido l'impatto del busto.

Integrandosi con le cinture di sicurezza, gli
airbag laterali costituiscono un ulteriore fattore
protettivo per la parte superiore del corpo in
caso di violenti scontri laterali => pag. 37, "Avver-
tenze di sicurezza relative agli airbag laterali".

In caso di urti laterali, gli airbag laterali dei sedili
anteriori e di quelli posteriori laterali1* svol-

131 Optional.
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gono un'importante azione protettiva per la
parte del corpo rivolta verso il lato in cui avviene
l'urto . Oltre a svolgere la loro normale funzione
protettiva, le cinture di sicurezza fanno sì che, in
caso di collisione laterale, le persone manten-
gano sui sedili la posizione giusta per permet-
tere agli airbag laterali di ottenere il massimo ef-
fetto protettivo.

L'efficienza del sistema degli airbag viene co-
stantemente monitorata in maniera elettronica.
Ogni volta che si accende il quadro, la spia degli
airbag si accende e resta accesa per alcuni se-
condi (autodiagnosi).

Il sistema degli airbag non è sostitutivo delle
cinture di sicurezza; esso è piuttosto uno dei
componenti che nel loro complesso formano il
sistema di sicurezza passiva del veicolo. Occorre
ricordare che gli airbag possono agire con la
massima efficacia solo quando le cinture di sicu-
rezza vengono correttamente allacciate. Per
questo motivo - e non solo perché è obbligatorio
per legge - le cinture di sicurezza vanno sempre
indossate =s> pag. 12.

Situazioni in cui gli airbag laterali non si

aprono:

• a quadro spento,

• in caso di collisioni laterali lievi,

• in caso di collisioni frontali lievi,

• in caso di urti da tergo,
• in caso di ribaltamento.

In determinati casi, contemporaneamente agli
airbag frontali possono entrare in funzione
anche gli airbag per le ginocchia, gli airbag per la
testa ed anche quelli laterali, sia anteriori che
posteriori13'.

ATTENZIONE!
• II massimo effetto protettivo degli airbag e
delle cinture di sicurezza si ottiene solo assu-
mendo una posizione a sedere corretta
=> pag. 5, "Corretta posizione seduta degli oc-
cupanti".

• Nel caso di un'anomalia al sistema airbag
bisogna recarsi prima possibile in officina per
un controllo. Si corre altrimenti il rischio che
gli airbag non funzionino correttamente o
non entrino in funzione affatto qualora si veri-
fichi una collisione laterale. ^

Riguarda solo i veicoli: con airbag laterali

Avvertenze di sicurezza relative agli airbag laterali

Comportarsi nel modo giusto significa ridurre sensibilmente il rischio di lesioni!

Q\!

• Se non si indossano le cinture di sicurezza
o se durante la marcia si tiene il busto spostato
in avanti o di lato o se si assume una posizione
a sedere non corretta, ci si espone a un mag-
giore rischio per la propria incolumità qua-
lora, in caso di incidente, dovessero entrare in
funzione gli airbag laterali.

• Affinchè gli airbag laterali possano funzio-
nare nel modo più efficace, i passeggeri de-
vono mantenere sempre durante la marcia la
corretta posizione a sedere (che viene imposta
dalle cinture di sicurezza).

• Tra le persone che si trovano sui sedili an-
teriori e i sedili posteriori laterali e l'area inte-
ressata dall'apertura degli airbag non devono
trovarsi altre persone, animali od oggetti. Per

ATTENZIONE! (continua)

non ostacolare il funzionamento degli airbag,
sulle porte non vanno applicati accessori
(quali, ad esempio, dei portalattine).

• La centralina del sistema airbag riceve le
informazioni necessarie da sensori collocali
sulle porte anteriori. Per non alterare il fun-
zionamento degli airbag lalerali , si nu e o
manda di non effettuare moc l i l i c he ne alle
porte né ai relativi riveslimeni i (p. cs. unni
lando degli altoparlanti). Dal momento i he
eventuali danni alle porte ;mlei ioi i possono
ripercuotersi negativamente sulle I m i / I o n i
del sistema, si consiglia di L u e esejiulie l a l i Li
vori in un'autofficina.
• Ai ganci appendiabi t i p iese i i l l m II . i l i l l . i
colo vanno appesi solo i i i i l i i i n e i i l l ler.u.et I.
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ATTENZIONE! (continuo)

Nelle tasche degli abiti che vengono appesì
non devono trovarsi oggetti pesanti o aventi
spigoli vivi.
• Bisogna evitare di far gravare sulle zone la-
terali dei sedili delle pressioni molto elevate
(non spingervi con forza, non dare colpi...), al-
trimenti il sistema degli airbag può danneg-
giarsi. In tale caso gli airbag laterali potreb-
bero non funzionare!

• Raccomandiamo di non usare coprisedili e
foderine sui sedili in cui si trovano gli airbag, a
meno che non siano di tipo approvato per il
veicolo in questione. Poiché dal fianco del se-
dile fuoriesce eventualmente il cuscino d'aria,
l'uso di foderine o coprisedili non omologati
potrebbe compromettere l'efficacia protettiva
degli airbag laterali => fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Accessori, ricambi, ripara-
zioni e modifiche".

• Se situati in prossimità dei moduli degli
airbag laterali, eventuali punti danneggiati
del tessuto originale dei sedili o della cucitura

ATTENZIONE! (continua)

vanno fatti immediatamente riparare in offi-
cina.

• II sistema degli airbag è in grado di svol-
gere la sua funzione una sola volta. Una volta
che gli airbag sono entrati in funzione, è ne-
cessario sostituire il sistema.

• Un bambino che assume una posizione a
sedere non corretta quando il veicolo è in mo-
vimento è maggiormente esposto al rischio di
lesioni. Ciò vale soprattutto per i bambini che
viaggiano sul sedile del passeggero, qualora a
seguito di un incidente si attivi l'airbag. In
questo caso potrebbero verificarsi lesioni
molto gravi o addirittura mortali => pag. 44,
"Sicurezza dei bambini".

• Tutti i lavori sugli airbag laterali nonché il
montaggio e lo smontaggio di componenti del
sistema al fine di eseguire altri lavori di ripara-
zione (per esempio sui sedili anteriori), vanno
fatti effettuare in officina poiché si rischie-
rebbe di danneggiare il sistema airbag.

• Raccomandiamo di non effettuare modi-
fiche di alcun tipo ai componenti del sistema
airbag. ̂
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Airbag per la testa •vil^°

' ^^V Riguarda solo i veicoli: con airbag per la testa

Posizione di montaggio e descrizione degli airbag per la testa

// sistema degli airbag non è sostitutivo delle cinture di sicurezza! Gli airbag ridu-
cono i rischi di lesioni alla parte superiore del corpo.

Fig. 31 Posizione degli airbag per la testa sul lato sinistro del veicolo

Fig. 32 Airbag per la testa gonfiato

Gli airbag per la testa si trovano - su entrambi i
lati dell'abitacolo - sopra le porte => fig. 31; la
loro posizione esatta è segnalata dalla scritta
"AIRBAG".

I principali componenti del sistema degli airbag
per la testa sono:

• uno strumento elettronico di comando e
controllo (centralina),

• gli airbag per la testa (sacchi d'aria con gene-
ratore di gas): per il conducente, per il passeg-

gero seduto sul sedile anteriore e per i passeggeri
che si trovano sui sedili posteriori,

• una spia , situata sul quadro strumenti
=> pag. 28.

In caso di collisione laterale di una certa entità,
si apre l'airbag per la testa che si trova sul lato in
cui è avvenuto l'urto => fig. 32.

Non appena il sistema entra in funzione, i cu-
scini si riempiono di gas propellente, coprendo i
vetri posteriori e i montanti.

Il gonfiaggio degli airbag avviene in una frazione
di secondo e ad altissima velocità. Lo spiega-
mento degli airbag produce una certa quantità
di pulviscolo. Ciò è del tutto normale, non si
tratta di un principio di incendio all'interno
dell'abitacolo.

Quando sono completamente gonfi, i cuscini
d'aria frenano il movimento delle persone che si
trovano all'interno del veicolo, riducendo così il
rischio di lesioni alla testa e al busto.

I cuscini d'aria sono realizzati in modo da far
uscire poco a poco il gas che contengono
quando un corpo vi esercita una pressione, così
da rendere più morbido l'impatto del capo.
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Integrandosi con le cinture di sicurezza, gli
airbag per la testa costituiscono un ulteriore fat-
tore protettivo per la testa e la parte superiore
del corpo dei passeggeri in caso di violente colli-
sioni laterali => pag. 41, "Avvertenze di sicurezza
relative agli airbag per la testa".

In caso di urti laterali, gli airbag per la testa dei
sedili anteriori e di quelli posteriori laterali14'
svolgono un'importante azione protettiva per la
parte del corpo rivolta verso il lato in cui avviene
l'urto . Oltre a svolgere la loro normale funzione
protettiva, le cinture di sicurezza fanno sì che, in
caso di collisione laterale, le persone sedute sui
sedili anteriori e su quelli posteriori laterali
mantengano la posizione giusta per permettere
agli airbag per la testa di ottenere il massimo ef-
fetto protettivo.

11 sistema degli airbag non è sostitutivo delle
cinture di sicurezza; esso è piuttosto uno dei
componenti che nel loro complesso formano il
sistema di sicurezza passiva del veicolo. Occorre
ricordare che gli airbag possono agire con la
massima efficacia solo quando le cinture di sicu-
rezza sono indossate correttamente e i poggia-
testa sono posizionati in maniera adeguata. Per
questo motivo - e non solo perché è obbligatorio
per legge - le cinture di sicurezza vanno sempre
indossate => pag. 12, "Cinture di sicurezza".

L'efficienza del sistema degli airbag viene co-
stantemente monitorata in maniera elettronica.

141 Optional.
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Ogni volta che si accende il quadro,
airbag si accende e resta accesa per
condì (autodiagnosi).

Situazioni in cui gli airbag per la testa non si

aprono:

• a quadro spento,
• in caso di collisioni laterali lievi,
• in caso di collisioni frontali lievi,

• in caso di urti da tergo,
• in caso di ribaltamento.

In determinati casi, contemporaneamente agli
airbag frontali possono entrare in funzione
anche gli airbag per le ginocchia, gli airbag per la
testa ed anche quelli laterali, sia anteriori che
posteriori14'.

ATTENZIONE!

• II massimo effetto protettivo degli airbag e
delle cinture di sicurezza si ottiene solo assu-
mendo una posizione a sedere corretta
=> pag. 5, "Corretta posizione seduta degli oc-
cupanti".
• Nel caso di un'anomalia al sistema airbag
bisogna recarsi prima possibile in officina per
un controllo. Si corre altrimenti il rischio che
gli airbag non funzionino correttamente o
non entrino in funzione affatto qualora si veri-
fichi una collisione laterale. ̂

Fascicolo 2.1 Sicurezza

Riguarda solo i veicoli: con airbag per la testa

Avvertenze di sicurezza relative agli airbag per la testa

Comportarsi nel modo giusto significa ridurre sensibilmente il rischio di lesioni!

ATTENZIONE!

• Se non si indossano le cinture di sicurezza
o se durante la marcia si tiene il busto spostato
in avanti o di lato o se si assume una posizione
seduta non corretta, ci si espone a un mag-
giore rischio per la propria incolumità qua-
lora, in caso di incidente, dovessero entrare in
funzione gli airbag per la testa.

• Affinchè gli airbag per la testa possano fun-
zionare nel modo più efficace, i passeggeri de-
vono mantenere sempre durante la marcia la
corretta posizione a sedere (che viene imposta
dalle cinture di sicurezza).

• Tra le persone sedute sui sedili anteriori e
sui sedili posteriori laterali e la zona di spiega
mento degli airbag per la testa non devono
trovarsi altre persone, animali né oggetti per
consentire all'airbag di svolgere al meglio la
sua funzione protettiva. Per questo motivo
non si devono mai installare delle tendine pa-
rasole sui finestrini laterali, a meno che non
siano di tipo approvato per il veicolo in que-
stione => fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza",
cap. "Accessori, ricambi, riparazioni e modi-
fiche".

ATTENZIONE! (continua)

• Al ganci appendiabiti presenti nell'abita-
colo vanno appesi solo indumenti leggeri.
Nelle tasche degli abiti che vengono appesi
non devono trovarsi oggetti pesanti o aventi
spigoli vivi. Per appendere gli abiti non si de-
vono utilizzare grucce.

• Le alette parasole non vanno posizionate a
copertura dei finestrini qualora ad esse siano
fissati oggetti quali penne o aprigarage,
perché tali oggetti possono trasformarsi in pe-
ricolosi corpi contundenti in caso di apertura
degli airbag per la testa.

• II sistema degli airbag è in grado di svol-
gere la sua funzione una sola volta. Una volta
che gli airbag sono entrati in funzione, è ne-
cessario sostituire il sistema.

• Tutti i lavori sugli airbag per la testa
nonché il montaggio e lo smontaggio di com-
ponenti del sistema al fine di eseguire altri la-
vori di riparazione (per esempio del rivesti-
mento del tetto), vanno fatti effettuare in offi-
cina poiché si rischierebbe di danneggiare il
sistema airbag.

• Raccomandiamo di non effettuare modi-
fiche di alcun tipo ai componenti del sistema
airbag. •<
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Riguarda solo i veicoli: con airbag frontale disattivabile del passeggero

Disattivazione dell'airbag frontale lato passeggero
Se si vuole mettere sul sedile del passeggero un seggiolino, orientandolo nel senso
contrario a quello di marcia, si deve prima disattivare l'airbag frontale di quel se-
dile.

Fig. 33 Fig. A: interruttore a chiave nel cassetto portaoggetti, per l'attivazione e la disattivazione dell'airbag
frontale del passeggero. Fig. B: spia sulla plancia, per la segnalazione di avvenuta disattivazione dell'alrbag
frontale del passeggero (Golf, Golf GII, Golf GTD}.

Fig. 34 Fig. A: interruttore a chiave nel cassetto portaoggetti, per l'attivazione e la disattivazione dell'airbag
frontale del passeggero. Fig. B: spia sulla plancia, per la segnalazione di avvenuta disattivazione dell'airbag
frontale del passeggero (Golf Plus).

L'airbag frontale del passeggero 5; disat-
tiva tramite l'interruttore a chiave.
L'airbag laterale del passeggero e tutti gli
altri airbag del veicolo rimangono attivi.

Disattivazione dell'airbag frontale del
passeggero

- Spegnere il quadro.
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- Aprire il cassetto portaoggetti situato di
fronte al sedile anteriore lato passeggero
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Vani portaoggetti".

- Inserire la chiave d'accensione nell'ap-
posito interruttore a chiave, quindi ruo-
tarla portandola in posizione OFF => fig. 33
A oppure => fig. 34 A. ^

Fascicolo 2.1 Sicurezza

- Verificare che, con il quadro acceso, la
spia' M situata sulla plancia => pag. 42,
fig. 33 B^f'2 oppure => pag. 42, fig. 34 B^fi sia
accesa => /V

- Richiudere il vano portaoggetti.

Riattivazione dell'airbag frontale del
passeggero

- Spegnere il quadro.

- Aprire il cassetto portaoggetti situato di
fronte al sedile anteriore lato passeggero
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Vani portaoggetti".

- Inserire la chiave d'accensione nell'ap-
posito interruttore a chiave, quindi ruo-
tarla portandola in posizione ON.

- Verificare che, con il quadro acceso, la
spia '" situata sulla plancia^ pag. 42,
fig. 33 B^fc oppure => pag. 42, fig. 34 B?f2 sia
spenta => /\.

- Richiudere il vano portaoggetti.

ATTENZIONE!

• Se la posizione dell'interruttore a chiave
non è quella giusla, la responsabilità per le
conseguenze dell'apertura o della mancata
apertura degli airbag del passeggero è da attri-
buire al conducente.

• L'airbag frontale del passeggero va disatti-
vato solo se, in via eccezionale, si fa uso di un
seggiolino per bambini sul sedile del passeg-
gero sul quale il bambino stia seduto dando le

A ATTENZIONE! (continua)

spalle alla direzione di marcia => pag. 44, "Si-
curezza dei bambini".
• Quando l'airbag frontale del sedile ante-
riore lato passeggero è attivo non bisogna mai
installare su quel sedile un seggiolino del tipo
che viene messo al contrario rispetto al senso
di marcia (pericolo mortale!). Se dovesse es-
sere inevitabile sistemare il bambino sul se-
dile anteriore con le spalle rivolte nel senso di
marcia, ricordarsi sempre di disattivare
l'airbag frontale.

• Non appena si rimuove il seggiolino, riatti-
vare l'airbag.

• Quando si disattiva l'airbag frontale del
passeggero, il quadro deve essere spento
poiché altrimenti potrebbero insorgere delle
anomalie nel sistema di gestione elettronica
dell'airbag e in seguito potrebbe anche acca-
dere che l'airbag frontale, quello per le ginoc-
chia, quello per la testa e quello laterale non
funzionino in modo corretto o non entrino in
funzione affatto.

• Se la spia OFF?/; non è accesa quando
l'airbag frontale del passeggero è disattivato,
significa che il sistema degli airbag presenta
un'anomalia.

- 11 sistema airbag va fatto allora control-
lare prima possibile in officina.

Non si deve comunque mettere il seggio-
lino sul sedile del passeggero, perché in
caso di incidente l'airbag potrebbe aprirsi
pur essendo difettoso!

None possibile prevedere se l'airbag del
passeggero si aprirà o meno in caso di inci-
dente! Mettere al corrente del fatto i pas-
seggeri del veicolo. ̂
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Sicurezza dei bambini

Indicazioni generali

Introduzione

Le statìstiche sugli incidenti dimostrano che è molto meno pericoloso far viag-
giare i bambini sui sedili posteriori, negli appositi seggiolini, piuttosto che sul se-
dile del passeggero.

Si raccomanda di far sedere i bambini fino a 12
sui sedili posteriori. A seconda della statura e del
peso, il bambino seduto sui sedili posteriori va
assicurato o con un seggiolino idoneo oppure
con la normale cintura di sicurezza. Per motivi di
sicurezza si consiglia di montare il seggiolino sul
sedile posteriore, dietro quello del passeggero
anteriore, per permettere al bambino di scen-
dere dal lato del marciapiede.

Ovviamente anche i corpi dei bambini sotto-
stanno alle forze cinetiche che si sviluppano
all'interno dell'abitacolo nel caso di un inci-
dente => pag. 15, "Importanza delle cinture di si-
curezza". Al contrario che negli adulti, nei bam-
bini la struttura muscolare e ossea non è ancora
pienamente sviluppata. Per questo i rischi per i
bambini sono in genere più elevati.

Per ridurre questo rischio bisogna far viaggiare i
bambini sempre su seggiolini adatti!

Si consiglia di impiegare seggiolini per bambini A
della linea di accessori originali Volkswagen. ~
Questi seggiolini sono prodotti e testati in fun-
zione dell'utilizzo specifico sui veicoli
Volkswagen e sono conformi alla norma ECE-R
44.

Per il montaggio e l'uso dei seggiolini per bam-
bini, attenersi alle disposizioni di legge e alle
istruzioni del produttore. Si consiglia di leggere
=> pag. 45, "Avvertenze di sicurezza sull'uso dei
seggiolini" e di seguirne le indicazioni.

Consigliamo di inserire le istruzioni per il mon-
taggio del seggiolino per bambini all'interno del
libro di bordo, in modo da aver sempre a portata
di mano tutto il materiale informativo. 4
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Avvertenze di sicurezza sull'uso dei seggiolini

Facendo uso corretto di seggiolini appositi per i bambini si riducono notevol-
mente i rischi!

Fig. 35 I bambini, compresi i neonati, non vanno
mai tenuti in grembo, perché tale posizione può ri-
sultare pericolosissima e persine mortale!

Il conducente del veicolo è responsabile
dell ' incolumità dei bambini a bordo.

- Proteggere i bambini utilizzando cor-
rettamente dei seggiolini idonei => pag. 46.

- Si raccomanda di seguire attentamente
le indicazioni del produttore del seggio-
lino per assicurarsi che la posizione della
cintura sia corretta.

- Quando si è alla guida bisogna evitare
di lasciarsi distrarre dai bambini.

- Quando si compiono lunghi viaggi, si
devono fare regolarmente delle soste, al-
meno ogni due ore.

Consigliamo di inserire le istruzioni per il mon-
taggio del seggiolino per bambini all ' interno del
libro di bordo, in modo da aver sempre a portata
di mano tutto il materiale informativo.

ATTENZIONE!

• Quando l'airbag frontale del sedile ante-
riore lato passeggero è attivo non bisogna mai
installare su quel sedile un seggiolino del tipo
che viene messo al contrario rispetto al senso
di marcia (pericolo mortale!). Se dovesse es-

ATTENZIONE! (continua)

sere assolutamente necessario sistemare sul
sedile anteriore il seggiolino rivolto all'in-
dietro, ricordarsi sempre di disattivare
l'airbag frontale => pag. 42.

• Durante il viaggio, tutti i passeggeri (e i
bambini in particolare) devono tenere la cor-
reità posizione a sedere e indossare le cinture
di sicurezza.

• Bambini e neonati non vanno mai tenuti in
grembo, altrimenti si mettono in gioco le loro
vite!

• Non si deve mai permettere ai bambini di
viaggiare senza essere allacciati corretta-
mente o addirittura di stare in piedi o inginoc-
chiati sul sedile. In caso di incidente, il bam-
bino potrebbe essere sballottato con violenza
all'interno dell'abitacolo, procurando a se
stesso e agli altri lesioni anche mortali.

• Un bambino che assume una posizione a
sedere non corretta quando il veicolo è in mo-
vimento è maggiormente esposto al rischio di
lesioni. Ciò vale soprattutto per i bambini che
viaggiano sul sedile del passeggero, qualora a
seguito di un incidente si attivi l'airbag. In
questo caso potrebbero verifica™ lesioni
mollo gravi o addirittura mortali.

• Un seggiolino adeguato può salvare la vita
del bambino!

• Assicurarsi che sotto il seggiolino non ci
siano giocattoli o altri oggetti duri o acumi-
nati: pericolo di lesioni!

• Non lasciare mai dei bambini da soli a
bordo del veicolo.

• In estate, la temperatura nell'abitacolo di
un veicolo parcheggiato al sole può raggiun-
gere un livello talmente elevato da causare
anche la morte delle persone o degli animali
rimasti all'interno.
• I bambini di statura inferiore a 1,50 m non
devono usare le normali cinture di sicurezza
senza seggiolino, perché in caso di frenata im-
provvisa o di incidente potrebbero subire le-
sioni alla zona addominale e al collo.
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ATTENZIONE! (continuo)

• II nastro della cintura non deve essere im-
pigliato o attoreigliato, né strusciare contro
spigoli vivi.

• Anche in caso di incidenti di minore entità
o di frenate brusche ci si potrebbe ferire solo
perché le cinture non sono posizionate corret-
tamente.

ATTENZIONE! (continua)

• Per permettere alla cintura di sicurezza di
svolgere al meglio la sua funzione protettiva, è
di fondamentale importanza che la posizione
del nastro sia corretta => pag. 19, "Allaccia-
mento delle cinture".
• Sistemare un solo bambino per seggiolino
=> pag. 46, "Seggiolini".

• Leggere e osservare scrupolosamente le
istruzioni fornite dalla ditta produttrice del
seggiolino. •<

Gruppi O e 0+

Seggiolini ',

Suddivisione dei seggiolini in gruppi (categorie di peso)

Si devono utilizzare solo seggiolini omologati e adatti ai bambini che vi prendono
posto.

Le caratteristiche dei seggiolini sono regola-
mentate sulla base della norma ECE-R 44 (ECE-
R = Regolamento della Commissione Economica
Europea).

I seggiolini per bambini vengono classificati in
cinque gruppi in base al peso del bambino.

Gruppo 0: fino a 10 kg

Gruppo 0+: fino a 13 kg

Gruppo 1: da 9 a 18 kg

Gruppo 2: da 15 a 25 kg

Gruppo 3: da 22 a 36 kg

I seggiolini per bambini omologati secondo la
norma ECE-R 44 recano il marchio di controllo
ECE-R 44 ("E" maiuscola cerchiata, al di sotto
della quale è riportato il numero di controllo). 4
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Gruppo 0: per i bambini che pesano fino a 10 kg
sono più indicati i seggiolini del tipo raffigurato
nell'illustrazione => fig. 36.

Gruppo 0+: per i bambini che pesano fino a 13 kg
sono più indicati i seggiolini del tipo raffigurato
nell'illustrazione => f i i ' 3(ì.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di leggere attentamente le av-
vertenze relative all'uso dei seggiolini e di at-
tenervisi scrupolosamente => pag. 45, "Avver-
tenze di sicurezza sull'uso dei seggiolini". ̂

Fig. 36 Seggiolino per bambini del gruppo O, mon-
tato sul sedile posteriore e rivolto nel senso contrario
a quello di marcia

Seggiolini del gruppo 1

Per bambini con un peso compreso tra i 9 e i
18 kg i seggiolini più adatti sono quelli => fig. 37
ancorati secondo il sistema ISOFIX=> pag. 51 o
quelli su cui il bambino siede rivolto nel senso
opposto a quello di marcia.

! ATTENZIONE!

Si raccomanda di leggere attentamente le av-
vertenze relative all'uso dei seggiolini e di at-
tenervisi scrupolosamente => pag. 45, "Avver-
tenze di sicurezza sull'uso dei seggiolini". ̂

Fig. 37 Seggiolino del gruppo 1 montato sul sedile
posteriore: il bambino è seduto rivolto nella dire-
zione di marcia
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Gruppi 2 e 3

Fig. 38 Seggiolino montato sul sedile posteriore e
rivolto nella direzione di marcia

Seggiolini per il gruppo 2

Per i bambini con un peso compreso tra i 15 e i
25 kg si consigliano i seggiolini del gruppo 2, che
si adoperano in combinazione con le cinture di
sicurezza => fig. 38.
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Seggiolini per il gruppo 3

Per i bambini di peso compreso tra i 22 e i 36 kg e
di statura non supcriore a 1,50 m consigliamo i
seggiolini da usare in combinazione con la cin-
tura di sicurezza.

r\!

• II tratto superiore della cintura deve pas-
sare al centro della spalla, non sul collo né sul
braccio. Il tratto diagonale della cintura deve
bene aderire al busto, quello addominale deve
invece aderire al bacino e non passare sul
ventre. Se necessario, si deve tendere ancora
un po' la cintura => pag. 19, "Allacciamento
delle cinture".
• Si raccomanda di leggere attentamente le
avvertenze relative all'uso dei seggiolini e di
attenervisi scrupolosamente => pag. 45, "Av-
vertenze di sicurezza sull'uso dei
seggiolini". -^

Fascicolo 2.1 Sicurezza

Idoneità dei sedili per i seggiolini per bambini

Possibilità di fissaggio dei seggiolini

Qui di seguito sono descritte le diverse possibili
modalità di fissare un seggiolino a un sedile.

1 seggiolini a norma ECE-R44 sono adatti ad es-
sere montati sul sedile del passeggero anteriore
o sui sedili posteriori.

ffi Avvertenza

l,a compatibilita dei seggiolini per bambini con
i sedili del veicolo va verificata alla luce della di-
rettiva CE 77/541.4

Seggiolino sul sedile del passeggero

Si devono montare esclusivamente seggiolini per bambini ufficialmente omolo-
gati e adeguati al peso e alla statura del bambino che vi prende posto.

Sul sedile anteriore lato passeggero si possono
montare seggiolini universali dei gruppi 0,0+, 1,
2 e 3 (=> pag. 46) => A-

Sui sedili dotati di agganci ISOF1X1:>I si possono
installare anche seggiolini con sistema di fis-
saggio 1SOFIX omologati a norma ECE-R 44
espressamente per questo modello => A.

Prima di montarvi un seggiolino, il sedile del
passeggero va messo con lo schienale in posi-
zione verticale e fatto scorrere il più possibile
all'indietro. Nei veicoli il cui sedile del passeg-
gero è regolabile in altezza151, il sedile va rialzato
quanto più possibile => A.

f\!

I bambini a bordo vanno protetti per mezzo di
seggiolini adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura.

ATTENZIONE! (continua)

• Quando l'airbag frontale del sedile ante-
riore lato passeggero è attivo non bisogna mai
installare su quel sedile un seggiolino del tipo
che viene messo al contrario rispetto al senso
di marcia (pericolo mortale!). Se sistemare il
bambino sul sedile anteriore lato passeggero
dovesse essere inevitabile, ricordarsi di disat-
tivare il relativo airbag frontale => pag. 42, "Di-
sattivazione dell'airbag frontale lato passeg-
gero".
• Si raccomanda di leggere attentamente le
avvertenze relative all'uso dei seggiolini e di
attenervisi scrupolosamente => pag. 45.
• Leggere e osservare scrupolosamente le
istruzioni fornite dalla ditta produttrice del
seggiolino. ̂

Optional
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Seggiolino sui posti laterali del divano posteriore

Si devono montare esclusivamente seggiolini per bambini ufficialmente omolo- A
gati e adeguati al peso e alla statura del bambino che vi prende posto. *

Sui sedili laterali del divano posteriore si pos-
sono montare seggiolini di tipo universale dei
gruppi O, 0+, 1, 2, o 3 (=> pag. 46) => A

Questi posti sono adatti per i seggiolini ISOFIX
omologati a norma ECE-R44 espressamente per
il modello di veicolo in questione => A\.

Tuttavia raccomandiamo di montare il seggio-
lino possibilmente sul posto del divano che si
trova esattamente dietro il sedile del passeggero
anteriore. La posizione del sedile anteriore va

adeguata alle dimensioni del seggiolino e alla
statura del bambino. Al proposito leggere atten-
tamente le istruzioni e le avvertenze in => pag. 5,
"Corretta posizione seduta degli occupanti".

Seggiolini ISOFIX per i posti del divano poste-
riore

IUF: adatto per seggiolini ISOFIX della categoria
"universale", omologati per l'impiego in questo
gruppo.

Gruppo (in base al peso)

Gruppo 0: fino a 10 kg

Gruppo 0+: fino a 13 kg

Gruppo 1: da 9 a 18 kg

Categoria del
seggiolino

E

E

D

C

D

C

B

Bl

A

Posizione sui posti
del divano posteriore

IUF8'

IUFa)

IUFa)

IUFa)

IUFa)

IUFa)

IUFa)

IUFa)

IUFa)

ATTENZIONE!

I bambini a bordo vanno protetti per mezzo di
seggiolini adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura.

• Si raccomanda di leggere attentamente le
avvertenze relative all'uso dei seggiolini e di

A ATTENZIONE! (continuo)

attenervisi scrupolosamente => pag. 45, "Av-
vertenze di sicurezza sull'uso dei seggiolini".

• Leggere e osservare scrupolosamente le
istruzioni fornite dalla ditta produttrice del
seggiolino. 4
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Seggiolini ISOFIX della categoria "Destinato a determinati veicoli", "Di impiego limitato" oppure "Semiu-
niversale". A questi seggiolini ISOFIX il costruttore acclude un elenco dei modelli di veicolo per i quali il
seggiolino ISOFIX è omologato. Un seggiolino ISOFIX si può montare solo se il modello del proprio vei-
colo è indicato nell'apposito elenco del costruttore e se il seggiolino appartiene ad una categoria riportata
nella tabella.
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Seggiolino sul posto centrale del divano posteriore

Sr devono montare esclusivamente seggiolini per bambini ufficialmente omolo-
gati e adeguati al peso e atta statura del bambino che vi prende posto.

Sul posto centrale del divano posteriore si pos-
sono montare seggiolini di tipo universale dei
gruppi O, 0+, 1, 2, o 3 (=> pag. 46) => A

Tuttavia raccomandiamo di montare il seggio-
lino possibilmente sul posto del divano che si
trova esattamente dietro il sedile del passeggero
anteriore. La posizione del sedile anteriore va
adeguata alle dimensioni del seggiolino e alla
statura del bambino. Al proposito leggere atten-
tamente le istruzioni e le avvertenze in => pag. 5,
"Corretta posizione seduta degli occupanti".

ATTENZIONE!

I bambini a bordo vanno protetti per mezzo di
seggiolini adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura.

• Si raccomanda di leggere attentamente le
avvertenze relative all'uso dei seggiolini e di
attenervisi scrupolosamente => pag. 45.

• Leggere e osservare scrupolosamente le
istruzioni fornite dalla ditta produttrice del
seggiolino. ^

Riguarda solo i veicoli: con sistema ISOFIX

Fissaggio di un seggiolino con il sistema ISOFIX

77 sistema ISOFIXèstato ideato per fissare il seggiolino sui sedili appositamente
previsti in modo semplice e sicuro.

- Fare una prova tirando il seggiolino su
entrambi i lati.

Il sedile del passeggero anteriore e ciascuno dei
posti laterali del divano posteriore sono muniti
di due occhielli di fissaggio ISOFIX l f i ). Gli oc-
chielli ISOFIX dei sedili laterali del divano poste-
riore sono fissati alla carrozzeria, mentre quelli
del sedile del passeggero anteriore al telaio del
sedile stesso.

I seggiolini con il sistema ISOFIX sono in vendita
presso i centri di assistenza Volkswagen.

Fig. 39 Occhielli del
rali del divano poster

.•ema ISOFIX dei posti late

Si raccomanda di seguire attentamente le
istruzioni di montaggio e smontaggio for-
nite dal produttore del seggiolino.

- Agganciare il seggiolino agli occhielli di
fissaggio ISOFIX^ fig. 39 (frecce) assicu-
randosi di sentire lo scatto.

! ATTENZIONE!

I bambini a bordo vanno protetti per mezzo di
seggiolini adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura.

• Gli occhielli di fissaggio sono concepiti
esclusivamente per il sistema ISOFIX.

• Agli occhielli non vanno mai agganciati
seggiolini non predisposti per il sistema
ISOFIX, né cinghie o altri oggetti (può essere
pericolosissimo!). ^

161 Optional.
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Qgì) Fascicolo 2.1 Sicurezza

Riguarda solo i veicoli: con sistema ISOFIX e Top Tether

Fissaggio del seggiolino con il sistema ISOFIX in combinazione con
una cintura ("Top Tether")

•
77 sistema ISOFIX e la cintura del tipo "Top Tether" permettono di fissare in modo
semplice, rapido e sicuro il seggiolino ai sedili laterali del divano posteriore.

Fig. 40 Punto di ancoraggio per un seggiolino
ISOFIX con cintura di fissaggio nella parte superiore
(Golf, Golf GII, Golf GTD)

Si raccomanda di seguire attentamente le
istruzioni di montaggio e smontaggio for-
nite dal produttore del seggiolino.

- Agganciare il seggiolino agli occhielli di
fissaggio ISOFIX => pag. 51, fig. 39 (frecce)
assicurandosi di sentire lo scatto.

- Fare una prova tirando il seggiolino su
entrambi i lati.

- Rimuovere la copertura del vano ba-
gagli =i> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso",
cap. "Vano bagagli".

- Sollevare leggermente il poggiatesta del
sedile su cui è installato il seggiolino.

- Far passare la cintura superiore sotto il
poggiatesta oppure sui due lati (dipende
dal modello di seggiolino che si adotta), fa-
cendola giungere in questo modo nel vano
bagagli.

Fig. 41 Punto di ancoraggio per un seggiolino
ISOFIX con cintura di fissaggio nella parte superiore

(Golf Plus)

- Agganciare bene la cintura al corri-
spondente occhiello di ritegno posteriore
del vano bagagli (Golf, GolfGTI, Golf GTD)
=> fig. 40 o all'occhiello anteriore (Golf
Plus) => fig. 41.

- Tendendo la cintura, far aderire la parte
superiore del seggiolino allo schienale del
sedile.

- Rimontare la copertura del vano ba-
gagli.

I seggiolini con il sistema ISOFIX sono in vendita
presso i centri di assistenza Volkswagen.

/ì\!

I bambini a bordo vanno protetti per mezzo di
seggiolini adeguati al loro peso e alla loro sta-
tura.
• Gli occhielli di ancoraggio del divano po-
steriore sono stati concepiti esclusivamente
per i seggiolini che si fissano con il sistema
ISOFIX.
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ATTENZIONE! (continua)

• Agli occhielli non vanno mai agganciati
seggiolini non idonei al sistema ISOFIX né
cinghie né altri oggetti.
• Nella Golf, GolfGTI, Golf GTD solo gli oc-
chielli di ritegno contrassegnati da un pitto-
gramma => pag. 52, fig. 40 si devono utilizzare
come punti di ancoraggio.
• Quando si rimette indietro lo schienale, ci
si deve assicurare che le cinture non restino
incastrate perché potrebbero danneggiarsi.
• All'occhiello diritegno (Golf, GolfGTI, Golf
GTD) situato nel bagagliaio => pag. 52, fig. 40 o
all'occhiello di ancoraggio (Golf Plus)
=> pag. 52, fig. 41 si deve fissare solo una cin-

Fascicolo 2.1 Sicurezza TOW

ATTENZIONE! (continua)

ghia di fissaggio del seggiolino, senza fissare
contemporaneamente dei bagagli con altre
cinghie.

[ 11 Avvertenza
• Con il sistema ISOFIX in combinazione con
la cintura superiore si possono fissare esclusiva-
mente dei seggiolini ai sedili laterali del divano
posteriore.
• I seggiolini che si fissano con il sistema
ISOFIX in combinazione con la cintura supe-
riore sono contrassegnati da un pittogramma
=> pag. 52, fig. 40 oppure => pag. 52, fig. 41. ̂
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Tutti i modelli Volkswagen sono sottoposti ad un
costante processo di perfezionamento. Ci riser-
viamo pertanto la facoltà di apportare delle mo-
difiche che possono interessare la forma, l 'equi-
paggiamento e le caratteristiche tecniche del ve-
icolo consegnato. Le indicazioni riguardanti la
fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimen-
sioni, i pesi, i consumi, le norme e le funzioni dei
veicoli si basano sui dati noti al momento della
chiusura di redazione. Si noti che alcune delle
dotazioni descritte possono anche essere intro-
dotte sul mercato successivamente alla vendita
del veicolo (per informazioni rivolgersi ad un
punto di assistenza Volkswagen) o sono disponi-
bili solamente in determinati Paesi. Non è possi-
bile far valere alcun diritto in virtù dei dati, delle

illustrazioni e delle spiegazioni contenute nel
presente manuale.

La ristampa, la riproduzione e la traduzione,
anche parziali, sono vietate senza l'autorizza-
zione scritta della Volkswagen AG.

Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche.

Realizzato e stampato in Germania
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