Einbauanleitung — Touran
PDA-Navigation IPAQ 2210 mit
Business-Mobile-Navigator

Benoétigte Werkzeuge:

- Torx Schraubendreher
- Brodit Halterung
- Draht oder flexibeler Greifer
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2. Die 4 Torxschrauben des Radios l6sen.

3. Lenkrad nach unten und hinten verstellen und die Abdeckung zum Lenkrad ziehen bis
sie ausrastet.
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4. Die 2 Torxschrauben losen und die Tachoeinheit an den Stellstiften und Haltelaschen
zum Lenkrad ziehen. Die Tachoeinheit ist nur gesteckt und mit ein bisschen ruckeln
rastet sie dann aus.

5. Das Radio herausziehen und die Kabel zum Tachoschacht verlegen. Hier kann ein
Draht oder ein flexibeler Greifer helfen.
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6. Die GPS-Antenne mit dem Y-Adapter verbinden und oben links im Tachoschacht
festklemmen.

7. Die Tachoeinheit wieder einschieben mit den Torxschrauben festziehen und die Blende
aufstecken.
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8. Die Stromzufuhr habe ich unter den Ascher durchgefuhrt und in den
Zigarettenanzinder gesteckt. Kann aber sicherlich auch fest angeschlossen werden.
Der Zigarettenanzinder fihrt auch bei abgezogenem Schliissel noch Strom und die
Navi-Antenne und der PDA werden so immer mit Strom versorgt.

9. Die Mittelkonsole oben links etwas mit einer Feile einsagen, sodass das PDA-Kabel
verlegt werden kann.
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10. Die Mittelkonsolen-Abdeckung einrasten und die Brodit-Halterung mit den
mitgelieferten Keilen einschieben.

11.PDA anschliel3en fertig.

12.Bild vom Y-Adapter.
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13.Bild vom Radio-Antennen-Anschluss. Der Y-Adapter passt nicht Original da das VW-
Radio kleinere Anschlisse hat.
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