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COME APRIRE IL CRUSCOTTO 
 
 
 

DELLA 
 
 
 

VW GOLF V 
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Per aprire il cruscotto della mk5 al fine di poter cambiare l’autoradio, dobbiamo partire 
 
 
dalla griglia sotto il parabrezza. 

 
 
Togliere la mascherina attorno alla rotellina che regola la fuoriuscita dell’aria. 

 

 

 
 
 
Per toglierla, si può utilizzare un qualsiasi arnese di plastica molto sottile per fare leva… 

 
 
meglio solo le mani. 

 
 
Questa mascherina in realtà non nasconde niente ma ci apre una fessura che ci facilita il 

 
 
passo successivo. 
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A questo punto dobbiamo togliere la griglia. Anche questa è ad incastro e basta posizionare 
le mani lungo le frecce ricurve e tirare verso l’alto. Se tale operazione dovesse risultare 
faticosa, si può utilizzare l’arnese che abbiamo usato poco fa. 
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La griglia in questo caso nasconde una vite ed essendo piuttosto avanti e quindi sotto il 
 
 
parabrezza, dobbiamo usare un cacciavite molto corto. 

 

 

 

Il pezzo interno, non è fissato semplicemente con la vite, ma è anche ad incastro. Afferrarlo 

dalla parte della vite, tirarlo verso l’alto (primo incastro) e poi spingerlo verso il parabrezza 

(secondo incastro) 
 
 
Tolto anche quel pezzo arriviamo al punto seguente. 
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A questo punto il lavoro si semplifica notevolmente. 
 
 
Svitare le due viti indicate dalle frecce rosse. 

 

 

 
 
 
Fare pressione sulle frecce laterali che puntano verso l’esterno e sollevare la parte delle 

 
 
bocchette verso l’alto. 
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Togliere le viti che reggono la mascherina che circonda l’autoradio fino ai comandi del 
 
 
clima. 
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Tolte le viti, il resto è ad incastro, per cui fare molta attenzione. Partire dal punto in cui 
 
 
abbiamo svitato le viti e andiamo via via verso il basso. 

 

 

 
 
 
Tolta quest’ultima mascherina abbiamo finito. 

 
 
Resta l’ultimo passo che è il più semplice. 
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L’ultimo passo è quello di togliere le ultime quattro viti che fissano il navi o l’RCD300. 
 

 

 
 

 
(non fate caso alla flashata… non avevo voglia di ritoccare l’immagine) 

 
Tolte le ultime viti, dobbiamo semplicemente tirare avanti il tutto. 
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Per il momento è tutto, la prossima pubblicazione riguarderà il manuale per smontare il 
 
 
tunnel fino ad arrivare a montare una sorgente audio/video all’interno del bracciolo. 

 
 
Un ringraziamento a tutti gli amici del forum. 

 
 

GolfingerV 


