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L'illustrazione sottostante & molto utile per orientarsi rapidamente con i co-
mandi.

1 Vista d'insieme dei comandi

Manopola di accensione e spegni-

mento e di regolazione del volume
Accensione e spegnimento: per
accendere e spegnere |'apparec-
chio si deve premere sulla
MANOPOLA.. o\ vvnspasismsnsms

Muodifica del volume: ruotando
I manopola si modifica il vo-
lune della sorgente audio attiva.
Illivello del volume & indicato da
i barra che cambia di dimen-
ioni. Il numero “0" segnala che
idio dell'apparecchio é disat-
vato (indicazione: ). 1l vo-
e pui essere regolato separa-
nnente per ciascuna sorgente

61

(2) Tasti dei menu principali: pre-
mendo questi tasti si accede ai rela-
tivi menu principali:

- attivazione della moda-

lita radio; commutazione della
gamma d'onda quando la moda-
litaradio e gia attiva. ..........

—~ [MEDIA): attivazione dell'ultima

"sorgente media" selezionata
oppure selezione di un'altra sor-
gentemedia. .................

— [PHONE]: attivazione della fun-

zione telefono!; disattivazione
dell'audio della sorgente sonora
attiva?. sossm s,
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— [fONE): apertura del menu delle

Fascicolo 3.4 RNS 510

impostazioni del suono e del
volume.

— [WAP): visualizzazione della car-

tina con indicata la posizione del
veicolo oppure visualizzazione
del percorso durante una ses-
sione di navigazione guidata. In-
sieme alla cartina, sullo schermo
& possibile visualizzare o nascon-
dere anche una finestra supple-
mentare contenente ulteriori
dati. ......ooiinnnn ShEigeEs

— [NAV) attivazione del navigatore.

- visualizzazione dei mes-
saggi TMC memorizzati (Traffic
Message Channels). ..........

— (SETUP): accesso al menu di modi-
fica delle impostazioni dei di-
versisettori. ............ s

(@ (de(®): tasti "Avanti” e "Indietro”

per la sorgente audio momentanea-

mente “attiva“¥.

— Modalita RADIO: premendo uno
di questi tasti (senza poi tenerlo
premuto) si cambia I'emittente
ovvero |'elenco di emittenti
memorizzate. ...... S

— Modalita MEDIA: premendo uno
di questi tasti si seleziona il
brano o il capitolo precedente o
successivo; tenendolo invece
premuto si fa scorrere veloce-
mente il brano o il capitolo in
avanti ovvero all'indietro. .....

— Modalita TV: premendo uno di
questi tasti (senza poi tenerlo
premuto) si cambia l'emittente
ovvero l'elenco di emittenti
MEeMOTIZZAte. .....vveveenenns

(1) Cassetto CD/DVD:iCDeiDVD

4

vanno inseriti nell'apposito cas-
setto del lettore con il lato delle
seritte rivolto verso 1'alto e spinti

dentro non fino in fondo, ma fino al
punto in cui scatta automatica-

61 mente il meccanismo di auto-intro-
duzione = @©.

(& Touchscreen (schermo tattile): i
settori evidenziati da una cornice
colorata sono quelli “attivi®; per
eseguire delle operazioni occorre
premere i comandi relativi diretta-
mente sullo schermo = pag. 6,
“Istruzioni generali®.

(&) Tasto di espulsione (2): premen-

113,105 dolo® si fa uscire parzialmente il
64 CD/DVD dal lettore, in modo da po-
terlo poi rimuovere manualmente.
Se non viene rimosso nel giro di
dieci secondi, il CD/DVD che era
stato espulso parzialmente dall'ap-
parecchio vi rientra in modo auto-
! matico = @.
133 @ @i per riascoltare I'ultima istru-
zione vocale emessa dal
navigatore. ............- o =
Manopola di regolazione
— Modalita RADIO: ruotandola si
selezionano le emittenti manual-
mente; premendola (senza te-
nerla premuta) si attiva e disat-
tiva la modalita Scan. .........

— Modalita MEDIA: ruotandola si
seleziona il brano; premendola
(senza tenerla premuta) quando
l'apparecchio ¢ in modalita
audio si attiva e disattiva la mo-
dalita Scan. ....... e

_ Cartina (MAP): ruotandola si
modifica la scala della cartina;
premendola (senza tenerla pre-
muta) a guida a destinazione at-
tiva si riascolta |'ultima istru-
zione vocale emessa dal
navigatore.

119

14

46

~ Navigazione: premendola (senza
tenerla premuta) a guida a desti

Con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

| 0 possibility di comandare un apparecchio

ciiza impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

wnndonie ¢ i apparecchio.

‘1 preveniie furti, sui veicoli cabriolet € necessario che la chiave sia inserita nel quadro, o

I enpnibadone [4) non funziona.
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28, M

11

esterno connesso tramite RNS 510 dipende dal tipo b e

nazione attiva si riascolta 'ul-
tima istruzione vocale emessa
dal navigatore. ..... e 105

\ @
. J c ® Slot per schede di memoria®: il si-
1

stema supporta le schede di me-

moria SD (“Secure Digital Memory

Cards") e MMC (“Multimedia

Cards") delle dimensioni di

32 mm x 24 mm x 2,1 mm e di capa-
cithfinoa 2 GB:: v 26

@ Importante!

® Nel cassetto del CD/DVD non va inserito un
secondo CD o DVD quando dentro ce n'é gia
uno. Cosi facendo sirischierebbe di danneggiare
irreparabilmente il lettore. Si rammenti che,
dopo che si & premuto il tasto di espulsione (&),
trascorrono alcuni secondi prima che il CD o
DVD fuoriesca dal lettore. Durante questa fase,
la copertura che si trova davanti alla fessura del
cassetto e aperta. Prima di provare ad infilare un
nuovo CD o DVD, attendere assolutamente che
la procedura di espulsione di quello che si tro-
ava all'interno del cassetto si sia conclusa.

» Non si deve premere con troppa forza sulle
anopole e sui tasti dell'apparecchio, altri-
enti si rischia di danneggiarli. Per azionare i
smandi é sufficiente premere con tocchi leg-
;o1i. Le manopole hanno dei punti di rottura
edlefiniti, che servono a limitare eventuali pe-
1 oli di ferite per le persone.

«  Per premere sullo schermo tattile ("touch-
‘n") non bisogna servirsi di strumenti ap-
ntiti o taglienti, ma solo delle dita. Bastano
I1i leggeri, non c'eé bisogno di premere
po. Quando non si riesce ad attivare una
[t ione premendo sul comando relativo dello

1 i)
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schermo, significa che tale funzione non é atti-
vabile in quel momento.

e [| DVD di navigazione non deve presentare
graffi né essere sporco, altrimenti puo inficiare il
corretto funzionamento (ad esempio la velocita
di risposta) del navigatore.

@ Avvertenza

® |l navigatore installato sul veicolo & un com-
puter dalle prestazioni molto elevate. Come i
computer che si hanno a casa, necessita di al-
cuni secondi di tempo per eseguire le operazioni
pitt complesse. In tali fasi pud accadere che i co-
mandi non rispondano alle sollecitazioni
esterne. Se cosi fosse, attendere senza impartire
ulteriori comandi, altrimenti 'apparecchio po-
trebbe “memorizzarli“ ed eseguirli in seguito,
cioé al termine dei processi che lo tenevano oc-
cupato, disorientando 1'utente.

@ || lettore DVD integrato nell'apparecchio di-
spone del sistema di codifica audio Dolby Di-
gital® e dell'MLP Lossless® per una riprodu-
zione fedele e di alta qualita dei DVD audio che
supportano tali funzioni. "Do]by®“, “MLP Los-
sless®™ ed il simbolo della doppia D sono marchi
registrati della Dolby Laboratories®.

® Per una resa di alta qualita del surround e
della stereofonia dei DVD, I'apparecchio fa uso
dei sistemi “DTS®* e “DTS 2.0%". “DTS®" e “DTS
2.0%* sono marchi registrati della DTS, Inc.

® ['apparecchio supporta anche il formato
audio WMA (Windows Media Audio). I file non
protetti con il sistema DRM (Digital Rights Ma-
nagement) possono essere memorizzati sul
disco rigido (HDD), dal quale si gestiscono poi
esattamente come i file audio compressi MP3
= pag. 32, “File MP3"“. 4

i wehede di memoria si trova o sotto lo schermo oppure alla sua sinistra (dipende dalla versione

Istruzioni in breve 5
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Uso a veicolo in movimento

Il traffico odierno impone a chisi trova alla guida
di un veicolo di esercitare la massima concen-
trazione in ogni momento, senza mai abbassare
la guardia.

A ATTENZIONE!

Sideve sempre restare concentratisulla guldd'
11 conducente non deve mai distrarsi, altri-
menti pud causare un incidente, con tutto
quanto ne consegue in termini di lesioni alle
persone e di danni al veicolo.

® Quando si guida non bisogna farsi di-
strarre dai comandi e dalle tante funzioni
dell'apparecchio.

Istruzioni generali

/W ATTE NZIONEI [conllnuc]

® Prima di agire sui comandi dell apparec-
chio occorre accertarsi che le condizioni della
strada, del tempo e del traffico lo consentano.
® 1'audio va regolato in modo che i segnali
acustici esterni (come le sirene della polizia,
dei vigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-

mente udibili.

@ Avvertenza

Sui veicoli destinati a determinati mercati,
quando I'automezzo supera una certa velocita, i
comandi dello schermo del sistema radio-navi-
gatore cessano di funzionare. Non si tratta diun
difetto dell'apparecchio, ma di una misura pre-
scritta dalle leggi dello Stato in questione. 4

Lo schermo dell'apparecchio & di tipo "tattile" (touchscreen). I settori evidenziati
da una cornice colorata sono quelli “attivi®. Per eseguire delle operazioni occorre
premere i comandi relativi direttamente sullo schermo.

N r—'—"“‘“.‘“-‘_-'_'"""_'_“"“‘]
[ Radio [ Media
Carti | Navigazione

artina

Traffico F[ sistema |
: Y [ —————————
Display I Video |

[ bre-0633 |

Setup Radio
Tosti di preselezione | > Tastil..6 |r‘ |

] Traffic Program

Attuale emittente TMC: Radio 1

Emittente TMC pref.: > Aummah:o

Cancella elenco in memoria

i 844

Fig. 2 Tasto SETUP: menu principale delle imposta-

Fom
Il presente paragrafo contiene una breve

punoramica delle funzioni dell'apparec-
chio

6 Istruzioni in breve

>

Fig. 3 Tasto SETUP: impostazioni della radio

| menu principali si aprono premendo
i tasti relativi

- Ad esempio: se si vuole aprire il menu
principale delle impostazioni, si deve pre-
mere il tasto = pag. 3, fig. 1

= fig. 2.

Funzionamento dello schermo tattile
(touchscreen)

— Isettori "attivi" dello schermo sono ca-
ratterizzati da una cornice colorata.

— Per attivare o disattivare le funzioni cor-
rispondenti occorre premere con un dito

. . sulla superficie del settore relativo.

“Tasti di funzione” sullo schermo

I settori attivi dello schermo, dai quali
cioe si attiva o disattiva una funzione o si
‘lLLedt‘ a un menu, sono detti “tasti di fun-
zione“,

Premendo un tasto di funzione si ac-
cde al menu corrispondente.

Se per esempio dal menu delle impo-
lazioni si preme il tasto di funzione
pag. 6, fig. 2, si apre il menu delle impo-
1zionidella radio = pag. 6, fig. 3. llmenu
cuicisitrova & indicato sulla riga in alto

I display (@).

I tasto di funzione (%) (8) serve a tornare
enu precedente.

stamento di oggetti e cursori

iecare con il dito un oggetto mobile vi-
sullo schermo, per esempio il “cur-
i scorrimento” (©) di una “barra®
1 G, fig. 3.
iovere il dito senza staccarlo dalla su-
| dello schermo. L'oggetto segue il
i cnito del dito fintanto che rimane
(i nodel settore predefinito.

tnta la posizione desiderata, sol-
. lito dallo schermo.
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— Pervisualizzare I'intero menu = pag. 6,
fig. 3, abbassare completamente il cursore
a scorrimento della barra destra.

— Altrimenti si pud spostare il cursore, ri-
spettivamente verso il basso e verso I'alto,
facendo uso dei tasti di funzione (¥) e (a).

— I cursori a scorrimento che si trovano
all'interno di una barra @ possono anche
essere spostati premendo i tasti (-] e (+] (ad
esempio il cursore del menu delle impo-
stazioni dello schermo per la modalita
DVD = pag. 44).

Quando sullo schermo acceso non si vedono i
tasti di funzione (ad esempio durante la riprodu-
zione di un DVD), per visualizzare quelli attivi &
sufficiente toccare lo schermo.

Quando un tasto di funzione hala cornice grigia,
significa che non é attivabile in quel momento
(per esempio il tasto di funzione del
menu principale MEDIA quando non sono inse-
rite schede di memoria = pag. 23, fig. 13).

“Barra di scorrimento” per la visualizzazione
completa delle schermate

La barra dotata di cursore (c) posta sul margine
destro dello schermo, fra i tasti con le frecce (a) e
(), & detta “barra di scorrimento”. Segnala che il
menu contiene altre voci che non appaiono
sulla prima schermata. Per visualizzarle occorre
spostare il cursore completamente in basso.

Menu delle impostazioni

Da un menu di impostazioni si possono modifi-
care i valori corrispondenti alle impostazioni se-
lezionate = pag. 44, fig. 36. Per modificare 1'im-
postazione visualizzata si deve spostare il cur-
sore a scorrimento 00 oppure premere i tasti di
funzione (+] e (5). Per memorizzare le modifiche
effettuate e tornare al menu di partenza, occorre
premere il tasto di funzione ().

Finestre di selezione “pop up”

Quando accanto ad un tasto di funzione se ne
vede un altro con una freccia P, significa che per
la funzione selezionata ¢ attiva una sottofun-
zione (ad esempio (Emittente TMC pref.) (> Automatico)

= pag. 6, fig. 3 (@).

Premendo sullo schermo il tasto di funzione

(), si apre una cosiddetta “finestra pop up"® p

Istruzioni in breve 7
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contenente tutte le opzioni possibili per le im-
postazioni selezionate.

Quando si preme sull'opzione desiderata la fine-
stra pop up si chiude, al che I'opzione selezio-
nata appare indicata nel tasto di funzione (»..).
Se si vuole chiudere la finestra pop up senza me-
morizzare le eventuali modifiche alle imposta-
zioni, premere il tasto di funzione (x).

“Checkbox": attivazione e disattivazione di una
funzione

Alcune funzioni si possono solo attivare o disat-
tivare.

Davanti alle funzioni che si possono solo atti-
vare o disattivare, e non regolare in qualche
modo, si trova un quadratino detto “checkbox”
= pag. 6, fig. 3 (£). Quando il checkbox contiene
un segno di spunta [ significa che la funzione
relativa e attiva. Quando invece & vuoto L, si-
gnifica che la funzione relativa & disattivata.

Per attivare o disattivare una funzione, si deve
premere il tasto di funzione corrispondente. 4

Convenzioni grafiche utilizzate nel presente libretto

di istruzioni

Brevi spiegazioni relative alle convenzioni grafiche utilizzate in questo libretto

per i comandi e le varie funzioni.

Essenzialmente si distingue fra i testi non modi-
ficabili, ciog le scritte dei tasti dell'apparecchio
(Hardkeys), e le scritte - queste variabili - dei
“tasti di funzione" (Softkeys) che appaiono sullo
schermo.

1 tasti dell'apparecchio (come ad esempio quelli
dei menu principali = pag. 3, fig. 1 (2)) vengono
denominati nel presente libretto di istruzioni
sempre “tasti“. Per esempio: “Premere il tasto
[TONE).“ Quando in queste istruzioni si parla
semplicemente di “tasto” e/o si cita il “simbolo®
relativo (), significa che tale tasto si trova diret-
tamente sull'apparecchio e non sullo schermo.
PPer una panoramica dei tasti dell'apparecchio, si
veda l'inizio del libretto di istruzioni = pag. 3,
ligs. 1.

| tasti che appaiono sullo schermo sono invece
chiamati “tasti di funzione®, cui segue il simbolo
relativo () (a volte l'espressione "tasto di fun-
done” viene omessa e si cita solo il simbolo ().

Chiando si cita per la prima volta un tasto di fun-
lne riportato in una figura, oltre al simbolo re-

[itivo viene indicato anche il numero della fi-
e b pagiina in cui essa si trova. Tale indica-
(e viene omessa quando i riferimenti del

Htn selezionata un'opzione.

H lstruzioni in breve

testo riguardano la stessa figura appena segna-
lata.

Esempio di descrizione di un'operazione
L'attivazione e disattivazione della funzione T’
(per i messaggi radiofonici relativi alla situa-
zione del traffico) viene descritta nel presente li
bretto come segue:

— Premere il tasto [SETUF).

- Dal menu principale delle impostazioni

= pag. 6, fig. 3, premere il tasto di funzione
[Radic). Quindi, nel menu successivo, premere st
per attivare o disattivare la funzione
relativa ai bollettini radiofonici sulla situazione
del traffico.

Struttura del presente libretto di istruzioni

All'inizio del libretto & riportata una figura pano
ramica dell'apparecchio, con spiegazioni sl
tiche sui tasti dello stesso (Hardkeys) e sugli aliil
comandi.

Quando nel libretto di istruzioni si cita la posl
zione di un comando, il numero indicato ol 1y
risce alla figura panoramica. Le altre figuie taji
presentano esclusivamente schermate del i
nitor.

Ul lnestia che appare visualizzata sopra il menu attivo e che si chiude automaticamente dopo e s
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All'inizio di ogni capitolo si trova una figura cor-
redata da una breve spiegazione concernente le
funzioni attivabili. Spiegazioni pittapprofondite

seguono poi all'interno dei vari paragrafi del ca-
pitolo. Alla fine di alcuni capitoli si trova una ta-
bella riassuntiva delle funzioni. 4

Accensione e spegnimento

L'antifurto elettronico, che si disattiva grazie ad un proprio codice, ha la funzione

di impedire che chiunque possa utilizzare la radio dopo averla smontata e poi ri-
montata.

- Le cifre vanno digitate direttamente
sulla tastiera dello schermo (tasti da(0) a
(9)). Le cifre digitate vengono inserite nella
riga di immissione.

- Dopo che si ¢ digitato il codice di
quattro cifre, la tastiera assume una colo-
razione grigia, che ne segnala lo stato di
inattivita. A quel punto non é possibile in-
serire ulteriori cifre.

- Se sidesidera effettuare delle corre-
— zioni, si possono cancellare una alla volta,

da destra verso sinistra, le cifre inserite

premendo il tasto (&) dello schermo.

I. 4 Digitazione del codice PIN

censione e spegnimento dell'im- — Quando il codice visualizzato sulla riga
into di immissione & corretto, confermare pre-

mendo su (OK).

‘e accendere 'apparecchio si deve
nere sulla manopola = pag. 3, fig. 1.

ninato il caricamento dei dati, si riatti-
le ultime impostazioni valide nonché
i sorgente audio o video selezio-

Quando lo siaccende, I'apparecchio ripristina la
sorgente audio o video che era attiva quando lo
si era spento l'ultima volta; al medesimo livello

di volume, purché questo non sia piu alto del li-
mite programmato con la funzione “Volume

. all'accensione” = pag. 61.
spegnere 'impianto occorre pre-

1 iovamente sulla manopola. Fase di funzionamento protratto

Se si spegne il quadro strumenti del veicolo,
anche I'apparecchio si spegne. Se lo si desidera,
comunque, lo si pud riaccendere anche a quadro
spento. In tale caso I'apparecchio resta in fun-
zione per mezz'ora, dopo di che si rispegne au-
tomaticamente per non far scaricare la batteria
del veicolo.

bigiazione del codice PIN

o I'accensione dell'impianto

o una tastiera e una scritta che
I lipsitare il codice PIN, significa che
it care I'apparecchio bisogna inse-
i odice, che e formato da quattro
1T I weconda riga del display é visi-
il mero che indica la quantita dei
(AT ausibili,

Antifurto a codice con funzione comfort

Quando si smonta l'apparecchio e poi lo si ri-
monta sullo stesso veicolo, oppure quando si
stacca la batteria e poi la siriconnette, non é ne-
cessario in seguito digitare il codice dell'anti- P

Istruzioni in breve 9
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furto per poter riutilizzare I'impianto, in quanto
questo resta memorizzato sin dalla prima volta
che lo si digita.

Se perd i codici memorizzati non coincidono
(cosa che avviene, per esempio, quando si ri-
muove I'apparecchio da un veicolo e lo si ri-
montasu un altro), & necessario inserire il codice
manualmente = pag. 9, “Digitazione del codice
PIN*.

Codice dell'antifurto

1l codice dell'apparecchio si richiede esclusiva-
mente “online” alla Volkswagen. Questa proce-
dura rappresenta un modo ulteriore per rendere
la vita complicata ai ladri. In caso di necessita,
rivolgersi ad un centro di assistenza della rete

Volkswagen.

Codice errato
Se per errore si digita un codice sbagliato, I'ope-
razione andra effettuata di nuovo. La procedura

10 Istruzioni in breve

pub essere ripetuta unavolta. Sulla secondariga
del display & visibile un numero che indica la
quantita dei tentativi. .

Se si digita per due volte consecutive un codice
errato, si deve poi lasciare acceso I'apparecchio
per circa un’ora prima di poter effettuare un
nuovo tentativo. In quel caso, infatti, I'impianto
si blocca temporaneamente (messaggio sullo

schermo: “Sistema bloccato! Attendere ... minuti®).

La scritta scompare automaticamente dopo
un'ora (purché si lasci acceso I'impianto!). A
quel punto si pud riprovare a disattivare l'anti-
furto operando nel modo precedentemente de-
scritto.

Resta valido il principio in base al quale ogni due
tentativi falliti sono seguiti da un'ora diinattivita
dell'apparecchio. 4
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Finestre di inserimento dei dati

Descrizione

Le finestre di inserimento dei dati (o "di digitazione") servono a digitare indirizzi,

nomi, numeri ecc.

Bisogna distinguere fra due tipi di finestre di di-
gitazione. Da una parte vi sono quelle che per-
mettono di trovare e visualizzare dei dati gia me-
morizzati dall'impianto (“selezione” di un indi-
rizzo ecc.). Dall'altra, quelle che consentono di
assegnare dei nomi “liberamente”.

Le finestre di digitazione dei dati compaiono
all'interno dei menu pit diversi, ma funzionano
sempre in modo pressoché identico. [ tasti di
lunzione attivi, segnalati dalla cornice colorata,
‘ambiano in base al menu in cui ci si trova.

inestre di immissione dei dati per la selezione
i voci gié memorizzate dall'impianto
I1li linestre si incontrano per esempio in alcuni
cnu del navigatore (una di queste consente di
lezionare 'indirizzo di destinazione dai dati
ponibili). In questo caso, ogni volta che si di-
i1 un carattere si circoscrive la ricerca
g, 69, “Finestre di digitazione del naviga-
" ovvero = pag. 126, “Ricerca delle voci con-
ite nella rubrica®™,

re di immissione dei dati per la “composi-
v libera di un testo

I+ L eomposizione libera dei testi si hanno
e disposizione tutte le lettere, tutti i nu-
futtii caratteri speciali. Per ogni lettera
ponibili tutti i caratteri speciali relativi.
denmare il testo digitato nella riga di im-

missione, occorre premere il tasto di funzione
(©K). In questo modo si confermano sia i testi
proposti dal sistema che quelli composti
dall'utente.

Selezione di caratteri speciali basati su determi-
nate lettere

Alcune lettere delle finestre di immissione sono
contrassegnate da un triangolino “¥*". Tale
triangolo segnala la presenza di caratteri speciali
selezionabili per le lettere in questione.

Per visualizzare la finestra pop up dei caratteri
speciali, tenere premuto con un dito il tasto di
funzione corrispondente. Dopo che si & inserito
il carattere desiderato nella riga di digitazione, la
finestra pop up si chiude. Se non si digita nulla,
la finestra pop up si chiude automaticamente
dopo alcuni secondi.

Alcuni caratteri speciali possono essere resi gra-
ficamente anche in altro modo. Per esempio, al
posto dei caratteri speciali tedeschi “A", “U* e
“()* si possono utilizzare le combinazioni “AE",
“UE" e “OE". Il navigatore le identifica automati-
camente. Altri caratteri speciali possono essere
ignorati, perché il navigatore non fa alcuna di-
stinzione fra essi e la lettera corrispondente (per
esempio, al posto di “E*, “E* oppure “E* si pud
scrivere anche una normale lettera “E*). 4

cieolidotati di impianto di predisposizione telefonica PREMIUM.

Finestre di inserimento dei dati n
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Finestra di digitazione per la composizione libera di

un testo

Per la composizione libera dei testi si hanno sempre a disposizione tutte le lettere,
tutti i numeri e tutti i caratteri speciali.

| Bra-0671_

Fig. 5 Finestra di digitazione per la composizione
libera di un testo

In alcuni menu si ha la possibilita di com-
porre liberamente dei testi. Esempi: asse-
gnazione di nomi alle cartelle di memoriz-
zazione sul disco rigido dei file MP3

=» pag. 34; ricerca di nomi relativi a punti
di interesse per la navigazione = pag.78.

— Sesidesidera confermare una se-

quenza di caratteri proposta dall'impianto
bisogna premere (OK]. Se la si vuole cancel-
lare dalla riga di immissione, premere (@).

— Perscrivere nellafinestra di digitazione,
occorre servirsi della tastiera visualizzata
sullo schermo.

12 Finestre di inserimento dei dati
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Finestra di digitazione dei numeri

— Lasequenza di caratteri contenuta
nella riga di immissione pud essere can-
cellata, modificata o integrata con ulteriori
caratteri = pag. 12, “Altre opzioni per la di-
gitazione:".

- Per confermare una sequenza di carat-
teri visibile sulla riga di digitazione, si deve
premere su (OK]. Per chiudere la finestra di
digitazione senza memorizzare le modi-
fiche, bisogna premere su (%).

| Bro-0612

Le lettere contrassegnate da un triangolino “¥*
contengono dei caratteri speciali a loro volta se-
lezionabili = pag. 11, “Selezione di caratteri spe-
ciali basati su determinate lettere".

Altre opzioni per la digitazione:

[7): passaggio da maiuscole a minuscole e vice
versa.

apertura della finestra di digitazione di cilre
e caratteri speciali. 11 tasto di funzione attiva
'opzione(A-Z). Se si vuole ripristinare la modaliti
di digitazione delle lettere, premere su [A-Z).

(" ):tasto perl'inserimento dello spazio [t
carattere e 'altro.

(«) ovvero [»): spostamento, rispettivamente
verso sinistra e verso destra, del cursore all'in
terno della riga di digitazione.

cancellazione, da destra verso sinistia i juil
tire dal punto in cui si trova il cursore, dei cil
teri contenuti nella riga di digitazione, 4

ig. 6 Finestra di digitazione dei numeri

‘ ‘ Le ﬁnfesn_‘e di digitazione dei numeri contengono tutte le cifre, selezionabili in
qualsiasi combinazione.

— Sesi desidera confermare la sequenza
di cifre visibile nella riga di immissione bi-
sogna premere (OKJ. Se la si vuole cancel-
lare (da destra verso sinistra), premere ().

- Le cifre si selezionano con i tasti di fun-
zione compresi fra (0) e (9).

- Per confermare una sequenza di cifre
visibile sulla riga di immissione, si deve
premere su (OK). Per chiudere la finestra di
digitazione senza memorizzare le modi-
fiche, bisogna premere su(%). 4

Finestre di inserimento dei dati 13
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Modalita radio

Selezione delle emittenti radiofoniche

Per selezionare un'emittente radiofonica si puo premere il tasto relativo oppure

cercarne la frequenza manualmente.

Bro-0385

Fig. 7 Menu principale della radio

Le emittenti meglio ricevute vengono me-
morizzate automaticamente in un elenco
aggiornato costantemente.

Apertura del menu RADIO e sele-
zione della gamma d'onda

— Almenu principale della radiosiaccede
premendo il tasto (RADIC). Il nome
dell'emittente su cui & sintonizzato l'appa-
recchio appare visualizzato sulla parte alta
dello schermo. Delle emittenti RDS? ben
ricevute, sullo schermo appare visualiz-
zato il nome (ad esempio = fig. 7 “Radio
24).

# 'RDS (“Radio Data System®) & una funzione che consente la trasmissione di codici i proga e

servizi aggiuntivi = pag. 18, “Funzione RDS".

14 Tasto RADIO

~ Per cambiare la gamma d'onda si deve
premere nuovamente il tasto

= pag. 15. Altrimenti: dal menu RADIO,
premere il tasto di funzione (Banda). Fatto
cio si apre una finestra pop up con le op-
zioni (FM) e (A&M). La gamma d'onda selezio-
nata ¢ indicata nella zona superiore sini-
stra dello schermo.

Sintonizzazione su un'altra emittente

— Perpassare all'emittente precedente o a
quella successiva occorre premere il rela-
tivo tasto con la freccia posto sull'apparec
chio = pag. 3, fig. 1 (3) o visibile sullo
schermo quando & aperto il menu RADICO.
1l passaggio ha luogo nell'ambito
dell'elenco delle emittenti ricevute o di
quelle memorizzate, dipende dall'opzione
che si seleziona nel menu delle imposta
zioni della radio = pag. 134, “Selezion¢
dell'elenco da gestire per mezzo dei tasil
con le frecce”.

Selezione delle emittenti dall'elenco

Visualizzare 1'elenco delle emittenti il
cevute premendo il tasto di funzione
(Elenco emittenti). L'elenco si apre in cortl
spondenza dell'emittente su cui ¢ il
nizzato l'apparecchio.

— Per visualizzare le altre emittenti i
corre abbassare il cursore della bavin i
scorrimento.

i -

I
+

— Selezionare I'emittente desiderata pre-
mendovi sopra. Se non si esegue alcuna
operazione per circa 20 secondi, l'elenco
delle emittenti si richiude automatica-
mente.

Scansione automatica delle emittenti
(funzione SCAN)

- Lascansione delle emittenti che tra-
smettono sulla gamma d'onda selezionata
(funzione Scan) si attiva premendo sulla
manopola inferiore destra dell'apparec-
chio = pag. 3, fig. 1 (8). Le emittenti radio-
foniche vengono fatte ascoltare ciascuna
per circa cinque secondi nell'ordine in cui
compaiono nell'elenco delle emittenti ri-
cevute.

Altrimenti: premere il tasto di funzione
Ixra); quindi premere nella finestra pop up

11 [5can).

(Quando la funzione Scan & attiva, la di-
tura del tasto di funzione cambia in

o nlra.

Sesivuole che laradio resti sintonizzata
ina data emittente, premere nuova-

nie il tasto di funzione (» Scan) oppure la
iopola durante 1'ascolto di tale emit-
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Sintonizzazione manuale della fre-
quenza

- Persintonizzarsi su un'emittente radio-
fonica impostandone manualmente la fre-
quenza, bisogna ruotare la manopola (g).
Nella zona inferiore dello schermo si vede
la scala relativa alla gamma d'onda (o
banda di frequenza) selezionata.

- Perriattivare i tasti di funzione inferiori
terminando la sintonizzazione manuale
della frequenza, si deve premere sulla ma-
nopola.

Gamme d'onda AM e FM

La gamma d'onda AM (modulazione di amplitu-
dine) & quella delle onde medie. La gamma
d'onda FM corrisponde invece alla modula-
zione di frequenza (onde ultracorte).

@ Avvertenza

® Quando sullo schermo, in alto a sinistra, & vi-
sibile la scritta “Memoria®, premendo i tasti con
le frecce si possono selezionare solo le stazioni
presenti nell'elenco delle emittenti memoriz-
zate = pag. 134, “Impostazioni della radio®.

® Le altre impostazioni della radio si gesti-
scono dal menu omonimo (Impostazioni della
radio, cioé SETUP) = pag. 134. 4

Tasto RADIO 15
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Tasto RADIO

Modalita radio

Selezione delle emittenti radiofoniche

¢

Per selezionare un'emittente radiofonica si puo premere il tasto relativo oppure

cercarne la frequenza manualmente.

Libere

| Bru-0593

Fig.7 Menu principale della radio

Le emittenti meglio ricevute vengono me-
morizzate automaticamente in un elenco
aggiornato costantemente.

Apertura del menu RADIO e sele-
zione della gamma d'onda

- Almenu principale della radiosiaccede
premendo il tasto (RADIO). Il nome
dell'emittente su cui e sintonizzato I'appa-
recchio appare visualizzato sulla parte alta
dello schermo. Delle emittenti RDS® ben
ricevute, sullo schermo appare visualiz-
zato il nome (ad esempio = fig.7 “Radio
2

i issione di ¢ i
8 L'RDS (“Radio Data System*} & una funzione che consente la trasmissione di coclici b programis I

servizi aggiuntivi = pag. 18, “Funzione RDS".

14  Tasto RADIO

— Per cambiare la gamma d'onda si deve

premere nuovamente il tasto

= pag. 15. Altrimenti: dal menu RADIO,

premere il tasto di funzione (Banda). Fatto ‘ .
cio si apre una finestra pop up con le op-

zioni (FM) e (AM). La gamma d'onda selezio-

nata & indicata nella zona superiore sini-

stra dello schermo.

Sintonizzazione su un'altra emittente

— Perpassare all'emittente precedente o
quella successiva occorre premere il rela
tivo tasto con la freccia posto sull'apparcc
chio = pag. 3, fig. 1 (3) o visibile sullo
schermo quando & aperto il menu RADIO)
1l passaggio ha luogo nell'ambito
dell'elenco delle emittenti ricevute o di
quelle memorizzate, dipende dall'opzione
che si seleziona nel menu delle imposia
zioni della radio = pag. 134, “Selezione
dell'elenco da gestire per mezzo dei funtl
con le frecce”.

Selezione delle emittenti dall'eloncu

— Visualizzare l'elenco delle emittentif
cevute premendo il tasto di funziono
(Elenco emitienti). L'elenco si apre in coitl
spondenza dell'emittente su cul ¢ sl
nizzato |'apparecchio.

—  Per visualizzare le altre conitienith o
corre abbassare il cursore dello baria o
scorrimento.

- Selezionare l'emittente desiderata pre-
mendovi sopra. Se non si esegue alcuna
operazione per circa 20 secondi, 'elenco
delle emittenti si richiude automatica-
mente.

Scansione automatica delle emittenti
(funzione SCAN)

- Lascansione delle emittenti che tra-
smettono sulla gamma d'onda selezionata
(funzione Scan) si attiva premendo sulla
manopola inferiore destra dell'apparec-
chio = pag. 3, fig. 1 (8). Le emittenti radio-
foniche vengono fatte ascoltare ciascuna
per circa cinque secondi nell'ordine in cui
compaiono nell'elenco delle emittenti ri-
‘evute.

Altrimenti: premere il tasto di funzione
«ra); quindi premere nella finestra pop up
I|Scan).

Quando la funzione Scan & attiva, la di-
ura del tasto di funzione (Extra) cambia in
i \'||TJ.

sesivuole che laradio resti sintonizzata

ina data emittente, premere nuova-

‘e il tasto di funzione oppure la
npola durante 1'ascolto di tale emit-
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Sintonizzazione manuale della fre-
quenza

- Persintonizzarsi su un'emittente radio-
fonica impostandone manualmente la fre-
quenza, bisogna ruotare la manopola (3).
Nella zona inferiore dello schermo si vede
la scala relativa alla gamma d'onda (o
banda di frequenza) selezionata.

— Perriattivare i tasti di funzione inferiori
terminando la sintonizzazione manuale
della frequenza, si deve premere sulla ma-
nopola.

Gamme d'onda AM e FM

La gamma d'onda AM (modulazione di amplitu-
dine) & quella delle onde medie. La gamma
d'onda FM corrisponde invece alla modula-
zione di frequenza (onde ultracorte).

Avvertenza

® Quando sullo schermo, in alto a sinistra, & vi-
sibile la scritta “Memoria”, premendo i tasti con
le frecce si possono selezionare solo le stazioni
presenti nell'elenco delle emittenti memoriz-
zate =» pag. 134, “Impostazioni della radio“.

® Lealtre impostazioni della radio si gesti-
scono dal menu omonimo (Impostazioni della
radio, cioé SETUP) = pag. 134. 4

Tasto RADIO 15
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Modalita radio

Fascicolo 3.4 RNS 510

Selezione delle emittenti radiofoniche

- Selezionare I'emittente desiderata pre-
mendovi sopra. Se non si esegue alcuna
operazione per circa 20 secondi, 'elenco
delle emittenti si richiude automatica-
mente.

Scansione automatica delle emittenti
(funzione SCAN)

Per selezionare un'emittente radiofonica si puo premere il tasto relativo oppure

cercarne la frequenza manualmente.

Bro-0555

Fig. 7 Menu principale della radio

Le emittenti meglio ricevute vengono me-
morizzate automaticamente in un elenco
aggiornato costantemente.

Apertura del menu RADIO e sele-
zione della gamma d'onda

— Almenu principale della radiosiaccede
premendo il tasto (RADIO). Il nome
dell'emittente su cui € sintonizzato l'appa-
recchio appare visualizzato sulla parte alta
dello schermo. Delle emittenti RDS® ben
ricevute, sullo schermo appare visualiz-
zato il nome (ad esempio = fig. 7 “Radio
2%).

8 ['RDS (“Radio Data System®) & una funzione che consente la trasmissione di codich i proguii

servizi aggiuntivi = pag. 18, “Funzione RDS".

14 Tasto RADIO

- Lascansione delle emittenti che tra-
smettono sulla gamma d'onda selezionata
(funzione Scan) si attiva premendo sulla
manopola inferiore destra dell'apparec-
chio = pag. 3, fig. 1 (8). Le emittenti radio-
foniche vengono fatte ascoltare ciascuna
per circa cinque secondi nell'ordine in cui
compaiono nell'elenco delle emittenti ri-
cevute.

- Per cambiare la gamma d'onda si deve
premere nuovamente il tasto

= pag. 15. Altrimenti: dal menu RADIO,
premere il tasto di funzione (Banda). Fatto
cio si apre una finestra pop up con le op-
zioni (FM) e (AM). La gamma d'onda selezio-
nata & indicata nella zona superiore sini-
stra dello schermo.

Altrimenti: premere il tasto di funzione
Fxira); quindi premere nella finestra pop up

11 ]|Scan].

Quando la funzione Scan é attiva, la di-
tura del tasto di funzione cambia in

'-H’IB,

! Sesivuole che la radio resti sintonizzata
1 tina data emittente, premere nuova-

ite il tasto di funzione oppure la
rimopola durante 'ascolto di tale emit-

Sintonizzazione su un'altra emittente

- Perpassareall'emittente precedente o 4
quella successiva occorre premere il rela
tivo tasto con la freccia posto sull'apparec
chio = pag. 3, fig. 1 (3) o visibile sullo
schermo quando e aperto il menu RADIC).
1l passaggio ha luogo nell'ambito
dell'elenco delle emittenti ricevute o di :
quelle memorizzate, dipende dall'opzione &
che si seleziona nel menu delle imposta
zioni della radio = pag. 134, “Selezione
dell'elenco da gestire per mezzo dei tunll
con le frecce”.

Selezione delle emittenti dall'elenca

— Visualizzare l'elenco delle emitientitl
cevute premendo il tasto di funzione
(Elenco emittenti). L'elenco si apre in cortl
spondenza dell'emittente su cui ¢ shiil
nizzato I'apparecchio.

— Per visualizzare le altre emittenti o
corre abbassare il cursore della baria i
scorrimento.
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Sintonizzazione manuale della fre-
quenza

— Persintonizzarsi su un'emittente radio-
fonica impostandone manualmente la fre-
quenza, bisogna ruotare la manopola ().
Nella zona inferiore dello schermo si vede
la scala relativa alla gamma d'onda (o
banda di frequenza) selezionata.

- Perriattivare i tasti di funzione inferiori
terminando la sintonizzazione manuale
della frequenza, si deve premere sulla ma-
nopola.

Gamme d'onda AM e FM

La gamma d'onda AM (modulazione di amplitu-
dine) & quella delle onde medie. La gamma
d'onda FM corrisponde invece alla modula-
zione di frequenza (onde ultracorte).

@ Avvertenza

® Quando sullo schermo, in alto a sinistra, & vi-
sibile la scritta “Memoria®, premendo i tasti con
le frecce si possono selezionare solo le stazioni
presenti nell'elenco delle emittenti memoriz-
zate = pag. 134, “Impostazioni della radio”.

® Le altre impostazioni della radio si gesti-
scono dal menu omonimo (Impostazioni della
radio, ciot SETUP) = pag. 134. 4

Tasto RADIO 15
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Memorizzazione delle emittenti radiofoniche

Le emittenti radiofoniche possono essere memorizzate direttamente sui “tasti di

preselezione” oppure nell'elenco.

 Radio2

2 1003MHz ||| 3 756 KHz
5 Libero & Libero

Memeria

Fig. 8 Menu principale della radio

I sei tasti di funzione numerati del menu
RADIO sono chiamati “tasti di presele-
zione" = fig. 8.

Memorizzazione di un'emittente su
uno dei tasti visualizzati

— Tenere premuto uno dei sei tasti di pre-
selezione del menu RADIO (numerati da
a(é)) fino a che non si sente un segnale acu-
stico di conferma. Fatto cio, 'emittente
che si sta ascoltando € memorizzata sul
tasto di preselezione scelto = pag. 17,

fig. 10.

Memorizzazione nell'elenco delle
emittenti memorizzate

- Dal menu RADIO, aprire I'elenco delle
emittenti memorizzate premendo il tasto

di funzione = fig. 8 (Memoria).

— L'elenco, che si apre con I'emittente su
cui & sintonizzata la radio (in alto) = fig. 9,
include le emittenti gia memorizzate e le
posizioni di memoria ancora libere
(queste ultime in basso). Per poter visua-
lizzare tutte le posizioni di memoria bi-
sogna abbassare il cursore a scorrimento
che si trova sul lato destro dello schermo.

16 Tasto RADIO

Radio 1

100.3 MHz

765 KHz

Libero. "

Fig. 9 Memorizzazione nell'elenco delle emittenti
memorizzate

- Premendo il tasto di funzione

= fig. 9 si memorizza l'emittente vi-
sualizzata (in questo esempio “Radio 2")
su una delle posizioni di memoria.

- Dalmenu Selezione posizione memoria,
scegliere (premendovi) una posizione di
memoria contenuta nell'elenco. Se si sele
ziona una posizione su cui & gia allocata
un'emittente, tale emittente viene sovii
scritta.

— Tornare al menu RADIO premendo il
tasto di funzione (%). Fatto cid, se lo si donl
dera si puo selezionare una nuova cinil
tente da memorizzare = pag. 11.

Cancellazione dall'elenco delle emil
tenti memorizzate

— Aprire 'elenco delle emittenti i
rizzate nel modo gia descritto.

— Premere il tasto di funzione ({fll) ¢ he of
trova alla destra dell'emittente chio uh vl
cancellare.

— Premere su nella Hnentin ol

conferma. Quindi l'emittente viene debind
tivamente cancellata.

i

. paiono sullo schermo oppure

Quando un'emittente & gia presente nell'elenco
delle emittenti memorizzate, accanto al nome
relativo sono indicati la gamma d'onda (FM o
AM) e il numero della posizione di memoria cor-
rispondente = fig. 10. Se si apre allora I'elenco
delle emittenti, la prima stazione radiofonica
della lista sara quella corrispondente alla posi-
zione di memoria selezionata.

Le impostazioni relative alla visualizzazione dei
sei tasti di preselezione si modificano dal menu
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RADIO | Impostazioni — pag. 134, “Scelta dei
tasti di preselezione da visualizzare®.

Se non si esegue alcuna operazione per circa un
minuto, I'elenco delle emittenti memorizzate si
richiude automaticamente.

Le emittenti memorizzate nell'elenco sono can-
cellabili anche tutte insieme — pag. 135, “Can-
cellazione dall'elenco delle emittenti
memorizzate“. 4

Selezione delle emittenti memorizzate

Le emittenti memorizzate si attivano per mezzo dei tasti di preselezione che com-

Bro-0593

U Menu principale della radio con la posi-

li memoria 4 selezionata

[ vioniincluse nell'elenco delle emit-
. nemorizzate hanno indicata, ac-

I nome relativo, la gamma d'onda
L] \M) ¢ il numero della posizione di
i ' corrispondente = fig. 10,

T ne delle emittenti per mezzo
ettt di preselezione

[ sintonizzare 'apparecchio su
i ciittenti allocate sui sei tasti di
i nedel menu RADIO (numerati
[1]i(6)), & sufficiente premere il

dall'elenco.

Selezione delle emittenti dall'elenco
delle stazioni radiofoniche memoriz-
zate

- Aprire I'elenco delle emittenti memo-
rizzate premendo il tasto di funzione

(Memorio).

— Premere sull'emittente dell'elenco che
si desidera selezionare = fig. 10,

Se nel menu delle impostazioni della radio

= pag. 134 e attiva per i l'opzione
di selezione dall' (> Elenco memoria), le emittenti me-
morizzate possono essere selezionate anche per
mezzo dei tasti con le frecce posti sull'apparec-
chio o visibili all'interno del menu RADIO. Nella
zona in alto a sinistra dello schermo appare al-
loralascritta “Memoria® sotto il tasto di funzione
(€.

Le impostazioni relative alla visualizzazione dei
sei tasti di preselezione si modificano dal menu
RADIO | Impostazioni = pag. 134, “Scelta dei
tasti di preselezione da visualizzare",

Se non si esegue alcuna operazione per circa un
minuto, I'elenco delle emittenti memorizzate si
richiude automaticamente. 4

Tasto RADIO 17




Fascicolo 3.4 RNS 510

Funzione RDS

L'RDS (“Radio Data System") & una funzione che
consente la trasmissione di codici di programma
e di servizi aggiuntivi, tra cui quello di ottimizza-
zione automatica dell'emittente su cui & sinto-
nizzata la radio.

Delle emittenti che supportano la funzione RDS,
sullo schermo appare visualizzato il nome e non
la frequenza sulla quale trasmettono.

Nel caso che un'emittente invii informazioni
supplementari via RDS mentre la si sta memo-
rizzando, pud accadere che il nome relativo non
venga salvato correttamente nell'elenco.

18  Tasto RADIO

Modifica del nome dell'emittente

I'apparecchio prevede la possibilita di modifi-
care manualmente i nomi delle emittenti.

Selezionare I'emittente memorizzata in que-
stione ed attendere finché sullo schermo non ne
appare indicato il nome corretto. Quindi tener_e
premuto con un dito il nome dell'emittente (si-
tuato fra i tasti con le frecce) fino a che non com-
pare il messaggio di conferma “Nome
dell'emittente memorizzato”. 4
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Tabella riassuntiva delle funzioni del tasto RADIO

Menu principale della radio

T_asti oo 1A sottomenu 2/ sottomenu
zione
Selezione dell'ultima emittente o di quella immediatamente successiva rispetto
el all'emittente attiva (dipende dalle impostazioni dell’elenco = pag. 134, “Sele-
zione dell'elenco da gestire per mezzo dei tasti con le frecce”).
Finestra pop up per la selezione della gamma d'onda
Banda - EM
- AM

Elenco emit-
tenti

— Visualizzazione dell'elenco delle emittenti radiofoniche momentaneamente ri-
cevute.

Per selezionare un'emittente occorre premere sul settore corrispondente.

llenco me-
moria

- Visualizzazione dell'elenco delle emittenti radiofoniche memorizzate.
Per selezionare un'emittente occorre premere sul settore corrispondente.

- Visualizzazione e selezione (premendo
sul settore corrispondente) delle posizioni
di memoria.

Memoria

- Finestra pop up: confermare I'operazione
m con Cancella oppure annullarla con An-
nulla.

cro P Scan

tocendaoil tasto di funzione [+] si torna sempre al menu precedente.
I loncodelle emittenti ricevute e quello delle emittenti memorizzate si chiudono automatica-
tne dopo circa 20 secondi di inattivita, 4

Finestra pop up: attivazione e disattivazione delle funzioni speciali.

~ Scan: attivazione e disattivazione della scansione automatica.

— TP: attivazione e disattivazione della funzione omonima (il segno di spunta ¥/
sta per “funzione attiva®).

Quando la dicitura del tasto di funzione & “P Scan”, significa che la scansione au-
tomatica & attiva. Se la si vuole disattivare, premere sul tasto.

Sintonizzazione manuale. La gamma d'onda & visibile in basso. Per nasconderla

si deve premere sulla manopola.
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Funzione TP (Traffic Program) per le notizie sulla

viabilita

fica che il messaggio successivo sara fatto nor-

_ malmente ascoltare. Per disattivare completa-

. ‘m mente la funzione TP si deve premere il tasto di
y

Se la funzione TP e attiva e si e impostata un'emittente che trasmette bollettini
sulla circolazione stradale, quando arriva un messaggio da questa emittente
l'audio della sorgente attiva si interrompe, cosi da permettere l'ascolto del mes-

saggio.

funzione (Disan. 7).

Per tutta la durata del messaggio, il volume e la
ripartizione dell'audio (funzioni Balance e
Fader) vengono automaticamente riportati su
valori predefiniti. Queste impostazioni possono
essere modificate durante I'ascolto di un mes-
saggio sul traffico.

Lista emitt.

| Bra-0597

Annunci traffico
Emittente: Radie 1

| Bro-0596 |

Fig. 11 Attivazione della funzione TP

Attivazione e disattivazione della fun-
zione TP (Traffic Program)

~ Aprire il menu principale della radio
premendo il tasto (RADIO).

~ Premere il tasto di funzione (Exira).

— Per attivare o disattivare la funzione dei
notiziari sul traffico si deve premere, all'in-
terno della finestra pop up che siapre, il
tasto = fig. 11 (7). Quando il checkbox
contiene un segno di spunta ¥, significa
che la funzione dei messaggi sul traffico &
attiva. La funzione dei messaggi sul traf-
lico puo essere comunque attivata e disat-
tivata anche dal menu delle impostazioni
dellaradio = pag. 134,

Oundo sullo schermo si vede la sigla “TP* ac-
contoal nome diun'emittente (nell'elenco delle
cidttenti ricevate, in quello delle emittenti me-
tatbeznte eee.) significa che 'emittente in que-
o trmette regolarmente dei messaggi
concernentl b situazione del traffico.
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Fig. 12 Segnalazione dell'arrivo di un nuove mes-
saggio sul traffico

Indipendentemente da quale emittente si sta
ascoltando, quando ¢ attiva la funzione TP I'ap
parecchio, grazie a un ricevitore supplementar,
cerca sempre il segnale di almeno un'emittente
TP

L'eventuale stato di attivazione della funzione
TP appare segnalato nella zona superiore destin
dello schermo dalla sigla “TP* = fig. 12.

In caso di problemi di ricezione che impedi
scono all'apparecchio di sintonizzarsi su
un'emittente che trasmette bollettini sullia li
colazione, al posto della sigla “TP* appare la
scritta “Ne TP, Si noti che nei parcheggi notil
ranei, nelle gallerie e nelle aree circondate (i
edifici molto alti o da montagne, il segnule i
risultare disturbato o non essere captato alluli

Messaggi in entrata

Nel corso dell'ascolto di un messaggio sul il
fico, sullo schermo si vede una finesto g i
= fig. 12.

Se si vuole interrompere il messaggio, sl vy
premere il tasto di funzione [Annulla] el sl
all'interno della finestra pop up. Lu !umllllil?&
resta in tale caso comungue attivi, 1 st
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IIvolume si modifica per mezzo della manopola
relativa. Per poter modificare le impostazioni re-
lative alla ripartizione del suono, occorre invece
premere il tasto durante I'ascolto di un
messaggio sul traffico = pag, 61.

Il volume di ascolto dei messaggi sul traffico &
programmabile anche dal menu delle imposta-
zioni del volume = pag. 61. 4
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Tasto MEDIA

Avvertenze generali sull'uso del lettore CD/DVD

1l lettore CD/DVD interno & in grado di leggere i
CD audio (CD-A), i DVD audio, i CD e DVD con-
tenenti file in formato MP3 e i DVD video.

CD non leggibile

Quando il lettore non riesce a leggere il CD o
DVD che si trova al suo interno, sul display ap-
pare brevemente il messaggio “Errore CD.
Controllare il CD* oppure “ Formato del file non
leggibile®. 11 CD/DVD viene allora parzialmente
espulso dal lettore nel giro di pochi secondi.

Per ragioni di sicurezza, se non viene rimosso
entro 10 secondi, il CD 0 DVD che era stato
espulso parzialmente dal lettore virientra in
modo automatico.

/\ ATTENZIONE!

e Illettore CD & unprodotto laser della classe
1. Se lo si smonta e lo si apre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute.

e Per nessun componente del lettore & pre-
vista una manutenzione o riparazione da
parte dell'utente. Si raccomanda pertanto, in
caso di difetti meccanici o di riparazioni ne-
cessarie al lettore CD, di rivolgersi ad un ne-
gozio specializzato. J

@ Importante!

e Nel cassetto del CD/DVD non va inserito un
secondo CD o DVD quando dentro ce n'e gia
uno, Cosi facendo si rischierebbe di danneggiare
irreparabilmente il lettore. Sirammenti che,
dopo che si @ premuto il tasto di espulsione (&),
(rascorrono alcuni secondi prima che il CD o
VD oriesca dal lettore, Durante questa fase,
I copertura che si trova davanti alla fessura del
¢ setio ¢ aperta, Prima di provare ad infilare un
Hiovo CD o DVD, attendere assolutamente che
[ procedura di espulsione di quello che si tro-
caviall'ingerno del cassetto si sia conclusa.

® i caso didifetto meccanico del lettore
1/ DV Do di compact dise inserito in modo non
Cortetio, sullo schermo appare la scritta “Errore
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CD. Controllare il CD* seguita poi dal messaggio
“Errore lettore DVD*. Controllare allora il
CD/DVD reintroducendolo poi correttamente
nella slot del lettore. Se riapparisse la scritta
“Errore lettore DVD*, rivolgersi ad un centro di
assistenza della rete Volkswagen = A\,

® Quando latemperatura interna dell'apparec-
chio & troppo elevata, non & possibile inserire dei
CD o dei DVD. In questo caso viene ripristinata
automaticamente 1'ultima modalita attiva.

® [eggere attentamente le avvertenze relative
i CD e ai DVD = pag. 60, “Supporti elettronici
(CD e DVD)".

@ Avvertenza

e [l tasto di funzione (€D & inattivo quando
all'interno del lettore non si trova alcun CD o
DVD audio oppure quando il disco inserito non
& leggibile.

e | CD protetti ed i CD-R, CD-RW e DVD-RW
masterizzati possono risultare non leggibili.

e ['apparecchio supporta anche il formato .
audio WMA (Windows Media Audio). I file di
questo tipo non protetti con il sistema DRM (1)1
gital Rights Management) possono essere me
morizzati sul disco rigido (HDD), dal quale sije
stiscono poi esattamente come i file audio co
pressi MP3.

e Leggere anche le avvertenze relative alli i
dalita MP3 = pag. 32.

e Osservare le norme di legge vigenti in i
teria di diritti d'autore.

e Il lettore DVD integrato nell'apparecchio i
spone del sistema di codifica audio | yollyy 1

gital® e dell' MLP Lossless® per una riprodhi
zione fedele e di alta qualita dei DVD audio i
supportano tali funzioni. “Dolby™", "ML 148

sless®* ed il simbolo delladoppia D sono s
registrati della Dolby Laboratories”,

e Peruna resa dialta qualita del surroid &
della stereofonia dei DVD, 'apparecehin lil
dei sistemi “DTS®* e “DTS 2.0, "IN W
2.0%“ sono marchi registrati della 15 T

Il menu MEDIA
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Quadro d'insieme del menu MEDIA

Dfxl menu MEDIA si attiva e gestisce la riproduzione di diverse sorgenti audio e
video e si memorizzano sul disco rigido i file in formato MP3,

11: | HEARD YOU LOOKING
PRISOMNERS OF LOVE

Ripeti xiro Selezione

Capitolo

.13 MEDIA: il menu audio

cconda dell'impostazione selezionata,
ando si accede al menu principale

DIA si visualizza o il menu dell'audio
i1 13 oppure quello DVD video

iy 14,

Apertura del menu MEDIA e commu-
Iioione della sorgente attiva

menu principale MEDIA si accede
(1o mendo il tasto (MEDIA). Quando lo si
i ultima sorgente "media" (cioe
1 video) selezionata si riattiva auto-
11 nende,

o visono delle sorgenti video op-
(e anioselezionabili, premendo il tasto

(M ammuta la sorgente fra quelle
MR
Sulei e di una diversa sorgente
“”lhl-

i fnnre una diversa sorgente
B 1o premere, dal menu

'll” Wil
“]l I

tocded tasti di funzione in alto

Fig. 14 MEDIA: il menu DVD video

— Se si vuole passare al menu DVD video,
premere il tasto di funzione = fig. 14.

Selezione di una diversa sorgente
video

— Per selezionare una diversa sorgente
video occorre premere, dal menu DVD
video, uno dei tasti di funzione in alto
= fig. 14 = pag. 42.

- Se si vuole passare al menu dell'audio,
premere il tasto di funzione = fig. 13.

Le “sorgenti audio” forniscono esclusivamente
segnali sonori; le “sorgenti video® trasmettono
invece sia segnali sonori che immagini. Con
“sorgenti media" si intendono tutte le sorgenti
audio e video selezionabili.

Quando si seleziona di nuovo una sorgente
media gia attivata in precedenza, la riprodu-
zione comincia dal punto in cui era stata inter-
rotta l'ultima volta.

Quando una sorgente media non & attivabile in
quanto il supporto elettronico relativo non é in-
serito nell'apparecchio, la cornice del tasto di
funzione corrispondente & di colore grigio
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(esempio = fig. 13: (SD-Karte}, con la cornice grigia
perché non vi & alcuna scheda di memoria inse-
rita nella slot).

Tasti dell'apparecchio (Hardkeys) per la ge-
stione della sorgente video o audio selezionata

1 tasti con la freccia = pag. 3, fig. 1 (<) e (&) collo-
cati sull'apparecchio influiscono sempre sulla
sorgente audio attiva, indipendentemente dal
menu aperto.

(<): premendo questo tasto una volta si torna
all'inizio del brano che sista ascoltando o del ca-
pitolo che si sta vedendo; premendolo una se-
conda volta si torna all'inizio del brano o capi-
tolo precedente.

(&): premendo questo tasto si passa all'inizio del
brano o capitolo successivo.

All'interno del menu della sorgente audio attiva,
il brano si pud cambiare anche ruotando la ma-
nopola.

Tasti di funzione per la gestione della sorgente
video o audio selezionata

(i4): premendo questo tasto una volta si torna
all'inizio del brano che si sta ascoltando o del ca-
pitolo che si sta vedendo; premendolo una se-
conda volta si torna all'inizio del brano o capi-
tolo precedente.

[ premendo questo tasto si passa all'inizio del
brano o capitolo successivo.
[w}: pausa (interruzione della riproduzione); il

simbolo cambia in (). Per riavviare la riprodu-
zione, premere ).

Sorgenti audio selezionabili dal menu
dell'audio

(€D): attivazione della modalita CD/DVD
= pag. 27 o del cambia CD esterno?.

Scheda 5DJ: attivazione della scheda di memoria
inserita = pag. 27.

(HDD}): attivazione dei file audio memorizzati sul
disco rigido = pag. 32. I file MP3 e WMA non

9" Optional. = pag. 37, “Cambia CD esterno”

protetti'” possono essere salvati sul disco rigido
da tutti i media selezionabili (CD, DVD, scheda
di memoria) = pag. 34.

(AUX]: attivazione della sorgente audio esterna
eventualmente connessa all impianto'”. Le fun-
zioni delle sorgenti audio esterne sono gestibili
solo in parte dall'impianto radio-navigatore (di-
pende anche dal tipo di connessione utilizzata).
Rivolgersi eventualmente ad un centro di assi-
stenza della rete Volkswagen.

Sorgenti video selezionabili dal menu DVD
video

(AV]: attivazione della sorgente video esterna
eventualmente connessa all'impianto'®,

(TV): attivazione della modalita TV!¥ quando
all'impianto & connesso un tuner (sintonizza-
tore) TV = pag. 46.

[OVD]: attivazione del DVD eventualmente inse-
rito nel lettore CD/DVD interno = pag. 42.

Tasti di funzione supplementari del menu
dell'auvdio

(Video): per accedere al menu DVD video ed atti-
vare |'ultima sorgente video selezionata
= pag. 23, fig. 14.

[Repeat): per aprire una finestra pop up in cui si
puo selezionare cosa far ripetere (questo & il si-
gnificato di "repeat"), se il 0 il (D) (moda-
lita CD audio) ovvero la [cartella) attiva (modalita
MP3 = pag. 32).

(Extra): per aprire una finestra pop up all'interno
della quale si possono selezionare la funzione
Mix = pag. 30 (riproduzione in ordine casuale) e
la funzione Scan = pag. 31 (scansione automa-
tica). Quando la dicitura del tasto di funzione &
0 (»Scan), significa che la funzione relativa
e attiva. Se la si vuole disattivare, premere sul
tasto.

(Selezione): per accedere all'elenco dei brani della
sorgente audio attiva, selezionare un altro brano

100 1 file audio compressi per mezzo di Windows Media Audio possono avere una protezione ulteriore oltre

al DRM (Digital Rights Management). Tali file WMA non vengono supportati dall'apparecchio.

' Optional = pag. 137, “Impostazioni "media

12 Optional utilizzabile solo sugli impianti dotati di tuner TV (= pag. 137, “Impostazioni "media

= pag. 140, “Impostazioni video").
13 Optional.
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nie

@

= pag. 28 oppure selezionare un'altra sorgente
audio = pag. 27,

. {t Tasti di funzione supplementari del menu DVD
' video

(Audic): per accedere al menu dell'audio ed atti-
| vare |'ultima sorgente audio selezionata
| => pag. 23, fig. 13.

(Menu): per visualizzare il menu del film conte-
nuto nel DVD video inserito nel lettore ed acce-
dere ad alcuni comandi specifici dell'apparec-
chio per la gestione del menu = pag. 43,
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(Disploy): per accedere ad un menu di imposta-
zioni dello schermo per il film che si sta guar-
dando = pag. 45.

(Capitolo]: per aprire il menu di selezione dei capi-
toli in cui & suddiviso il DVD video inserito nel
lettore interno = pag, 45.

Avvertenza

Leggere anche le avvertenze relative alla moda-
lita MP3 = pag. 32. 4

Introduzione ed espulsione dei CD e dei DVD

nonché DVD video.

Per selezionare di nuovo un CD o DVD gia
inserito nel lettore interno, si veda

= pag. 27, “Selezione del brano o della sor-
gente audio®.

Introduzione dei CD o DVD

- ICD eiDVD vanno inseriti con il lato
delle scritte rivolto verso I'alto e spinti
dentro non fino in fondo, ma fino al punto
in cui scatta automaticamente il mecca-
nismo di auto-introduzione = (). La ri-

roduzione comincia poi in modo auto-

natico (eccezione: = pag. 22, “CD non
leggibile").

“spulsione dei CD o DVD

Per far fuoriuscire parzialmente il CD o
VD dallettore interno, di modo che poilo
I possa rimuovere, bisogna premere il

1sto (&)
llimuovere quindi il CD/DVD.

motivi di sicurezza, se non si ritira entro

isecondi circa il CD/DVD che & stato par-

mente espulso dal lettore, esso si reinserisce
limaticamente.,

0 I e formato MP3 e WMA possono anche es-
nemorizzati sul disco rigido = pag. 34.

Il lettore CD/DVD interno & in grado di leggere CD e DVD audio e in formato MP3

File WMA (Windows Media Audio)

I'file audio compressi per mezzo di Windows
Media Audio possono avere una protezione ul-
teriore oltre al DRM (Digital Rights Manage-
ment). Tali file WMA non vengono supportati
dall'apparecchio.

/\ ATTENZIONE! ]

® Siveda: = pag. 22, “Avvertenze generali
sull'uso del lettore CD/DVD* e — pag. 59, “Av-
vertenze importanti sull'uso del lettore CD*.

@ Importante!

® Nel cassetto del CD/DVD non va inserito un
secondo CD o DVD quando dentro ce n'e gia
uno. Cosi facendo si rischierebbe di danneggiare
irreparabilmente il lettore. Si rammenti che,
dopo che si & premuto il tasto di espulsione &)
trascorrono alcuni secondi prima che il CD o
DVD fuoriesca dal lettore. Durante questa fase,
la copertura che si trova davanti alla fessura del
cassetto & aperta. Prima di provare ad infilare un
nuovo CD o DVD, attendere assolutamente che
la procedura di espulsione di quello che si tro-
vava all'interno del cassetto si sia conclusa.

® Quando nonlisiusa, i CD e i DVD vanno ri-
posti nelle loro custodie (che siano custodie ori-
ginali del Programma Accessori Originali
Volkswagen o meno). B
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@ Avvertenza

® Sesiviaggia su strade sconnesse, 0 in gene-
rale nel caso di forti vibrazioni, & possibile che il
disco "salti". In tale caso & opportuno interrom-
pere la riproduzione del CD o DVD attivo.

® Qualora l'apparecchio non riuscisse a leg-
gere il CD o DVD che si & inserito, si veda

= pag. 22, “Avvertenze generali sull'uso del let-
tore CD/DVD".

® Per prevenire furti, sui veicoli cabriolet & ne-
cessario che la chiave sia inserita nel quadro, al-
trimenti il tasto di espulsione(&) non funziona. 4

Inserimento e rimozione delle schede di memoria

I file MP3 che sono memorizzati su una scheda di memoria possono essere ripro-
dotti direttamente dalla scheda oppure salvati sul disco rigido dell'apparecchio.

Per riselezionare una scheda di memoria
gia inserita nella slot, si veda = pag. 27,
“Selezione del brano o della sorgente
audio®.

Introduzione delle schede di memoria

— Inserire la scheda di memoria nella slot
apposita = pag. 3, fig. 1 (5) tenendola in
modo che I'angolo smussato venga a tro-
varsi nella parte anteriore destra (per le
slot orizzontali) ovvero in quella anteriore
in alto (per le slot verticali). Quando la si &
inserita completamente, la scheda deve
compiere uno scatto di innesto. La ripro-
duzione comincia poiin modo automatico
(eccezione: = pag. 26, “Scheda di me-
moria vuota oppure dati non leggibili“).

Rimozione delle schede di memoria

— Premere sulla scheda inserita nella slot.
Cosi facendo si attiva una molla che la fa
“saltare all'indietro”, di modo che la si
possa poi rimuovere.

Rimuovere quindi la scheda di me-
moria.
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Le schede SD sono in grado di leggere soltanto
file in formato MP3 e WMA non protetti

= pag. 25, “File WMA (Windows Media Audio)".
Altri eventuali dati vengono ignorati.

I file in formato MP3 e WMA possono anche es-
sere memorizzati sul disco rigido = pag. 34.

Scheda di memoria vuota oppure dati non leg-
gibili

Se si introduce nella slot una scheda di memoria
che non contiene nessun file audio, I'impianto
non la attiva. All'interno del menu dell'audio, il
tasto di funzione (Scheda 5D), situato nella riga in
alto dello schermo, resta inattivo e non selezio-
nabile = pag. 23, fig. 13.

Requisiti delle schede di memoria

Nella slot possono essere inserite schede di me-
moria delle dimensioni di

32 mm x 24 mm x 2,1 mm ovvero 1,4 mm.

L'apparecchio & in grado di leggere le schede SD
(“Secure Digital Memory Cards") e MMC (“Mul-
timedia Cards") di capacita fino a 2 gigabyte.

Altri tipi di schede di memoria, anche se di di-
mensioni analoghe come le SDHC ("Secure Di-
gital High-Capacity Memory Cards"), non ven-
gono lette. 4

¢ c

Menu dell'audio
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Selezione del brano o della sorgente audio

L'impianto consente di selezionare direttamente i brani, la sorgente sonora e i file

memorizzati sul disco rigido.

W B

 Bea-0580

Sorgenti

| Bro-0628

Fig. 15 MEDIA: il menu audio

Selezione della sorgente sonora

— Premere il tasto [MEDIA), aprendo cosi il
menu MEDIA. Se per ultima era stata atti-
vata una sorgente video, mentre adesso si
vuole ascoltare una sorgente audio, pre-
mere nuovamente il tasto (MEDIA). In questo
modo si accede al menu dell'audio

= fig. 15.

- Aperto il menu dell'audio, la riprodu-
zione ricomincia dal punto in cui l'ultima
sorgente sonora ascoltata era stata inter-
rotta.

Per selezionare una diversa sorgente
sonora occorre premere uno dei tasti di
lunzione in alto, al che la riproduzione

Iclla fonte selezionata si attiva automati-
amente dal punto in cui era stata inter-
otta l'ultima volta.

Fig. 16 Menu di selezione della sorgente sonora

Apertura del menu di selezione della
sorgente audio

— Per visualizzare I'elenco dei brani della
sorgente audio attiva si deve aprire il menu
dell'audio e premere poi il tasto di fun-
zione (Selezione). Nell'elenco, il brano che si
sta ascoltando € evidenziato => pag. 28,
fig. 17.

— Premere quindi, quante volte neces-
sario, il tasto di funzione (g in modo da
aprire il menu delle sorgenti audio dispo-
nibili = fig. 16.

— Selezionare la sorgente audio pre-
mendo su (@CD), oppure ([EHDD).
Fatto cid appare l'elenco dei brani conte-
nuti nel drive selezionato.

Iltasto di funzione (Play) & presente accanto ai file
audio che 'impianto pud solo far ascoltare (ciog
"riprodurre”) = pag. 29, “Selezione dei brani del
CD o DVD audio attivo®.

11 tasto di funzione (§ & presente accanto ai file
audio che l'impianto & in grado non solo di far
ascoltare = pag. 29, ma anche di memorizzare P
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sul disco rigido = pag. 34. [ file audio memoriz-
zati sul disco rigido dell'apparecchio possono
essere anche "rinominati" e cancellati

= pag. 36.
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Se si inserisce un supporto che non contiene
dati, la sorgente sonora relativa non é seleziona-
bile (= pag. 27, lig. 16 (B accanto a(Scheda SD)),
cosi come se si introduce nel lettore un DVD
video e si cerca di selezionarlo dal menu delle
sorgenti audio.

Quando all'impianto & connesso anche un
cambia CD esterno', per poterlo attivare & ne-
cessario, dopo aver premuto il tasto di funzione
(@cD), selezionarlo come lettore CD/DVD pre-
mendo il tasto di funzione corrispondente

= pag. 41, “Apertura del menu di selezione dei
cD".

La sorgente sonora & indicata sulla prima riga in
alto della schermata del brano (= fig. 17) o della
cartella selezionata (= fig. 18).

Selezione dei brani

® “CD"=lettore CD/DVD interno oppure
cambia CD esterno'.

® “Scheda SD“ = scheda di memoria inserita
nella slot (di tipo SD, cio& “Secure Digital Me-
mory Card®, oppure MMC, “Multimedia Card").

® “HDD" =disco rigido interno (I'acronimo de-
riva dall'inglese “Hard Disk Drive®).

@ Avvertenza

® [eggere anche le avvertenze relative alla mo-
dalita MP3 = pag. 32.

® ['apparecchio supporta anche il formato
audio WMA (Windows Media Audio). I file di
questo tipo non protetti con il sistema DRM (Di-
gital Rights Management) possono essere me-
morizzati sul disco rigido (HDD), dal quale si ge-
stiscono poi esattamente come i file audio com-
pressi MP3. 4

I tasti con la freccia(<) e(>) collocati sull'apparecchio influiscono sempre sulla
sorgente audio attiva, indipendentemente dal menu aperto.

F=g -

1. TrackO1

I 2. Track02

3. Track03

[ 4. Trackod

5, Track05

Bra-DE16

"431 €D int.:

FFI/FLY/
s

05 Any Day Now.mp3
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Fig. 17 Elenco dei brani di un CD audio

Premere il tasto (MEDIA}, aprendo cosi il
menu MEDIA. Se per ultima era stata atti-
vata una sorgente video, mentre adesso si
vuole ascoltare una sorgente audio, pre-

Fig. 18 Elenco dei brani di un CD contenente file in
formato MP3

mere nuovamente il tasto (MEDIA). In questo
modo si accede al menu dell'audio
= pag. 27, fig. 15.

" Optional. Per le modalita d'uso del cambia CD esterno si veda = pag, 37.
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Passaggio al brano precedente o a
quello successivo

— Dal menu dell'audio, premere un tasto
con le frecce dell'apparecchio (€ / &) o
un tasto di funzione = pag. 27, fig. 15 () /
(¥ visibile sullo schermo.

Avanzamento e arretramento rapidi

-~ Tenere premuto uno dei tasti con le
frecce dell'apparecchio (<) / (&) oppure
uno dei tasti di funzione () / () visibili
sullo schermo.

- Unavolta che il brano & giunto al punto
dal quale si desidera riprendere I'ascolto,
lasciare il tasto che si stava tenendo pre-
muto.

Selezione dei brani del CD o DVD
audio attivo

- Per visualizzare 1'elenco dei brani del
CD o DVD audio attivo, si deve premere il
tasto di funzione = pag. 27,

fig. 15 (Selezione ). Nell'elenco, il brano che si
sta ascoltando & evidenziato = pag. 28,
fig. 17.

— Selezionare quindi un brano
dall'elenco premendo su (Track ...

- Con il tasto di funzione (g si torna
dall'elenco dei brani al menu di selezione
del CD'™ o della sorgente audio = pag. 27,
fig. 16.

- Premendo il tasto (%) si passa sempre
direttamente al menu dell'audio= pag. 27,
fig. 15.

Selezione dei brani in formato MP3

Per visualizzare I'elenco dei brani e le
cventuali sottocartelle della cartella sele-
sionata, si deve premere il tasto di fun-
sione = pag. 27, fig. 15 (Selezione ).
MNell'elenco, il brano che si sta ascoltando &
widenziato = pag. 28, fig. 18.

Fascicolo 3.4 RNS 510

— Se sivuole selezionare un altro brano,
premere sul settore relativo. Qualora il
brano che si intende ascoltare si trovasse
in un'altra cartella, & necessario prima cer-
care e selezionare tale cartella.

— Peraprire una cartella bisogna premere
sul settore corrispondente (nella figura

= pag. 28, fig. 18: (TF11)).

— Per aprire la cartella principale, al cui
interno si trova quella selezionata, occorre
premere il tasto di funzione (g. I nomi delle
cartelle principali in cui & inserita la car-
tella selezionata appaiono visualizzati
sullarigain alto dello schermo (nella figura
“F11“ e “F1%).

- Premendo ripetutamente il tasto (g si
giunge, passando di cartella in cartella,
fino al menu di selezione della sorgente
audio = pag. 27, fig. 16, dal quale si pos-
sono eventualmente cercare i brani di altre
sorgenti sonore.

-~ Premendo il tasto (%) si passa sempre
direttamente al menu dell'audio = pag. 27,
fig. 15.

Apertura della finestra pop up di mo-
difica dei file MP3

— Selezionare un brano, una cartella op-
pure una sorgente sonora nel modo de-
scritto in precedenza.

— Aprire la finestra pop up premendo il
tasto di funzione = pag. 34, fig. 21 (§posto
accanto al titolo del brano o al nome della
cartella o della sorgente sonora selezio-
nata = pag. 36.

— Se sivuole far partire la riproduzione,
premere su(Play). A questo proposito si veda
= pag. 33, “Sequenza di ascolto dei file
MP3 e delle relative cartelle”.

""" Solo nel caso che all'impianto sia connesso un cambia CD esterno = pag. 41.
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— Dalla finestra pop up & possibile anche
memorizzare sul disco rigido determinati
file audio = pag. 34. I file audio memoriz-
zati possono essere anche "rinominati” e
cancellati = pag. 36.
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Ripetizione dei brani (funzione "Re-
peat")

- Aprire il menu dell'audio = pag. 23.
— Premere il tasto di funzione (Repeat).

— Se sivuole far ripetere automatica-
mente dall'inizio il brano che si sta ascol-
tando una volta che ¢ terminato, premere
il tasto della finestra pop up.

- Sesivuole far ripetere automatica-
mente dall'inizio tutti i brani del CD o
della cartella selezionata una volta che
questa & terminata, premere il tasto

(per la modalita CD audio) oppure
della finestra pop up.

La selezione dei brani dal menu dell audio pud
essere eseguita anche ruotando la manopola
= pag. 3, fig. 1 (@.

Quando nel lettore CD/DVD interno & inserito
un supporto elettronico, sullo schermo, in alto a
sinistra, si vede la scritta “CD int.".

Nel caso dei file MP3 corredati di appositi tag
1D3, & possibile visualizzare il nome dell'artista,
il titolo dell'album e il titolo del brano. In man-
canza dei tag ID3, si vede il nome della cartella
oppure quello del file = pag. 32, "Avvertenze ge-
nerali relative agli MP3".

Alcuni CD e DVD audio supportano la funzione
“di testo®. In tale caso, al posto della scritta
“Track” appare il titolo del brano = fig. 19.

Memorizzazione di file audio

= pag. 34, “Memorizzazione dei file in formato
MP3 e WMA sul disco rigido (HDD)"

Riproduzione dei CD audio del cambia CD
esterno

Optional. Per le modalita d'uso dei cambia CD
esterni si veda = pag. 37.

Avvertenza

La funzione di visualizzazione del titolo del
brano e del nome dell'interprete & disattivabile
dal menu delle impostazioni “media“

— pag. 137. 4

Riproduzione dei brani in ordine casuale

[ brani della sorgente audio selezionata vengono fatti ascoltare secondo una se-

quenza casudale.

CD int.

Bro-0580

Fig. 19 MEDIA: il menu audio
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— Dopo aver aperto il menu dell'audio,
premere il tasto di funzione (Extra).

— Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere su [Mix). Quindi la dicitura
del tasto cambia da a e la ripro-
duzione si avvia dal brano successivo. Al-
lora i brani della sorgente audio attiva sa-
ranno fatti ascoltare secondo una se-
quenza casuale.

— Per disattivare la funzione Mix bisogna
premere il tasto di funzione (> Mix), allorché
siriprende I'ascolto nella sequenza nor-
male cominciando dal brano in corso di
esecuzione.

«"

La funzione di riproduzione dei brani in ordine
casuale resta attiva fintanto che & attiva la sor-
gente sonora per la quale & stata selezionata.

MNel caso dei file in formato MP3, la funzione di
riproduzione dei brani in ordine casuale puo es-
sere applicata ai soli file audio contenuti in una
determinata cartella (esempio F1.1a = pag. 28,
fig. 18) oppure a tutti quelli che, oltre che nella
cartella selezionata, si trovano nelle sottocar-
telle relative = pag. 137, “Impostazioni

M

"media"".
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Per poter attivare la funzione MIX per tutte le
cartelle del supporto selezionato, & necessario
prima avviare la riproduzione di un brano musi-
cale contenuto nella cartella principale, quella
cioé dalla quale dipendono tutte le sottocartelle.
Se sul disco rigido sono memorizzati molti file
musicali, & possibile che, dopo che si & premuto
il tasto di funzione (Mix), la schermata “resti bloc-
cata” per alcuni secondi con i comandi disatti-
vati. In questo caso si deve attendere un poco.
L'apparecchio sta infatti verificando i file sele-
zionati per la riproduzione in ordine casuale. 4

Scansione automatica dei brani (funzione SCAN)

Di ciascun brano della sorgente audio selezionata vengono fatti ascoltare i primi

dieci secondi.

— Dopo aver aperto il menu dell'audio,
premere il tasto di funzione (Exira).

~ Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere su (Scan). La dicitura del
tasto di funzione passa da a(» Scan). Di
ciascun brano della sorgente audio attiva
viene allora fatto ascoltare un estratto della
lunghezza di dieci secondi. La scansione
comincia dal brano successivo.

— Sesivuole disattivare la scansione au-
tomatica onde poter ascoltare un determi-
nato brano per intero, premere nuova-
mente il tasto mentre si sta sen-
tendo tale brano.”

La funzione Scan si attiva e disattiva anche pre-
mendo sulla manopola = pag. 3, fig. 1 (3).

La scansione automatica resta attiva fintanto
che & attiva la sorgente sonora per la quale &
stata selezionata.

La funzione Scan pud essere applicata a tutti i
file in formato MP3 della sorgente sonora attiva
oppure ai soli file audio contenuti nella cartella
selezionata (esempio F1.1 a = pag. 28, fig. 18)

= pag. 137, “Impostazioni "media"". 4
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File MP3
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Avvertenze generali relative agli MP3

I file in formato MP3 possono essere riprodotti da supporti elettronici di vario ge-
nere ed anche memorizzati sul disco rigido (HDD) dell'impianto.

Avvertenze generali

I file musicali in formato MP3 memorizzati sui
supporti elettronici sono soggetti ai diritti d'au-
tore, conformemente alle vigenti norme nazio-
nali e internazionali. In alcuni paesi & vietata la
loro duplicazione, anche per un uso privato,
senza il consenso di chi ne possiede i diritti.

Si consiglia quindi di informarsi circa le norme
vigenti che proteggono i diritti d'autore.

Tali limitazioni ovviamente non sussistono nel
caso in cui si tratti di composizioni o registra-
zioni musicali proprie o qualora si sia ottenuta
'autorizzazione di chi possiede i diritti.

Requisiti dei file in formato MP3 e dei relativi
supporti elettronici

® Supporti elettronici compatibili: CD-ROM,
CD-R, CD-RW con una capacita di 650 MB e 700
MB.

® DVD normali con capacita finoa 4,7 GBe
DVD Double Layer con capacita fino a 8,5 GB.

® Schede di memoria SD (“Secure Digital Me-
mory Cards”) e MMC ("Multimedia Cards” delle
dimensioni di 32 mm x 24 mm x 2,1 mm e con
una capacita fino a 2 GB.

® [CD eiDVD utilizzati devono essere con-
formi allo standard SO 9660 livello 2 e al sistema
joliet (single session e multisession).

® | nomi deifile non possono superare i 64 ca-
ratteri.

® Lastruttura delle cartelle & limitata fino ad
un massimo di 8 livelli di sottocartelle.

® [l nome dell'artista, il titolo dell'album e il ti-
tolo del file MP3 che si sta ascoltando sono vi-
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sualizzabili soltanto quando i dati corrispon-
denti sono disponibili come tag ID3. In man-
canza del tag 1D3, appare visualizzato il nome
della cartella oppure quello del file.

® e playlist non sono supportate.

® | file WMA (Windows Media Audio) possono
avere una protezione ulteriore oltre al DRM (Di-
gital Rights Management). Tali file WMA non
vengono supportati dall'apparecchio.

® [ comandirelativiai file WMA corrispondono
esattamente a quelli dei file MP3 e non sono per-
tanto descritti a parte in queste istruzioni.

Bitrate

® ['apparecchio & in grado di riprodurre solo i
file MP3 con un bitrate compreso fra 32 e 320
kbit/s ed i file MP3 con bitrate variabile.

® ['indicazione della durata dei file con bitrate
variabile potrebbe essere imprecisa.

/I\ ATTENZIONE!

Siveda: = pag. 22, “Avvertenze generali
sull'uso del lettore CD/DVD" e = pag. 59, “Av-
vertenze importanti sull'uso del lettore CD*.

Avvertenza

® Lafunzione di visualizzazione del titolo del
brano e del nome dell'interprete & disattivabile
dal menu delle impostazioni “media“

= pag. 137.

® QOsservare le norme di legge vigenti nel pro-
prio Paese in materia di diritti d'autore.

® |eggere anche le avvertenze relative alla mo-
dalita MP3 = pag. 32. 4

¢ (
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Sequenza di ascolto dei file MP3 e delle relative cartelle

| Bro-0637

Fig. 20 Esempio di struttura di un CD contenente
file in formato MP3

I file MP3 contenuti nel supporto elettronico se-
lezionato vengono riprodotti in base ad un de-
terminato ordine. Nella figura si vede il conte-
nuto di un tipico CD di file MP3 contenente
brani (Tracks ), cartelle (Folder EJe sottocar-
telle. Se lo si desidera, dalle impostazioni si pud
attivare la riproduzione dei file MP3 contenutiin
tutte le cartelle e le sottocartelle = pag. 137, “Im-

e

postazioni "media"”.

® L'ascolto inizia con il primo brano della “car-
tella principale” del CD. Nell'esempio la cartella
principale contiene due brani, (3 e (2).

® Terminata la riproduzione dei brani conte-
nuti nella cartella principale, il lettore passa alla
riproduzione dei file contenuti nelle prime sot-
tocartelle relative, I'ordine delle quali rispecchia
quello in cui sono memorizzate sul CD.
Nell'esempio, la cartella principale contiene a
sua volta altre due cartelle: F1 e F2. La cartella F1
si trova in prima posizione e pertanto i due brani
in essa contenuti ((3) e (¥)) saranno riprodotti su-
bito dopo quelli della cartella principale.

® Terminata la riproduzione dei brani conte-
nuti nella prima cartella, il lettore passa alla ri-
produzione dei file contenuti nelle sue sottocar-
telle secondo l'ordine in cui sono memorizzate
sul supporto elettronico. Nell'esempio la car-
tella F1 comprende due sottocartelle, F1.1 e F1.2,
nonché un'ulteriore sottocartella F1.1.1 all'in-
terno di F1.1. L'apparecchio fa ascoltare prima
tutti i brani () = pag. 34, fig. 21 della sottocar-
tella F1.1e poi i brani(e) della sottocartella F1.1.1.
Terminata la riproduzione di tutti i brani della
sottocartella FL.L1, & la volta dei brani (7) conte-
nuti nella sottocartella F1.2. L'apparecchio ri-
produrra quindi i brani contenuti in eventuali
sottocartelle comprese nella sottocartella F1.2
secondo I'ordine sopra descritto.

® Unavolta terminata la riproduzione di tutti i
brani della cartella (e delle relative sottocartelle)
posta al primo posto della cartella principale,
comincia la riproduzione dei brani della cartella
successiva, seguendo gli stessi criteri di se-
quenza. Nell'esempio si tratta dei brani (8) e (3)
della cartella F2.

e ltasto di funzione serve ad aprire
dal menu dell'audio|'elenco dei brani. All'in-
terno dell'elenco = pag. 34, fig. 21, il brano che si
sta ascoltando é evidenziato. Sulla riga in alto si
vede il nome della cartella selezionata con le
eventuali relative sottocartelle. Se il brano in
corso di esecuzione si trova nella cartella princi-
pale del supporto elettronico, sullo schermo ap-
pare indicato solo il nome del supporto. 4
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Memorizzazione e modifica dei file audio (HDD)

Memorizzazione dei file in formato MP3 e WMA sul disco rigido

(HDD)

5! cpint:  /FI/FL

P L

Bro-0635

HD

[Annulla | | &

Aggiungi qui file/cartella

'C3 Mp3-cp 01
rm iF
01 A forest. mp3

12 Champagne Supemova.mp3

Bro-0638

Fig. 21 Elenco dei brani di un CD contenente file in
formato MP3

Le cartelle e i brani memorizzabili conte-
nuti nel menu di selezione della sorgente
sonora sono caratterizzati dalla presenza
del tasto di funzione (8.

Selezione dei brani e delle cartelle che
si infendono memorizzare

— Cercare fra le sorgenti audio disponibili
i brani e le cartelle che si vogliono memo-
rizzare sul disco rigido = pag. 29. Dal
menu di selezione della sorgente audio &
possibile memorizzare sul disco rigido
l'intero contenuto del supporto elettro-
nico inserito = pag. 27, fig. 16.

~ Aprire la finestra pop up premendo il
tasto di funzione = fig. 21 (8 posto ac-
canto al titolo del brano o al nome della
cartella in questione.

— Avviare la riproduzione premendo su
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Fig. 22 Memorizzazione di file MP3

— Se sivuole memorizzare la cartella o il
brano selezionato sul disco rigido, pre-
mere il tasto della finestra pop up.

— Confermare la schermata di avvertenze
della finestra pop up successiva premendo

il tasto (Centinua).

— Quindi si apre il menu “HDD" (acro-
nimo dell'inglese Hard Disk Drive)
= fig. 22.

Selezione della posizione di memoria
e memorizzazione del brano

— Se si vuole memorizzare il brano o la
cartella selezionata direttamente sul li-
vello pit1 alto, corrispondente alla "cartella
principale" del disco rigido, premere su
[Aggiungi qui file/cartella). A questo proposito si
veda = pag. 33, “Sequenza di ascolto dei
file MP3 e delle relative cartelle®.

— Altrimenti selezionare un'altra fra le
cartelle disponibili premendovi sopra

(nella figura = fig. 22: ([WP3-CD 01)).

e

— Oppure, se si desidera creare una nuova
cartella per il brano o la cartella selezio-
nata, premere su (Crea nuova cartella). Quindi,
nelmenu successivo, assegnare un nome a
tale cartella = pag. 12, “Finestra di digita-
zione per la composizione libera di un
testo”. Infine la nuova cartella si apre,
mentre il nome che le si & assegnato ap-
pare visualizzato sulla riga in alto dello
schermo.

— A questo punto si pu0 creare una nuova
cartella (ricordarsi che le cartelle possono
avere un massimo di sette sottocartelle)
oppure si pud memorizzare il brano o la
cartella selezionata all'interno della car-
tella visualizzata. Per aprire la cartella
principale, al cui interno si trova quella se-
lezionata, occorre premere il tasto di fun-
zione (4.

— Quando si & scelta la cartella all'interno
della quale si vuole memorizzare il brano o
la cartella selezionata, eseguire la memo-
rizzazione premendo il tasto di funzione

Aggiungi qui file/cartella].

— Dopo che si é premuto su

(Aggiungi qui file/cartella), si apre una finestra
pop up. Sullo schermo é visibile un nu-
mero che indica la quantita dei brani che
restano ancora da copiare. Se si vuole in-
terrompere l'operazione, premere (Annulla).
Unavolta che la copiatura & completata, la
finestra pop up si chiude automatica-
mente.

L.a memorizzazione di 100 brani musicali di
media lunghezza (3-5 minuti I'uno) richiede
circa 40 minuti di tempo.
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Se si spegne l'impianto nel corso della memoriz-
zazione, restano memorizzati solo i brani copiati
e salvati per intero, non quelli per i qualil'opera-
zione non é stata completata.

Funzioni e stato di avanzamento nel corso della
memorizzazione

Nel corso della memorizzazione dei file audio, si
pud continuare ad ascoltare i brani di tutte le
sorgenti audio disponibili.

La lunghezza massima per i nomi dei file visua-
lizzabili sullo schermo & 32 caratteri.

Nel corso della memorizzazione, il tasto di fun-
zione del menu dell'audio & disattivato.
Se tuttavia lo si preme, al posto del menu
dell'audio si apre una finestra pop up sulla quale
si puo verificare e seguire lo stato di avanza-
mento del processo di memorizzazione. Se nella
finestra pop up si preme su (Annulla), il processo di
memorizzazione si blocca al brano che veniva
salvato in quel momento. Per chiudere la finestra
pop up e proseguire la memorizzazione, occorre
premere due volte il tasto (MEDIA).

Per selezionare poi una diversa sorgente sonora
occorre premere, dal menu dell'audio, uno dei
tasti di funzione in alto = pag. 24, “Sorgenti
audio selezionabili dal menu dell'audio®.

La selezione dei brani va eseguita utilizzando i
tasti con le frecce ubicati sull'apparecchio op-
pure visibili sullo schermo all'interno del menu
dell'audio.

Durante la memorizzazione alcune funzioni, fra
cui quella di avanzamento e arretramento ra-
pido, non sono completamente disponibili.

Avvertenza

Sul disco rigido (HDD) possono essere memo-
rizzati, oltre ai file MP3, solo i file in formato
audio WMA (Windows Media Audio) che non
sono protetti con il sistema DRM (Digital Rights
Management). €4
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Modifica delle cartelle e dei brani memorizzati

Sorgenti
© oo

i

Scheda 5D

HD

| Ba-0628

Fig. 23 Menu di selezione della sorgente sonora

Selezione del brano o della cartella

— Aprire il menu di selezione della sor-
gente sonora = pag. 27.

— Visualizzare le cartelle e i brani memo-
rizzati sul disco rigido premendo il tasto di

funzione = fig. 23 (EHDD).

— Selezionare il brano o la cartella che si
intende modificare. Aprire una cartella
premendo su = fig. 24 Per aprire
la cartella principale, al cui interno si trova
quella selezionata, occorre premere il tasto
di funzione (4. Fatto cio, sulla riga in alto
appare visualizzato il nome della cartella
aperta.

- Se si vogliono effettuare delle modi-
fiche, premere il tasto di funzione (§ posto
accanto al titolo del brano o al nome della
cartella in questione. Quindi si apre una fi-
nestra pop up.
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' 01 A Deadend Mind.mp3 ==
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| 04 Complicated Situation.mp3
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Fig. 24 Cartelle e brani memorizzati sul disco ri-
gido

— Dallafinestra pop up & possibile avviare
la riproduzione, copiare o cancellare la
cartella o il brano selezionato oppure mo-
dificarne il nome.

Tasti di funzione all'interno della finestra pop
up:

(Flay): per avviare la riproduzione della cartella o
del brano selezionato = pag. 33, “Sequenza di
ascolto dei file MP3 e delle relative cartelle”.

(Copia): per memorizzare una copia della cartella
o del brano selezionato = pag. 34, “Selezione
della posizione di memoria e memorizzazione
del brano®.

(Rinemina: per aprire una finestra di digitazione
dalla quale si pud modificare il nome della car-
tella oppure il titolo del brano selezionato

= pag. 12, “Finestra di digitazione per la compo-
sizione libera di un testo”.

(Cancella): per cancellare, previa conferma, la car-
tella o il brano selezionato. 4

(¢

Cambia CD esterno

Riguarda solo i veicoli: con cambia CD esterno
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Istruzioni per l'uso del cambia CD esterno

Oltre al lettore CD/DVD interno, e possibile connettere all'impianto anche un
cambia CD esterno con caricatore da sei CD audio. 1l caricatore del cambia CD

non deve necessariamente essere pieno.

DLKSWAGEN

6 DISC CD CHANGER

' o |

Fig. 25 Cambia CD esterno

Il cambia CD esterno si trova nel cassetto
portaoggetti oppure nel bracciolo situato
fra i due sedili anteriori = fascicolo 3.1
“Istruzioni per I'uso*.

Inserimento dei CD

— Premereil tasto (IOAD). Il diodo = fig. 25
(2), che si trova sopra il tasto corrispon-
dente al primo comparto libero, comincia
alampeggiare lentamente, segnalando in
questo modo che tale comparto viene pre-
disposto per l'inserimento di un nuovo
CD.

- Attendere che il diodo cominci a lam-
peggiare rapidamente.

- Quindi inserire il CD audio (che deve
cssere di tipo standard, da 12 ¢cm) con il
lito senza scritte dalla parte dei tasti che
vanno da (1) a(é). Spingerlo dentro non fino
in fondo, ma fino al punto in cui scatta au-
tomaticamente il meccanismo di auto-in-
troduzione = @),

Espulsione dei CD dal cambia CD
esterno

— Per far uscire dal caricatore il CD che si
sta ascoltando é sufficiente premere il

tasto = fig. 25 (EJECT).

- Sesipreme quando non si sta
ascoltando nessun disco, occorre poi indi-
care il CD che si vuole rimuovere dal cari-
catore del cambia CD premendo uno dei
tasti compresi tra (1) e (6).

Gestione dal sistema radio-naviga-
tore

— 1CD contenuti nel cambia CD esterno
sono selezionabili direttamente dal si-
stema radio-navigatore = pag. 41.

Quando si sta ascoltando un CD contenuto nel
caricatore del cambia CD esterno, si pud anche
selezionare un altro CD del caricatore premendo
il tasto relativo del cambia CD, compreso fra(T)e
(8). La presenza di un CD all'interno di un dato
comparto del caricatore & segnalata dal diodo @) P

Tasto MEDIA 37




Fascicolo 3.4 RNS 510

ubicato sopra al tasto corrispondente, che si ac-
cende e resta illuminato.

1 diodi luminosi che si trovano sopra i tasti

= pag. 37, fig. 25 (5) hanno la funzione di segna-
lare lo stato (libero, occupato ecc.) dei comparti
del caricatore.

— Comparto libero: diodo spento.

— Comparto in fase di selezione: il diodo lam-
peggia lentamente.

— Comparto pronto: il diodo lampeggia veloce-
mente. Si pud introdurre il CD.

— Comparto caricato: il diodo resta illuminato in
modo fisso.

Caricamento rapido

Per poter inserire nel modo pili rapido i CD
all'interno di tutti i comparti liberi del carica-
tore, si deve tenere premuto il tasto = pag. 37,
fig. 25 per pit di tre secondi.

In questo modo il sistema seleziona automatica-
mente, I'uno dopo l'altro, tutti i comparti vuoti
del caricatore e li appronta per I'inserimento dei
CD.

Espulsione di tutti CD

Se si vogliono rimuovere tutti i CD dal carica-
tore, tenere premuto il tasto (EJECT) per piii di tre
secondi.

1 CD contenuti nel cambia CD vengono espulsi
tutti, uno dopo 'altro. Per motivi di sicurezza, se
non si ritira entro 15 secondi circa il CD che &
stato parzialmente espulso dal lettore, esso si
reinserisce automaticamente.

/\ ATTENZIONE!

Lo sportellino del cassetto portaoggetti ovvero
quello del bracciolo non devono restare aperti
quando si viaggia, perché potrebbero costi-
tuire un pericolo in caso di frenate improvvise
o diincidente.

* |l cassetto portaoggetti e il bracciolo de-
vona restare sempre chiusi quando si viaggia,
perehé altrimenti, in caso di frenate improv-
vine o di un incidente, gli oggetti che sono con-
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/M, ATTENZIONE! (continua)

tenuti al loro interno potrebbero essere scara-
ventati fuori e andare a colpire qualcuno.

/\ ATTENZIONE!

classe 1. Selo si smonta e lo siapre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute. Analogo
rischio persiste quando l'apparecchio & difet-
toso oppure danneggiato. Per nessun compo-
nente del cambia CD & prevista una manuten-
zione ordinaria da parte dell'utente. Dunque,
per ragioni di sicurezza, si raccomanda di far
effettuare eventuali riparazioni in officina.

® Siveda: = pag. 22, “Avvertenze generali
sull'uso del lettore CD/DVD*" e = pag. 59, “Av-
vertenze importanti sull'uso del lettore CD".

Anche il cambia CD ¢ un prodotto laser della

® Importante!

® [ CD vanno inseriti sempre con il lato senza
scritte rivolto verso i tasti che vanno da (1) a (8.

® Prima di chiudere il cassetto portaoggetti o il
bracciolo, controllare che il CD si sia corretta-
mente inserito (ovvero che lo si sia corretta-
mente rimosso), perché altrimenti il disco e/o il
cambia CD potrebbero danneggiarsi.

. Avvertenza

® Sedopo aver premuto il tasto non si se-
leziona nessun comparto del caricatore, il si-
stema passa automaticamente al primo com-
parto libero che trova.

® Per motivi di sicurezza, se non si ritira entro
15 secondi circa il CD che & stato parzialmente

espulso dalla slot, esso si reinserisce automati-
camente.

® [l cambia CD esterno non & in grado di leg-
gere i CD contenenti file in formato MP3 né i
DVD audio.

e Anche i CD protetti ed i CD-R e CD-RW ma-
sterizzati possono risultare non leggibili. 4
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Riguarda sole i veicoli: con cambia CD esterno dotato di caricatore

Istruzioni per I'uso del cambia CD esterno dotato di caricatore

Il cambia esterno CD dispone di un caricatore all'interno del quale vengono inse-

riti i compact disc.

BRA-0064

Fig. 26 |l cambia CD

Il cambia CD esterno dotato di caricatore
si trova nella zona destra del vano bagagli
oppure sotto il sedile anteriore lato pas-
seggero.

Estrazione e reinserimento del carica-
fore

— Facendo scorrere lo sportellino di chiu-
sura, aprire completamente il cassetto del
CD = fig. 26 (3), cosi da mettere allo sco-
perto il caricatore.

- Premere il tasto di espulsione del cari-
catore @ Fatto cio il caricatore fuoriesce
dal cambia CD.

Inserire i CD nel caricatore come de-
scritto a = pag. 40.

Una volta inseritivi i CD, reintrodurre il
aricatore = fig. 27 (3) all'interno del
-ambia CD spingendolo fino alla battuta.
ascritta “disc” deve trovarsi sul lato supe-
iore. La punta della freccia impressa sul

caricatore deve essere rivolta verso il cas-
'1to.

Chiudere bene il vano CD.

Fig. 27 |l caricatore

Gestione dal sistema radio-naviga-
tore

— 1 CD contenuti nel cambia CD esterno
dotato di caricatore sono selezionabili di-
rettamente dal sistema radio-navigatore
= pag. 41.

/\ ATTENZIONE!

classe 1. Se lo si smonta e lo si apre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute. Analogo
rischio persiste quando I'apparecchio é difet-
toso oppure danneggiato. Per nessun compo-
nente del cambia CD & prevista una manuten-
zione ordinaria da parte dell'utente. Dunque,
per ragioni di sicurezza, si raccomanda di far
effettuare eventuali riparazioni esclusiva-
mente in officina.

® Siveda: = pag. 22, “Avvertenze generali
sull'uso del lettore CD/DVD" e = pag. 59, “Av-
vertenze importanti sull'uso del lettore CD".

@ Avvertenza

1l cassetto dei CD deve rimanere sempre ben

chiuso quando il caricatore & inserito, perché al-

trimenti pud penetrarvi della polvere. 4
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Riguarda solo i veicoli: con cambia CD esterno dotato di caricatore

Istruzioni per l'uso del caricatore

Il caricatore del cambia CD puo contenere fino a sei compact disc. Ovviamente
non e necessario che sia sempre pieno, si possono inserire anche meno di sei di-

schi.

Fig. 28 Introduzione dei CD

Introduzione dei CD

— 1 CD vanno tenuti con le dita per il foro
centrale e per i bordi. Quando li si inse-
risce, controllare che il lato con le scritte
sia rivolto verso l'alto.

— Inserire i CD nel caricatore uno alla
volta, tenendoli ben diritti. Controllare che
abbia luogo lo scatto di innesto (deve sen-
tirsi il clic). Queste operazioni vanno effet-
tuate con il caricatore posizionato con la
scritta “disc" rivolta verso 1'alto.

— Sul lato destro del caricatore si puo ve-
dere l'ordine dei CD = fig. 28.

Rimozione dei CD

— Ruotare il caricatore, posizionandolo in
modo che la levetta risulti rivolta verso
l'alto = fig. 29.
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Fig. 29 Rimozione dei CD

- Ruotare la leva nel senso contrario a
quello della spinta della molla.

— Inserire un dito nell'apertura che si
trova sul lato posteriore del caricatore e
con esso spingere il CD in modo che
questo venga a sporgere leggermente in
fuori dall'altra parte.

@ Importante!

Leggere attentamente le avvertenze relative ai
CD = pag. 60.

@ Avvertenza

® [l cambia CD esterno non & in grado di leg-
gere i CD contenenti file in formato MP3 né i
DVD audio.

® Anche i CD protetti ed i CD-R e CD-RW ma-
sterizzati possono risultare non leggibili. €

«

Riguarda solo i veicoli: con cambia CD esterno
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Selezione dei CD del cambia CD esterno dal sistema radio-

navigatore

Bra-0580

cD

Interno: <Empty=>
CD 1: <CD Audio>
CD 2: <CD Audio>

CD 3: <Empty>

<CD Audio>

Fig. 30 Il menu dell'audio

Apertura del menu di selezione dei
CcD

— Premere il tasto (MEDIA), aprendo cosi il
menu MEDIA. Se per ultima era stata atti-
vata una sorgente video, mentre adesso si
vuole ascoltare una sorgente audio, pre-
mere nuovamente il tasto (MEDIA]. In questo
modo siaccede al menu dell'audio.

— Aperto il menu dell'audio, la riprodu-
zioneriprende dall'ultima sorgente sonora
ascoltata = fig. 30

Se non & attiva la modalita CD dell'ap-
parecchio, attivarla premendo il tasto di
funzione (Cb) situato sulla riga in alto dello
schermo.

- Per visualizzare I'elenco dei brani del
CD attivo, si deve premere il tasto di fun-
zione = pag. 29, “Selezione dei
rani del CD o DVD audio attivo®.

Premere quindi, quante volte neces-
sario, il tasto di funzione (g in modo da
aprire il menu di selezione dei CD

> flg 3k

Fig. 31 Il menu di selezione dei CD

Selezione del CD

— Selezionare un CD del cambia CD

(compreso fra e pre-
mendo il tasto corrispondente.

- Se si preme direttamente uno dei tasti
di funzione che vanno da a
(@CD é: ), si accede all'elenco dei brani del
CD relativo = pag. 28, “Selezione dei
brani®.

I comparti vuoti sono contrassegnati dalla
scritta “<Empty>". In tale caso il tasto di fun-
zione corrispondente & disattivato.

L'opzione in alto del menu di selezione
dei CD serve a selezionare i CD o DVD che si tro-
vano nel lettore CD/DVD interno dell'impianto.

(Mix): riproduzione in ordine casuale

I brani del CD selezionato vengono fatti ascol-
tare secondo una sequenza casuale = pag. 30,
“Riproduzione dei brani in ordine casuale®.

(Scan): scansione automatica

Di ciascun brano del CD attivo vengono fatti
ascoltare i primi dieci secondi = pag. 31, “Scan-
sione automatica dei brani (funzione SCAN)".
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Avvertenza

1 CD e i DVD che il lettore esterno connesso
all'impianto non riesce a leggere non sono sele-

Fascicolo 3.4 RNS 510

Modalita DVD video

Avvertenze relative ai DVD video

!
zionabili nemmeno dal menu di selezione dei ]
CD del sistema radio-navigatore (indicazione |
sullo schermo: “<Empty>" = pag. 41, fig. 31). 4 ‘

RD YOU LOOKING
ONERS OF LOVE

Bra-0580

Fig. 32 Menu MEDIA

Avvertenze generali

I DVD video sono soggetti ai diritti d'autore,
conformemente alle vigenti norme nazionali e
internazionali. In alcuni paesi & vietata la loro
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duplicazione, anche per un uso privato, senza il
consenso di chi ne possiede i diritti.

Si consiglia quindi di informarsi circa le norme
vigenti che proteggono i diritti d'autore.

Tali limitazioni ovviamente non sussistono nel
caso in cui si tratti di registrazioni video proprie
o qualora si sia ottenuta l'autorizzazione di chi
possiede i diritti.

@ Avvertenza

® ['apparecchio non & in grado dileggere i CD
video.

® Anche i DVD masterizzati possono risultare
non leggibili.

@ | filmati sono visibili solo quando il veicolo &
fermo. A veicolo in movimento lo schermo si
oscura, mentre invece |'audio continua a
funzionare. 4

(0

Fascicolo 3.4 RNS 510

Inserimento del DVD video e avvio della riproduzione

| Bro-0582

Bra-0583

Fig. 33 Menu di un DVD video con il comando per
la visione del film selezionato

Inserimento del DVD video

— 1 DVD vanno inseriti con il lato delle
scritte rivolto verso l'alto e spinti dentro
non fino in fondo, ma fino al punto in cui
scatta automaticamente il meccanismo di
auto-introduzione = pag. 25, “Introdu-
zione ed espulsione dei CD e dei DVD".

- Lariproduzione comincia poi in modo
automatico. La lettura dei dati del DVD
pud richiedere alcuni secondi di tempo,
nel corso dei quali lo schermo si oscura.

— Quindi comincia la riproduzione della
breve sequenza introduttiva memorizzata
sul DVD. Conclusasi l'introduzione, sullo
schermo appare il menu principale del
film insieme ai comandi specifici previsti
dall'impianto per questa funzione

= fig. 34. [l menu principale del film non &
comandabile direttamente toccando lo
schermo, ma solo per mezzo dei tasti di
funzione dell'impianto inclusi nel menu
(), che si trova alla destra del menu del

film ).

Nel caso dialcuni DVD video & possibile
che il menu principale non si apra auto-
maticamente, al che bisogna aprirlo "ma-
nualmente”.

Fig. 34 Menu del film contenute nel DVD video se-
lezionato

Apertura e comandi del menu princi-
pale

— Per poter visualizzare il menu DVD
video occorre innanzitutto toccare lo
schermo = fig. 33.

— Premere quindi il tasto (Menu), aprendo
cosi il menu principale dell'impianto
= fig. 34.

— Per spostare il cursore all'interno del
menu del film (&), bisogna premere i tasti
conlefrecce (&)che sitrovano sulla destra.

— Le opzioni del menu si selezionano evi-
denziandole e premendo poi il tasto di

funzione (Enter).

— Adattare le impostazioni disponibili
alle proprie esigenze.

- Quindi dare inizio alla visione pre-
mendo il comando di avvio previsto dal
menu principale del film ().

— Quando comincia il film, automatica-
mente si attiva la modalita di visualizza-
zione dell'immagine a schermo intero.  »
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Visualizzazione dell'immagine a
schermo intero
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- Quando!'immagine e visibile su tutto lo
schermo, i comandi tattili sono disattivati.
Per visualizzare il menu DVD video occorre
toccare nuovamente lo schermo

= pag. 44.

— 1l menu DVD video si richiude poi toc-
cando ancora la parte libera dello
schermo. Se non si eseguono operazioni
per 15 secondi, il menu DVD video si ri-
chiude automaticamente.

Il menu DVD video

Formato video (4:3 oppure 16:9)

La visione del film comincia automaticamente
nel formato preimpostato (4:3 oppure 16:9). Per
cambiare il formato video si deve aprire il menu
delle impostazioni = pag. 140, “Impostazioni
video®.

@ Avvertenza

La grafica, i comandi e le impostazioni dei menu
principali dei film dipendono esclusivamente
dai DVD su cui i film sono memorizzati, cosi
come tutte le altre eventuali particolarita. 4

Durante la visione del film e possibile modificare le impostazioni del menu DVD
video, selezionare un altro capitolo del DVD inserito e anche selezionare una di-

versa sorgente audio o video.

[ Bra-0582

Ipostozioni display
Luminosita

Fig. 35 Menu DVD video

Quando si sta guardando un film a
schermo intero, per poter visualizzare il
menu DVD video occorre toccare lo
schermo = fig. 35. Le opzioni che si hanno
a disposizione all'interno del menu DVD
video sono le seguenti:

Commutazione da funzione audio a
funzione video e viceversa

— Per passare dal menu DVD video al
menu dell'audio, si deve premere il tasto di
funzione = fig. 35 (Auvdio) = pag. 23, fig. 13.
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Fig. 36 Schermata delle impostazioni

Apertura del menu dell'impianto

— Per accedere al menu di gestione speci-
fico dell'impianto occorre premere, dal
menu DVD video, il tasto di funzione
= pag. 43, fig. 34. Allora la visione si inter-
rompe e sullo schermo riappare il menu
principale del film = pag. 43, “Apertura e
comandi del menu principale®.

¢ (

— Il menu dell'impianto si chiude pre-
mendo su (%). Allora la modalita di visua-
lizzazione dell'immagine a schermo intero
si riattiva automaticamente. La visione ri-
prende dal punto in cui era stata interrotta
oppure sullo schermo riappare il menu
principale del film (dipende dalla struttura
dei dati del DVD).

Modifica delle impostazioni video

- Per poter modificare la luminosita, il
contrasto e il colore dell'immagine si deve
aprire il menu DVD video e premere poi il
tasto di funzione (Display). Le modifiche alle
impostazionisi effettuano per mezzo diun
apposito cursore a scorrimento (D

= pag. 44, fig. 36.

— Per spostare il cursore @D all'interno
della barra, bisogna tenerlo premuto con
un dito e poi spostare il dito senza stac-
carlo dallo schermo.

- Altrimenti la posizione del cursore puo
essere spostata facendo uso dei tasti(+) e (5.
Queste modifiche non hanno alcun in-

flusso sulle impostazioni degli altri menu.

Apertura del menu di selezione dei
capitoli

- Pervisualizzare |'elenco dei capitoli del
DVD video nel corso della visione del film,
sideve aprire il menu DVD videoe premere
poi il tasto di funzione (Capitolo). Il capitolo
attivo compare al primo posto dell'elenco,
tutti i successivi sotto di esso.

- Se sivuole proseguire la visione del film
da un altro capitolo, selezionarlo pre-
mendo direttamente sulla scritta relativa

(ad es. [Capitolo 3)).

"I Optional.
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— Con il comando (%5 si torna al film
senza selezionare altri capitoli.

— Altrimenti, per selezionare un capitolo

diverso da quello che si sta guardando, ser-
virsi dei tasti conle frecce dell'apparecchio
o del menu DVD video oppure girare la ma-

nopola (@).

Qualora si volessero modificare le impostazioni
dello schermo per tutti i settori, aprire il menu
principale delle impostazioni e selezionare |'op-

zione = pag. 133.

Tasti di funzione per la gestione della sorgente
video o audio selezionata

(i+4): premendo questo tasto una volta si torna
all'inizio del capitolo che si sta guardando, pre-
mendolo una seconda volta si torna all'inizio del
capitolo precedente.

[ premendo questo tasto si passa all'inizio del
capitolo successivo.

(w): pausa (interruzione della riproduzione); il
simbolo cambia in (). Per riavviare la riprodu-
zione, premere (»).

Altri tasti di funzione del menu DVD video

(AV): attivazione della sorgente video esterna
eventualmente connessa all'impianto'®

(TV): attivazione della modalita TV'?,

(DVD): attivazione del DVD eventualmente inse-
rito nel lettore CD/DVD interno.

@ Avvertenza

® [l menu principale del film = pag. 43, fig. 34
non si comanda toccando lo schermo, ma
esclusivamente tramite il relativo menu dell'im-
pianto ().

® Lagrafica, i comandi e le impostazioni dei
menu principali dei film dipendono esclusiva-
mente dai DVD su cui i film sono memorizzati,
cosi come tutte le altre eventuali particolarita. €

' Solo per i veicoli in cui & installato un tuner TV (optional) = pag. 46
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Riguarda solo i veicoli: con impianta TV

Glossario

Il ricevitore TV del sistema radio-navigatore é dotato di un “tuner ibrido* che per-
mette di ricevere, tramite l'antenna del veicolo, sia le emittenti analogiche che

quelle digitali.

“Televisione mobile* ossia DVB-T'®)

Con l'avvento del digitale, il numero delle emit-
tenti che trasmettono in analogico si & ridotto
drasticamente. Anche la qualita dell’analogico
non corrisponde pii alle aspettative di oggi. Tut-
tavia per la ricezione televisiva in auto non vi
erano finora alternative, visto che per i pro-
grammi digitali sarebbe stato necessario dotare
I'automobile di una connessione per il cavo
(DVB-C) o di un ricevitore satellitare orientato in
modo fisso (DVB-S).

Adesso ¢'e invece il DVB-TY, cioe il digitale ter-
restre! Con il DVB-T é finalmente possibile ve-
dere la TV in alta risoluzione senza che sia ne-
cessario disporre di un'antenna fissa. Per questo
al DVB-T ci si riferisce anche come “televisione
mobile”.

Vantaggi del DVB-T

Oltre ad offrire immagini di migliore qualita, la
tecnologia digitale permette di sfruttare molto
meglio, rispetto a quella analogica, le risorse di-
sponibili per la trasmissione. Grazie alla pit ele-
vata velocita di trasmissione, & possibile tra-
smettere in un solo canale i segnali di pii1 emit-
tenti (sistema “Multiplex"). Una parte delle ri-
sorse, inoltre, pud essere destinata ai servizi
supplementari come la "guida elettronica ai
programmi"zo) e/o alla radio.

“Tuner ibrido” analogico/digitale

Le trasmissioni in DVB-T sono ancora limitate
alle zone delle grandi citta, per questo sarebbe
prematuro rinunciare al ricevitore analogico.

Percib viene montato un tuner ibrido®", costi-

) DVB-T = Digital Video Broadcasting - Terrestric.
%) Terrestric = terrestre.

20) Chiamata anche "EPG" (Electronic Program Guide).

tuito da un normale ricevitore analogico affian-
cato da un ricevitore digitale DVB-T.

Diffusione del DVB-T e funzionamento del
“tuner ibrido*

Nelle zone raggiunte dal segnale DVB-T le tra-
smissioni in analogico diminuiscono sempre di
pity, fino a scomparire. Pud dunque accadere
che in tali aree siricevano esclusivamente canali
digitali, mentre in altre, dove ancora il DVB-T
non é disponibile, siano ricevibili soltanto canali
analogici. Altre zone, in special modo quelle
poste ai margini delle aree servite dal digitale,
sono invece coperte sia dal segnale digitale che
da quello analogico.

Nelle zone non ancora raggiunte dal digitale, in-
fine, si ricevono solo emittenti televisive che tra-
smettono in analogico, con tutte le limitazioni
del caso.

Indicazioni visibili sul display in caso di rice-
zione analogica o digitale

[ nome dell'emittente televisiva su cui si & sinto-
nizzati compare sia sul display del quadro stru-
menti che - quando si apre il menu della TV -
sullo schermo del sistema radio-navigatore. I ca-
nali analogici sono segnalati dalla scritta
“Analog", quelli digitali dalla scritta “DVB-T*

= pag. 48, "Indicazioni in modalita TV*.

@ Avvertenza

® Per informazioni sulle frequenze di trasmis-
sione delle varie emittenti e sulle emittenti digi-

tali ricevibili nelle zone servite dal DVB-T, si con- P

21 “Ibrido* significa  formato da elementi eterogenei’, mentre “tuner” & la parola inglese per ricevitore o

“sintonizzatore”.
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¢ 1

sultino i siti internet specializzati o si chieda in
un negorzio di televisori.

@ Sulloschermo del sistema radio-navigatore, i
filmati sono visibili solo quando il veicolo &
fermo. A veicolo in movimento lo schermo si

Riguarda sole i veicoli: con impianto TV

Modalita d'uso
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oscura, mentre invece l'audio continua a funzio-
nare.

® Quando il segnale televisivo digitale & molto
debaole, possono verificarsi disturbi sia all'audio
che alleimmagini (segnalati rispettivamente dai

simboli #.e 7). 4

Sullo schermo sono visualizzabili sia le emittenti televisive analogiche che quelle
digitali.

Bro-0659

Fig. 37 Menu della TV sopra l'immagine

Le immagini televisive sono visibili solo
quando il veicolo & fermo. A veicolo in mo-
vimento lo schermo si oscura, mentre in-
vece l'audio continua a funzionare.

Attivazione della modalita TV

— Aprire il menu principale MEDIA pre-
mendo il tasto (MEDIA). Quando lo si apre,
I'ultima sorgente "media" (cio¢ audio o
video) selezionata si riattiva automatica-
mente.

Premendo il tasto (MEDIA) si commula la
sorgente passando dall'ultima sorgente
audio all'ultima sorgente video selezio-
1ata e viceversa.

Aprire il menu DVD video toccando lo
chermo = pag. 44, fig. 35.

- Attivare la modalita TV premendo il
tasto di funzione (Tv). Quando la si ac-
cende, la televisione ripristina l'ultimo ca-
nale televisivo su cui ci si era sintonizzati,
nel formato video preimpostato e a
schermo intero.

Visualizzazione e chiusura del menu

della TV

— Per visualizzare il menu della TV oc-
corre toccare lo schermo = fig. 37.

— 1l menu della TVsi richiude poi toc-
cando ancora la parte libera dello
schermo. Se non si eseguono operazioni
per 15 secondi, il menu della TV sirichiude
automaticamente.

Le immagini televisive appaiono sullo schermo
del sistema radio-navigatore. L'audio & ripro-
dotto attraverso |'impianto degli altoparlanti.

Per modificare il formato video (4:3 oppure 16:9)
a schermo intero, lo standard TV e le altre impo-
stazioni, occorre aprire il relativo menu di impo-
stazioni = pag. 57, “Impostazioni TV*.

Tasti dell'apparecchio (Hardkeys) in modalita
™v

= pag. 3, fig. 1 (9) ovvero (): sintonizzazione
sulle emittenti TV successive dell'elenca.

Manopola = pag. 3, fig. 1 (&) ruotandola si sele-
zionano "manualmente” i canali televisivi e le

emittenti digitali. >
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Tasti di funzione del menu della TV

(9 ovvero [»): sintonizzazione sulle emittenti TV
successive dell'elenco (stessa funzione dei tasti
con le frecce posti sull'apparecchio = pag. 3,

fig. 1 3).
[Audic): apertura del menu dell'audio ed attiva-
zione dell'ultima sorgente audio selezionata.

visualizzazione dell'elenco delle
emittenti televisive (analogiche) e radiofoniche
(sia analogiche che digitali) ricevute in quel mo-
mento = pag. 50.

(Memoria): visualizzazione dell'elenco delle emit-
tenti televisive (analogiche) e radiofoniche (sia
analogiche che digitali) memorizzate "manual-
mente" = pag. 52.

(Extra): apertura di una finestra pop up da cui si
gestiscono ulteriori funzioni.

Finestra pop up

per accedere alle pagine del televideo
dell'emittente su cui & sintonizzato |'apparec-
chio (se l'emittente in questione dispone di tale
servizio) = pag. 54.

[Display): per visualizzare il menu di modifica delle
impostazioni dello schermo. Procedere come
descritto nel capitolo relativo alla modalita DVD
video = pag. 45, “Modifica delle impostazioni
video".

[EPG): per accedere alla pagina principale della
guida elettronica ai programmi (Electronic Pro-
gram Guide) nel caso delle emittenti televisive
digitali ricevute tramite DVB-T = pag. 56.

attivazione della modalita di sintoniz-
zazione manuale dei canali televisivi per mezzo
dei tasti con le frecce posti sull'apparecchio o vi-
sibili sullo schermo (nel menu principale della
TV) = pag. 51, “Selezione manuale per mezzo
dei tasti con le frecce”.

Sorgenti video selezionabili dal menu DVD
video
&V} attivazione della sorgente video esterna

eventualmente connessa all'impianto®,

attivazione della modalita TV.

[DVD): attivazione del DVD eventualmente inse-
rito nel lettore CD/DVD interno = pag. 42.

221 Optional.
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Indicazioni in modalita TV

Ad ogni cambio di emittente, sullo schermo ap-
pare per alcuni secondi il menu della TV conte-
nente informazioni relative all'emittente su cui
cisi e sintonizzati. La quantita di queste infor-
mazioni dipende dalla tipologia dell'emittente
{analogica o digitale} e dalle funzioni che tale
emittente supporta (= pag. 46, “Indicazioni vi-
sibili sul display in caso di ricezione analogica o
digitale” e segg.).

Quando sulla parte alta dello schermo, a destra,
e visibile la scritta “DVB-T", significa che |'emit-
tente televisiva su cui & sintonizzato I'apparec-
chio & di tipo digitale. La scritta “Analeg” con-
traddistingue invece le emittenti analogiche.
Quando infine l'apparecchio & sintonizzato su
un'emittente radiofonica DVB-T, sullo schermo
sivede la scritta “Radio”.

Il nome delle emittenti analogiche & visualizza-
bile solo per le emittenti che lo trasmettono. Al-
trimenti si vede semplicemente il numero del
canale.

Alcune emittenti televisive digitali ricevute via
DVB-T trasmettono anche, all'interno della
guida elettronica ai programmi, il titolo e la du-
rata della trasmissione in onda = pag,. 47, fig. 37.
Attivando la guida elettronica ai programmi
(EPG) si accede ad una schermata in cui sono
elencati i programmi di tutte le emittenti televi-
sive digitali ricevute = pag. 56, “Guida elettro-
nica ai programmi EPG (Electronic Program
Guide)”.

In alto a sinistra si vede se |'emittente in que-
stione trasmette in modalita “Stereo” oppure
“Mono*”.

Alcune emittenti trasmettono programmi bi-
lingui con il metodo del “doppio canale”. Per
scegliere la lingua occorre in tale caso selezio-
nare dal menu delle impostazioni video il canale
corrispondente fra “Canale A" e “Canale B* (il
canale attivo & indicato in alto a sinistra)

= pag. 47, fig. 37.

Le trasmissioni in stereofonia sono segnalate dal
simbolo “ “ sulla destra dello schermo, sotto il
tasto di funzione (»). Per le trasmissioni in
doppio canale, al posto di “ * compare il sim-
bolo = pag. 47, fig. 37. Il canale audio si sele-
ziona dal menu delle impostazioni della TV

(9

L

= pag. 57, “Selezione del canale audio per le tra-
smissioni a doppio canale”.

Quando un'emittente trasmette anche il tele-
video, sulla parte in alto a destra dello schermo
sivede la sigla “Tvid". Quando invece il televideo
non & disponibile, nel momento in cui si cerca di
visualizzarlo appare il segno “ *

Quando un'emittente televisiva digitale sup-
porta la funzione della guida elettronica ai pro-
grammi, sulla parte in alto a destra dello
schermo si vede la sigla “EPG* (che sta per
"Electronic Program Guide"). Quando la fun-
zione EPG non & disponibile nella zona in cui ci
si trova, se si prova ad attivarla con il tasto di fun-
zione (Exira), sullo schermo appare il segno * ©.

Ricordarsi di cambiare lo standard TV quando
si & all'estero!

In certi Paesi, per vedere correttamente le imma-
gini & necessario cambiare lo standard TV

=» pag. b7.

/I\ ATTENZIONE!

Sideve sempre restare concentrati sulla guida!
11 conducente non deve mai distrarsi, altri-
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A\ ATTENZIONE! {continua)

menti pud causare un incidente, con tutto
quanto ne consegue in termini di lesioni alle
persone e di danni al veicolo.

® Quando si guida non bisogna farsi di-
strarre dai comandi e dalle tante funzioni
dell'apparecchio.

® Prima di agire sui comandi dell'apparec-
chio occorre accertarsi che le condizioni della
strada, del tempo e del traffico lo consentano.

® ['audio va regolato in modo che i segnali
acustici esterni (come le sirene della polizia,
deivigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.

@ Avvertenza

® Aveicolo in movimento lo schermo si oscura
automaticamente, mentre invece 1'audio con-
tinua a funzionare.

® Sesiperde il segnale dell'emittente sulla
quale & sintonizzata la televisione, sul display
appaiono i pittogrammi §. (“audio disattivato)*
e | (“mancata ricezione). 4
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Riguarda solo i veicoli: con impianto TV

Selezione delle emittenti televisive

L'impianto verifica costantemente, in maniera impercettibile per l'utente, i se-
gnali chericeve. Per passare da un'emittente all'altra fra quelle che si ricevono, bi-
sogna premere i tasti con la freccia situati sull'apparecchio o visibili sullo

schermo.

i
Memoria

Bra-0655

Elenco emittenti

{ 7 TV-Analogico 01 Analogico

P—
3 TV-Analogico Analogico

Bra-0660

Fig. 38 Menu della TV: & visualizzata un'emittente
digitale (DVB-T)

Accendere la televisione => pag. 47, “Attiva-
zione della modalita TV*. Il menu della TV
siapre poi toccando lo schermo = pag. 47.

“Cambi di canale”

— Per passare all'emittente precedenteoa
quella successiva, bisogna fare uso dei tasti
con le frecce che si trovano sull'apparec-
chio (= pag. 3, fig. 1 [g) e (=)). Il passaggio
ha luogo nell'ambito dell'elenco delle
emittenti ricevute o di quelle memoriz-
zate, dipende dall'opzione che si seleziona
nel menu delle impostazioni VIDEO

= pag. 134.

- Ad ogni cambio di emittente, sullo
schermo appare il menu della TV conte-
nente informazioni relative all'emittente
su cui ci si e sintonizzati = fig. 38.

— Per cambiare canale si puo anche, dal
menu della TV, servirsi dei tasti con le
frecce che appaiono visualizzati sullo
schermo (= fig. 38 (e [»)).
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Fig. 39 Elenco delle emittenti televisive compren-
dente tre emittenti digitali e due analogiche

Selezione delle emittenti televisive
dall'elenco

— Visualizzare I'elenco delle emittenti ri-
cevute aprendo il menu della TV e pre-
mendo poi il tasto di funzione

(Elenco emittenti). L'elenco si apre in corri-
spondenza dell'emittente su cui & sinto-
nizzato 'apparecchio, che & evidenziata
= fig. 39.

— Per visualizzare le altre emittenti oc-
corre abbassare il cursore della barra a
scorrimento. A questo proposito si veda
= pag. 51, “Ordine di visualizzazione
nell'elenco delle emittenti®.

— Selezionare |'emittente desiderata, che
appare poi visualizzata nel menu della TV.
Il menu della TV si richiude toccando la
parte libera dello schermo.

— Senonsi esegue alcuna operazione per
circa 20 secondi, I'elenco delle emittenti si
richiude automaticamente.

(®

¢

Selezione delle emittenti televisive per
mezzo della manopola

— Quando é attiva la modalita TV, la sele-
zione dei canali televisivi e delle emittenti
digitali puo essere effettuata anche "ma-
nualmente".

- Ruotando la manopola a modalita TV
attiva si cambia infatti la frequenza.

— Per disattivare la funzione di ricerca
manuale delle frequenze, premere sulla
manopola.

Selezione manuale per mezzo dei
tasti con le frecce

— Oltre che con la manopola, la selezione
"manuale" delle emittenti televisive puo
essere effettuata dal menu della TV, che si
apre toccando lo schermo a modalita TV
attiva.

— Premere quindi il tasto di funzione
(Extra), in modo da far aprire la finestra pop
up = pag. 54, fig. 41.

- Nella finestra pop up, premere su
(Manuale). Quindi la dicitura del tasto di fun-
zione del menu della TV cambia in

e la finestra pop up si chiude.

~ Visualizzare tutti i canali televisivi e le
emittenti digitali secondo I'ordine in cui
sono allocati nella banda delle frequenze
servendosi dei tasti con le frecce (quelli
dell'apparecchio o quelli che si vedono
sullo schermo).

- Per disattivare la funzione si deve pre-
mere, dal menu della TV, il tasto di fun-
zione (» Manuale). Fatto cid, i tasti con le
[recce torneranno ad essere attivi, come
all'inizio, soltanto all'interno degli elenchi
delle emittenti ricevute e di quelle memo-
rizzate.
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Ad ogni cambio di emittente, sullo schermo ap-
pare per alcuni secondi il menu della TV conte-
nente informazioni relative all'emittente su cui
ci si & sintonizzati.

Sintonizzazione sull'emittente dopo uno sposta-
mento con il veicolo

Quando si riaccende la televisione dopo essersi
spostati da un luogo a un altro, 'apparecchio
prova inizialmente a “ritrovare” I'ultima emit-
tente selezionata cercandone il codice. Se perd
nel posto in cui ci si & recati le emittenti digitali
non sono ricevibili, I'apparecchio cerca la ver-
sione analogica della stessa emittente (o vice-
versa, a seconda delle impostazioni = pag. 58,
“Impostazioni della funzione di “ottimizzazione
della ricezione*").

Perché I'impianto possa identificare I'emittente
televisiva cercata, comungque, & necessario che il
codice sia assolutamente identico. Se I'emit-
tente cercata trasmette in posti diversi con co-
dici diversi (ad es. per distinguere le edizioni re-
gionali dei notiziari), l'identificazione non potra
avvenire.

Ordine di visualizzazione nell'elenco delle
emittenti

Sulla parte superiore dell'elenco delle emittenti
appaiono le emittenti televisive digitali ricevute
via DVB-T, seguite dalle emittenti televisive ana-
logiche con codice e da quelle senza codice (al
posto del nome delle quali si vede solo il numero
del canale).

Avvertenza

® Quando si cambia emittente, sul display ap-
paiono visualizzate informazioni di tipo diverso
a seconda che l'emittente selezionata sia analo-
gica oppure digitale = pag, 48, “Indicazioni in
modalita TV".

® Quando l'impianto riceve anche il segnale di
emittenti radiofoniche digitali, tali emittenti
sono inserite alla fine dell'elenco, dopo quelle
televisive analogiche senza codice = pag. 50,
fig. 39,

® Quando il segnale televisivo digitale &€ molto
debole, possono verificarsi disturbi sia all'audio
che alle immagini (segnalati rispettivamente dai

simboli @-e ). 4

Tasto MEDIA 51




Fascicolo 3.4 RNS 510

Riguarda solo i veicoli: con impiante TV

Elenco delle emittenti memorizzate

Le emittenti televisive possono essere memorizzate in un apposito elenco.

Elenco amittenti memorizzate

i
e T T T m
' |

DVEB-T [m
over | [
Analogico {l mj

" 4 Libero mj

1TV ol
2 TV OS5

['3 TV-Analogico 02

| Bea-0471

Fig. 40 Elenco delle emittenti memorizzate com-
prendente tre emittenti televisive digitali e una ana-
logica

Accendere la televisione = pag. 47, “Attiva-
zione della modalita TV“. Il menu della TV
si apre poi toccando lo schermo = pag. 47.

Memorizzazione delle emittenti

— Dal menu della TV, aprire 1'elenco delle
emittenti memorizzate premendo il tasto

di funzione = pag. 50, fig. 38 (Memoria ).

— L'elenco, che si apre con |'emittente su
cui & sintonizzata la TV (prima riga in alto)
= pag. 16, fig. 9, include le emittenti gia
memorizzate e le posizioni di memoria
ancora libere (queste ultime in basso). Per
poter visualizzare tutte le posizioni di me-
moria bisogna abbassare il cursore a scor-
rimento che si trova sul lato destro dello
schermo.

— Premendo il tasto di funzione

= pag. 16, fig. 9 si memorizza
'emittente visualizzata (in questo
esempio “TV digitale 15") su una delle po-
sizioni di memoria.
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— Dal menu Elenco emittenti memoriz-
zate, scegliere (premendovi) una posi-
zione di memoria. Se si seleziona una po-
sizione su cui & gia allocata un'emittente,
tale emittente viene sovrascritta.

— L'elenco delle emittenti memorizzate si
chiude premendo il tasto di funzione [%).
Fatto cio, se lo si desidera si pud selezio-
nare una nuova emittente da memorizzare
= pag. 50.

Sintonizzazione sulle emittenti memo-
rizzate

— Dal menudella TV, aprire l'elenco delle
emittenti memorizzate premendo il tasto
di funzione = pag. 50, fig. 38 (Memoria). Se
e inclusa nell'elenco, I'emittente su cui &
sintonizzato l'apparecchio appare visua-
lizzata per prima.

— Selezionare l'emittente desiderata, che
appare poi visualizzata nel menu della TV.
Il menu della TV si richiude toccando la
parte libera dello schermo.

- Senon si esegue alcuna operazione per
circa 20 secondi, |'elenco delle emittenti
memorizzate si richiude automatica-
mente.

Cancellazione di emittenti memoriz-
zate

~ Aprire I'elenco delle emittenti memo-
rizzate nel modo gia descritto.

— Premere il tasto di funzione
= fig. 40 (@) che si trova alla destra
dell'emittente che si vuole cancellare.

— Premere su nella finestra di
conferma. Quindi I'emittente viene defini-
tivamente cancellata.

b

(®

("

)

— Le emittenti memorizzate nell'elenco
sono cancellabili anche tutte insieme
= pag. 58, “Cancellazione dell'elenco
delle emittenti televisive memorizzate®.

Modificando le impostazioni in tal senso, si pud
fare si che con i tasti con le frecce (posti sull'ap-
parecchio oppure visibili sullo schermo) si pos-
sano selezionare solo le emittenti incluse
nell'elenco delle emittenti memorizzate

=» pag. 134.

Si consideri che, nelle zone servite dal digitale
terrestre, si ricevono molte pitt emittenti che
nelle zone raggiunte dal solo segnale analogico.
Pertanto vi sono emittenti digitali che non tra-
smettono anche in analogico. In questo caso, se
ci si sposta con il veicolo in una zona in cui
giunge il solo segnale analogico, 'emittente di-
gitale selezionata non sara ricevibile (sullo
schermo si vedono allora i simboli - e ).

La memorizzazione di un'emittente televisiva si
basa sulla memorizzazione del suo “codice”,
vale a dire del nome ad essa associato, oppure, in
mancanza di un nome, del numero del canale
sul quale la si riceve. Da questi fattori dipende
poi la disponibilita 0 meno dell'emittente me-
morizzata in altri luoghi rispetto a quello in cui
ci si trovava al momento della memorizzazione.

Emittenti televisive memorizzate sulla base del
codice

Quando ci si trova in un luogo diverso rispetto a
quello in cui si era al momento della memorizza-
zione di una data emittente e la si cerca atti-
vando la posizione di memoria corrispondente,
l'apparecchio prova a ritrovarla attingendo alle
“coordinate” memorizzate.

5e non la ritrova perché manca il codice (emit-
tenti digitali) o perché I'emittente trasmetteva
altrove in digitale e qui in analogico o viceversa,
sullo schermo appare una finestra pop up che
segnala all'utente che la stazione cercata non &
disponibile.
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Confermare allora con (0K}, quindi consultare
I'elenco delle emittenti per vedere se I'emittente
cercata trasmette a livello regionale con un altro
nome oppure se & disponibile in analogico in-
vece che in digitale o viceversa. Altrimenti sele-
zionare dall'elenco un'altra emittente

= pag. 50.

Emittenti televisive memorizzate sulla base del
numero del canale

Se si e selezionata un'emittente sulla base del
numero del canale e non del codice, & possibile
che cambiando luogo non la si ritrovi, in quanto
il canale di trasmissione puo cambiare da zona a
zona, e che al suo posto ve ne sia un'altra. In
questo caso, attivando la posizione di memoria
corrispondente, I'apparecchio si sintonizzera
direttamente sull'emittente che, nel luogo in cui
cisi trova, occupa il canale in questione.

Se invece sul canale selezionato non trasmette
nessuna emittente, dopo l'attivazione della po-
sizione di memoria compariranno sullo
schermo i simboli - e T, a segnalare che la rice-
zione é disturbata.

Selezione delle emittenti nelle zone di confine

Nelle zone di confine si ricevono spesso anche i
canali del Paese o dei Paesi vicini che trasmet-
tono con un altro standard TV. Tali canali pos-
sono anch'essi essere memorizzati ed andare ad
aggiungersi all'elenco.

Se si soggiorna all'estero per periodi relativa-
mente lunghi, tuttavia, @ opportuno cambiare lo
standard TV, qualora fosse diverso = pag. 57,
“Modifica dello standard TV".

@ Avvertenza

I codici inviati dalle emittenti e dai gruppi di
emittenti "apparentate” dipendono esclusiva-
mente da tali emittenti. Quando una medesima
emittente utilizza codice diversi per distinguere
le proprie edizioni regionali, & possibile che I'ap-
parecchio non la identifichi correttamente. 4
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Riguarda solo i veicoli: con impianto TV

Televideo

Se l'emittente su cui e sintonizzato l'apparecchio dispone del televideo, sulla parte
superiore destra dello schermo si vede la sigla “Tvid“.

20:45 - 22:15
Digital 15

= " EPG o

IDisplay ¢ Monual,

Memoria

Bro-0664

Fig. 41 Finestra pop up per la selezione di ulteriori
funzioni

Accendere la televisione = pag. 47, “Attiva-
zione della modalita TV*".

Accesso al televideo

— Aprire il menu della TVtoccando una
volta lo schermo a modalita TV attiva.

— Premere quindi il tasto di funzione
(Exira), in modo da far aprire la finestra pop
up = fig. 41.

— Al televideo dell'emittente su cui & sin-
tonizzato 1'apparecchio si accede poi pre-
mendo sul tasto della finestra pop
up = fig. 42.

— Perrichiudere il televideo, premere il
tasto di funzione (3.
Visualizzazione delle pagine

- Attivare il televideo nel modo gia de-
scritto. Il numero della pagina & visibile in
alto a sinistra.
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| Bra-0681

Fig. 42 Una pagina del televideo

- Sesivuole passare alla pagina prece-
dente, premere il tasto di funzione (a). Per
passare alla pagina successiva, premere
(¥). Le pagine del televideo sono sempre
ben identificabili dal numero. Quando si
utilizzano i tasti con le frecce, le eventuali
pagine vuote vengono saltate.

Selezione di una determinata pagina

- La pagina-base del televideo contiene
dinormaun indice. Se si vuole visualizzare
una determinata pagina del televideo, oc-
corre digitare il numero relativo.

- Sesivuole far aprire la finestra di digita-
zione dei numeri, premere il tasto di fun-

zione (Pagina).

— Digitare il numero della pagina del tele-
video che si sta cercando, quindi confer-
mare (cfr. = pag. 13, “Finestra di digita-
zione dei numeri“). Allora comincia la ri-
cerca della pagina. Ladurata dellaricerca &
deducibile dall'avanzamento progressivo
del numero che si vede accanto a quello
posto in alto a sinistra.

La ricerca della pagina di cui si e digitato il nu-
mero ha luogo sempre "in avanti”, cioe a salire.
Alla fine ricomincia dal numero piti basso. Se vi
& molta differenza fra il numero della pagina vi-
sualizzata e quello della pagina cercata, prima
che appaia quest'ultima & necessario attendere
alcuni secondi.

Altri tasti di funzione del televideo

Se si tocca lo schermo quando & visualizzato il
televideo, sullo sfondo riappaiono le immagini
televisive. Per tornare a visualizzare la pagina del
televideo nel formato normale occorre premere
di nuovo sullo schermo.

(Stop: bloccaggio del televideo sulla pagina at-
tualmente selezionata. Questo comando serve a
visualizzare una determinata schermata quando
la stessa pagina ne contiene piit di una e le mo-
stra alternativamente.
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allargamento della visuale. Se si tocca una
volta lo schermo, si ingrandisce la meta supe-

riore della pagina selezionata. Se lo si tocca due
volte, lo zoom si attiva per la meta inferiore. Ri-
toccandolo ancora si torna alla visuale normale.

@ Avvertenza

® Sel'emittente su cui é sintonizzato I'appa-
recchio non dispone del servizio televideo,
quando si cerca di aprire il televideo lo schermo
si oscura e su di esso appare il simbolo “ “, che
segnala la mancata disponibilita del servizio.

® Quando la ricezione é disturbata, pud acca-
dere che alcuni servizi aggiuntivi come il tele-
video e I'EPG (Electronic Program Guide) siano
temporaneamente non disponibili. 4
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Fascicolo 3.4 RNS 510

Guida elettronica ai programmi EPG (Electronic Program Guide)

Se l'emittente su cui é sintonizzato l'apparecchio dispone di una guida elettronica
ai programmi, sulla parte superiore destra del menu della TV si vede la sigla
“EPG". La guida elettronica ai programmi consente di selezionare le emittenti

anche direttamente.

Accendere la televisione = pag. 47, “Attiva-
zione della modalita TV“. Il menu della TV
siapre poi toccando lo schermo = pag. 47.

Apertura della guida elettronica ai
programmi

- Aprire il menu della TVtoccando una
volta lo schermo a modalita TV attiva.

— Premere quindi il tasto di funzione
(Extra), in modo da far aprire la finestra pop
up = pag. 54, fig. 41.

— Aprire la guida elettronica ai pro-
grammi premendo il tasto della fine-
stra pop up. Nell'elenco sono indicate la
trasmissione attualmente in onda e quella
successiva di ogni emittente televisiva di-
gitale ricevuta. Il programma trasmesso
dall'emittente su cui & sintonizzato 1'appa-
recchio & evidenziato.

— Se si vuole selezionare dall'elenco una
trasmissione in onda su un'altra emit-
tente, premere il tasto di funzione (a) op-

pure (¥).

— Pervisualizzare le eventuali ulteriori in-
formazioni sulla trasmissione evidenziata
e su quella successiva messe a disposi-
zione dall'emittente, premere il tasto di

funzione (Info).
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- Premendo il tasto di funzione si
chiude la guida elettronica ai programmi.
L'emittente televisiva evidenziata viene
selezionata per la modalita TV.

- Premendo il tasto di funzione (3 si
chiude la guida elettronica ai programmi
lasciando attiva, per la modalita TV, l'emit-
tente su cuil'apparecchio era sintonizzato
in precedenza.

La guida elettronica ai programmi (EPG) & di-
sponibile solo quando si & sintonizzati su emit-
tenti digitali ricevute via DVB-T che mettono a
disposizione degli utenti tale servizio.

Le trasmissioni incluse nell'elenco non sono se-
lezionabili direttamente premendo sullo
schermo, ma vanno evidenziate e confermate
servendosi del tasto di funzione destro.

@ Avvertenza

® (Quando la guida elettronica ai programmi
non é disponibile, se si prova a visualizzarla lo
schermo si oscura per alcuni attimi, dopo di che
appare il simbolo “ .

® Quando laricezione & disturbata, pud acca-
dere che alcuni servizi aggiuntivi come il tele-
video e I'EPG (Electronic Program Guide) siano
temporaneamente non disponibili.

® Dei contenuti della guida elettronica ai pro-
grammi & responsabile I'emittente televisiva che
la trasmette.

® Laguida elettronica ai programmi non ¢ di-

sponibile per le emittenti che trasmettono in
analogico. 4
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Impostazioni TV
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Anche le impostazioni relative alla televisione si regolano dal menu “Imposta-

zioni video*. E possibile modificare lo standard e il formato (4:3 oppure 16:9), se-
lezionare il canale audio desiderato nel caso delle trasmissioni a "doppio canale”
ecommutare fra analogico e DVB-T e viceversa. Inoltre si puo selezionare l'elenco

delle emittenti che si intende gestire per mezzo dei tasti con le frecce.

Setup video

Modalita ricerca TV » Elenco emittenti

o e e e
Standard TV | » EU - PAL BG

F > 4:3 '

armato TV

| Canale audio TV P Canale A

[#f Commutazione autom. DVB-T/analogica

[ Bro-0678

Fig. 43 Impostazioni video con selezione delle im-
postazioni TV

Almenudelle impostazioni videosi accede
premendo prima il tasto (SETUP) e poi il tasto
di funzione (Video).

Selezione dell'elenco da gestire per
mezzo dei tasti con le frecce

- Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso e premere sul
tasto di funzione

= tig. 43 [Modalitd ricerca TV ).

- Premendo quindi su op-
pure (Memoria emitienti), selezionare 1'elenco
che, a modalita TV attiva, si vuole che
funga da riferimento per i tasti con le
frecce. Se si sceglie (Memoria emittenti), quando
poi si cambiera canale per mezzo dei tasti
‘on le frecce, i canali selezionabili saranno
esclusivamente quelli presenti nell'elenco
lelle emittenti memorizzate = pag. 50,
“Cambi di canale"”.

Maodifica dello standard TV

— Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso e premere sul
tasto di funzione (Standard 7). Allora si apre
una finestra pop up specifica per la sele-
zione dello standard.

- Selezionare quindi lo standard TV (per
gli standard adottati all'estero, si consiglia
di informarsi).

Maodifica del formato video

— Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso in modo da vi-
sualizzare il tasto di funzione (Formato TV).
Accanto al tasto di funzione e

specificato il formato attivo.

~ Se sivuole modificare il formato, pre-
mere il tasto di funzione (Formato V), fa-
cendo cosi aprire la finestra pop up.
Quindi, nella finestra pop up, selezionare
il formato desiderato premendo il tasto
ovvero = pag. 50, fig. 38.

Selezione del canale audio per le tra-
smissioni a doppio canale

- Per le trasmissioni bilingui su due ca-
nali audio separati (segnalate sullo
schermo da = pag. 50, fig. 38: ), & possi-
bile selezionare "manualmente" il canale e
dunque la lingua preferita.
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- Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso e premere sul
tasto di funzione (Canale audio TV). Allora si
apre una finestra pop up specifica per la
selezione del canale audio.
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— Premendo sul tasto relativo, selezionare
oppure (Canale B). Il canale audio
selezionato ¢ indicato in alto a sinistra nel
menu della TV = pag. 50, fig. 38.

Impostazioni della funzione di “ofti-
mizzazione della ricezione”

- Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso in modo da vi-
sualizzare il tasto di funzione

(Commutazione autom. DVB-T/analogico @ ). Quando
nel quadratino del checkbox [¥ & presente
un segno di spunta, significa che la ricerca
automatica per |'ottimizzazione della rice-
zione si estende al "gemello" analogico o
digitale dell'emittente TV su cui & sintoniz-
zato 'apparecchio = pag. 51, “Sintonizza-
zione sull'emittente dopo uno sposta-
mento con il veicolo®.

~ Questa funzione si attiva e si disattiva
premendo sul tasto di funzione corrispon-
dente.

Cancellazione dell'elenco delle emit-
tenti televisive memorizzate

— Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento verso il basso e premere sul
tasto di funzione

(Cancella elenco emittenti TV memorizzato).

— Quindi confermare la cancellazione.
L'elenco delle emittenti memorizzate si
cancella in genere quando ci si trova in un
luogo diverso da quello in cui si era ese-
guita la prima memorizzazione e in tale
luogo le emittenti incluse nell'elenco non
sono ricevibili = pag. 52, “Elenco delle
emittenti memorizzate".

Selezione dello standard audio/video

— Aperto il menu delle

impostazioni video, spostare il cursore a
scorrimento completamente verso il
basso, in modo da visualizzare i tasti di
funzione (Norma AV 1) & (Norma AV 2], Con
questi tasti si pud selezionare lo standard
di riproduzione®? dei due ingressi video
per la sorgente audio o video opzionale
eventualmente connessa all'impianto.

- Premere uno dei due tasti di funzione
(Norma AV 1] e (Nerma AV 2). Quindji, nella suc-
cessiva finestra pop up, selezionare lo
standard giusto.

Per le impostazioni relative alla gestione dei
DVD video e delle sorgenti audio o video esterne
dal menu delle impostazioni video, si veda il ca-
pitolo = pag. 140.

@ Avvertenza

Quando si vede un programma trasmesso in for-
mato 4:3 nel formato 16:9, l'immagine risulta “ta-
gliata” sia in alto che in basso. 4

23 Optional! Consultare il libretto di istruzioni allegato al prodotto.
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Avvertenze importanti sull'uso del

lettore CD

Misure precauzionali per gli apparecchi laser

In base alla norma DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837,
le apparecchiature laser sono classificate se-
condo 4 classi tipologiche.

Ilettori CD della Volkswagen rientrano nella
classe 1.

Gli strumenti della classe 1 hanno un laser di in-
tensita cosi bassa (in certi casi anche scher-
mato), che se li si usa nei modi consentiti non
costituiscono alcun pericolo per le persone.

/\ ATTENZIONE!

® [llettore CD éun prodotto laser della classe
L. Se lo si smonta e lo si apre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute.

® Per nessun componente del lettore & pre-
vista una manutenzione o riparazione da
parte dell'utente. Si raccomanda pertanto, in
caso di difetti meccanici o di riparazioni ne-
cessarie al lettore CD, di rivolgersi ad un ne-
gozio specializzato, €4

Consigli per la modalita CD

Per una riproduzione perfetta e di alta qualita si
devono usare esclusivamente CD puliti che non
siano né graffiati né danneggiati in altro modo.

[1 DVD di navigazione non deve presentare graffi
né essere sporco, altrimenti pud inficiare il cor-
retto funzionamento (ad esempio la velocita di

risposta) del navigatore.

Quando non li si ascolta, i CD vanno riposti nelle
loro custodie (che siano custodie originali del
Programma Accessori Originali Volkswagen o
meno).

Sui CD non vanno applicate etichette di alcun
genere.

1 CD non vanno mai lasciati esposti al sole!

/\ ATTENZIONE!

L'audio va regolato in modo che i segnali acu-
stici esterni (come le sirene della polizia, dei
vigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.

@ Avvertenza

® [CD protetti ed i CD-R e CD-RW masterizzati
possono risultare non leggibili (del tutto o par-
zialmente).

® Non tutti i lettori sono in grado di leggere i
file in formato MP3, Si vedano le avvertenze con-
tenute nel capitolo relativo.

® Osservare le norme di legge vigenti in ma-
teria di diritti d'autore. €4
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Supporti elettronici (CD e DVD)

Per una riproduzione perfetta e di alta qualita si devono usare esclusivamente
supporti elettronici puliti che non siano né graffiati né danneggiatiin altro modo.

Pulitura dei supporti elettronici

I supporti elettronici vanno afferrati per i lati.
Evitare di lasciarci sopra impronte con le dita.

Usare un panno morbido che non si sfilacci, pu-
lendo in linea retta dal centro verso il bordo. Se

il CD o0 il DVD & particolarmente sporco, pulirlo

con un detergente apposito per supporti elettro-
nici oppure con dell'alcol isopropilico.

@ Importante!

® Benzina, diluenti per vernice o detergenti
per vinile non vanno mai usati, perché potreb-
bero danneggiare il supporto!

® Utilizzare esclusivamente CD e DVD stan-
dard da 12 cm. 1 CD e i DVD da 8 cm e quelli di
forma non rotonda (i cosiddetti “CD shape")
non vanno introdotti nel lettore, perché possono
danneggiarlo irreparabilmente.

e DVD plus, Dual Disc e Flip Disc hanno uno
spessore maggiore rispetto ai compact normali,
per cui non bisogna inserirli nel lettore.

@ [dischivanno introdotti fino al punto in cui
si avverte una resistenza e poi non spinti oltre, in

quanto l'ultima porzione si inserisce automati-
camente.

e (Quando lo si inserisce nel lettore 0 lo si ri-
muove da esso, il supporto elettronico va tenuto
in posizione perfettamente perpendicolare ri-
spetto alla superficie del lettore. I supporti elet-
tronici graffiati possono risultare non leggibili.

® Se siappongono delle scritte sui supporti
elettronici, servirsi di una penna o di un penna-
rello apposito, altrimenti si rischia di danneg-
giarli.

® Suisupporti elettronici non vanno applicate
etichette, perché potrebbero staccarsi e danneg-
giare il lettore,

e Siraccomanda di evitare di lasciare i sup-
porti elettronici esposti al calore o ai raggi solari.

e Quando non li si usa, i supporti elettronici
vanno riposti nelle loro custodie (che siano cu-
stodie originali del Programma Accessori Origi-
nali Volkswagen o meno).

e Quando si rimuove un supporto elettronico
dal lettore bisogna stare attenti a non farlo ca-
dere, perché potrebbe danneggiarsi. 4
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Regolazione del suono e del volume

Il suono e il volume sono regolabili separatamente per le diverse sorgenti sonore.

SETUP

e

Balance .--f(;'lder i

Suone di conferma

Bra-0627

Impostazioni volume

P aTimte Gl cecentione T
M z;‘sug; uF .;rn F.Fi co
Navigazio ne

A S—

Bra-0592

Fig. 44 Menu principale delle impostazieni del
suono

Dal menu principale delle impostazioni
del suono = fig. 44 si possono attivare, di-
sattivare o modificare numerose funzioni
= pag. 6, "Istruzioni generali". Per una pa-
noramica delle funzioni e della struttura
del menu delle impostazioni del suono, si
veda la parte finale del presente capitolo.

Apertura del menu principale delle
impostazioni del suono

~ Per aprire il menu di regolazione del
suono e del volume, si deve premere il

tasto = fig. 44.

Modifica dell'ambiente sonoro e della
ripartizione del volume all'interno
dell'abitacolo

- Premereil tasto = fig. 44 [Ali-Medi-Bassi ).

In questo modo si accede al menu delle
'mpostazioni del cosiddetto “ambiente so-
noro*.

Fig. 45 |l menu delle impostazioni del volume

— Se sivogliono modificare le imposta-
zioni relative alla ripartizione del volume
fra il lato destro e il lato sinistro dell'abita-
colo (funzione Balance) e fra la parte ante-
riore e quella posteriore (funzione Fader),

premere il tasto = fig. 44 (Balance-Fader ).

- Per cambiare I'impostazione selezio-
nata bisogna spostare manualmente il
cursore 0D oppure utilizzare i tasti (+) e (3.

Modifica delle impostazioni relative
al volume

— Premere il tasto = fig. 44 (Volume]. In
questo modo si visualizza il menu delle

impostazioni del volume = fig. 45.

— Aprire il menu per il quale si vogliono
modificare le impostazioni premendo il
tasto di funzione (Volume all'accensione),
(Vessagarslaffico) oppure (ifons).

— Per modificare il volume impostato bi
sogna spostare manualmente il cursore £1)
oppure utilizzare i tasti(+) ¢ ).
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- Premendo il tasto di funzione
(Navigazione) si accede al menu di regola-
zione del volume del navigatore, dal quale
€ possibile modificare il volume di ascolto
(tasto (Volume minimo istruzioni navigatore ) ed
altre opzioni (tasto (Jstruzioni navigatore]) rela-
tive alle istruzioni vocali del navigatore,
nonché il grado di abbassamento del vo-
lume delle altre sorgenti sonore durante
'ascolto delle istruzioni vocali del naviga-

tore (tasto = pag. 68.

GALA (regolazione del volume in fun-
zione della velocita del veicolo)

~ Premereil tasto = pag. 61, fig. 44 (GALA).
In questo modo si visualizza il menu
GALA.
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- Il grado di aumento del volume & rego-
labile, spostando il cursore [0 o serven-
dosi dei tasti(+) e (), suunlivello compreso
frale 6 = pag. 62, “Funzionamento del
GALA:".

~ Sesivuoledisattivare la funzione GALA,
spostare il cursore (0 completamente a si-
nistra.

Memorizzazione delle modifiche

— Premendo sullo schermo il tasto di fun-
zione (%), si torna al menu precedente. Se

si preme uno dei tasti dei menu principali
(ad es. [RADIO)), si accede al menu relativo.

In entrambi i casi le modifiche alle impo-

stazioni vengono memorizzate.

Segnale acustico di conferma dei comandi tat-
tili

Per la conferma dei comandi impartiti
dall'utente toccando lo schermo, si pud attivare
un segnale acustico. Per farlo occorre spostare il
cursore [0 completamente verso il basso all'in-
terno del menu delle impostazioni del suono e

premere poi su [Sueno di confermal. Nella finestra
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i] (attivazione della fun-
(disattivazione).

pop up, selezionare

zione) oppure

Istruzioni vocali del navigatore

[Abilitate): le istruzioni vocali del navigatore ven-
gono fatte ascoltare, al volume preimpostato, in-
terrompendo la sorgente sonora attiva

= pag. 105.

[Dinamico): le istruzioni vocali emesse dal naviga-
tore vengono fatte ascoltare solo quando non si
sta percorrendo l'itinerario originariamente
programmato (dal quale si & deviato a causa di
code segnalate, lavori in corso o altre ragioni).
Questa impostazione e consigliata per i percorsi
abituali, per i quali di norma non si utilizza il na-
vigatore ma solo la funzione "dinamica" di se-
gnalazione di eventuali code = pag. 109, "Navi-
gazione dinamica con la funzione TMC (Traffic
Message Channel) attiva“. Le istruzioni vocali si
riattivano automaticamente in caso di modi-
fiche dell'itinerario programmato (sullo
schermo: (Istruzioni navigatore | [ Abilitate]).

(Disabilitate): le istruzioni vocali del navigatore non
vengono fatte ascoltare.

Funzionamento del GALA:

All'aumento della velocita di marcia del veicolo
corrisponde di norma un aumento della rumo-
rosita di fondo percepita all'interno dell'abita-
colo. La funzione GALA agisce allora ritoccando
automaticamente il livello del volume.

Quando la funzione GALA & impostata su un li-
vello basso, I'aumento del volume che si verifica
a seguito dell'aumento della velocita del veicolo
& di scarsa entita.

Quando la funzione GALA & impostata su un li-
vello alto, 'aumento del volume, parallelo
all'aumento della velocita, & molto consistente.

In questo modo si pud sempre adattare il livello
della funzione GALA alla situazione contingente
(finestrini aperti o chiusi, portapacchi montato
sul tetto oppure no eccetera).

1l volume base si modifica per mezzo della ma-
nopola = pag. 3, fig. 1 (3). 4

®
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Tabella riassuntiva delle funzioni del tasto TONE

Tasti di funzione

Menu principale delle impostazioni del suono

17 sottomenu | 2 sottomenu | 3M sottomenu

Alti-Medi-Bassi

Balance-Fader

Menu di regolazione della ripartizione del suono all'interno dell'abitacolo:

Menu delle impostazioni per la regolazione del suono:
— Alti
— Medi

— Bassi

— destra/sinistra Balance
—davanti/dietro Fader

Volume

Volume all'ac- | Menu di definizione del livello massimo del volume all'accen-
censione sione dell'impianto
Messaggisul | Menu di regolazione del volume dei messaggi relativi alla cir-
traffico colazione
I valis it Men llldl Tego]’az_lone del volun:ng delle
istruzioni navi- | Struzioni vocali emesse dal navigatore
- Volume
gatore 2 g
- Volume minimo
Finestra pop up delle impostazioni concer-
nenti l'attivazione o meno delle istruzioni
Istruzioni navi- | vocali del navigatore
gatore — Disabilitate
Navigazione - Modalita dinamica (tasto "Dinamico")
- Abilitate
Finestra pop up relativa al grado di abbas-
samento del volume delle altre sorgenti
sonore durante l'ascolto delle istruzioni
Abbass. volume | vocali del navigatore
- Basso
- Medio
|- Alto
el Menu di regolazione del grado di abbassamento del volume

delle altre sorgenti sonore durante le telefonate

GALA

Menu di regolazione del grado di aumento del volume per la funzione GALA
(adattamento automatico del volume in funzione della velocita del veicolo)
=» pag. 62

Suono di con-
ferma

Finestra pop up di attivazione e disattivazione del segnale acustico di conferma
dei comandi tattili

- Si

- No

Premendo il tasto di funzione (=] si torna sempre al menu precedente.
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Tasto NAV (navigazione)

Descrizione

Funzionamento e modalita d'uso del sistema di navigazione

Il sistema calcola un itinerario ottimale per giungere alla destinazione program-
mata basandosi sulle informazioni ricevute dai sensori e dai satelliti e sulle no-
tizie giunte via radio concernenti la situazione del traffico.

La posizione del veicolo viene calcolata grazie
ad un sistema di satelliti (il GPS, cioé "Global Po-
sitioning System"). Una serie di sensori presenti
sul veicolo misura la lunghezza dei tratti per-
corsi. I dati risultanti vengono messi a confronto
con i dati cartografici del DVD di navigazione ed
eventualmente corretti alla luce delle ultime no-
tizie sulla circolazione stradale (messaggi TMC =
Traffic Message Channel} = pag. 109. Questi dati
consentono di calcolare con precisione il per-
corso ottimale.

Cosi, come un Cicerone invisibile, il sistema
guida il conducente alla meta prefissata, utiliz-
zando istruzioni vocali e cartine stradali che
compaiono sullo schermo del navigatore e
frecce direzionali visibili sul display del quadro
strumenti. In questo modo & possibile trovare fa-
cilmente un dato indirizzo anche in citta scono-
sciute, o il distributore pit vicino o 1'albergo.

Il capitolo che segue contiene le risposte alle se-
guenti domande:

® A quali regole bisogna attenersi per la navi-
gazione? = pag. 65, “Avvertenze di sicurezza re-
lative al sistema di navigazione"”

® (Come va adoperato il DVD di navigazione?
= pag. 66, “Dati del navigatore e del DVD di na-
vigazione"
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® Sipud continuare ad ascoltare musica anche
nel corso della navigazione guidata? = pag. 68,
“Indicazioni generali”

® (osa succede se si abbandona il percorso
programmato? = pag. 68, “Indicazioni generali”
® [ possibile far ripetere un'istruzione vocale?
= pag. 106, “Istruzioni per il percorso da se-
guire”

® (Come reagisce il navigatore quando ci si
trova in un parcheggio sotterraneo o in galleria?
=> pag. 68, “Indicazioni generali*

® (Come si programma una meta? = pag. 7,
“Programmazione della destinazione: selezione
della meta"

® (Come si programma la navigazione verso di-
stributori, ristoranti e alberghi? = pag. 77, “Sele-
zione come meta di un punto di interesse”

® Sipossono memorizzare le destinazioni im-
postate? = pag. 86, “Memoria delle destina-
zioni®

® Quali fattori per il calcolo dell'itinerario pos-
sono essere personalizzati? = pag. 73, “Sele-
zione dei parametri per il calcolo dell'itinerario

"

® (Come avviene la guida a una destinazione?
= pag. 106, “Istruzioni per il percorso da se-
guire"

® Epossibile interrompere la sessione di guida
a destinazione prima di essere giunti alla meta?
=» pag. 105, “Guida a destinazione” 4

(N

(D
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Avvertenze di sicurezza relative al sistema di navigazione

Il sistema di navigazione rileva la posizione del
veicolo e la sua direzione di marcia, la distanza
dalla meta prevista e il percorso migliore per rag-
giungerla, senza tenere conto nei suoi calcoli dei
segnali stradali = A\. Le indicazioni relative al
percorso da seguire sono fornite attraverso
istruzioni vocali e frecce direzionali che appa-
iono visualizzate sullo schermo.

La programmazione della meta va effettuata a
veicolo fermo. Il sistema & pensato per gli auto-
veicoli e non & adatto ai furgonati di maggiori di-
mensioni.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si
ignora un'indicazione del navigatore o che si
devia dalla rotta programmata. L'effettuazione
di questo calcolo richiede alcuni secondi di
tempo. Terminato il calcolo si tornano a sentire
le consuete istruzioni vocali relative alle svolte
da effettuare.

Sui veicoli destinati a determinati mercati,
quando 'automezzo supera una certa velocita, i
comandi dello schermo del sistema radio-navi-
gatore cessano di funzionare. Non si tratta di un
difetto dell'apparecchio, ma di una misura pre-
scritta dalle leggi dello Stato in questione.

Zone non cartografate su supporto digitale

Quando si trova all'interno di un garage, in un
sottopassaggio, dentro una galleria o sotto una
tettoia anche solo di fitta vegetazione, il veicolo
non & in grado di ricevere i dati inviati dai satel-
liti GPS. Il navigatore si orienta allora esclusiva-
mente in base ai sensori del veicolo.

Nelle zone non presenti nel DVD di navigazione,
oppure non cartografate dettagliatamente, il na-
vigatore prova comungue a proseguire la ses-
sione di navigazione guidata. Siricordi che la
guida a destinazione puo risultare non corretta
(uando determinate strade o categorie viarie
(strade a senso unico, autostrade ecc.) non sono
memorizzate nel supporto informatico utiliz-
sato dal navigatore.

' /\ ATTENZIONE!

Sideve sempre restare concentrati sulla guida!
Il conducente non deve mai distrarsi, altri-

A\ ATTENZIONE! (continua)

menti puo causare un incidente, con tutto
quanto ne consegue in termini di lesioni alle
persone e di danni al veicolo.

® Quando si guida non bisogna farsi di-
strarre dalla radio o dal navigatore.

® Laradio ed il navigatore vanno utilizzati
soltanto quando le condizioni della strada, del
tempo e del traffico lo consentono.

® ['audio varegolato in modo che i segnali
acustici esterni (come le sirene della polizia,
deivigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.

/\ ATTENZIONE!

Le indicazioni di guida del sistema radio-navi-
gatore vanno sempre verificate alla luce delle
disposizioni del codice della strada e della se-
gnaletica.

® [Inalcuni casi (lavori in corso, dati di navi-
gazione vecchi ecc.), le indicazioni del naviga-
tore possono non essere adeguate alla situa-
zione contingente e vanno allora ignorate. Pit1
importanti sono sempre le prescrizioni del co-
dice della strada.

® Aisegnali stradali e alle norme del codice
va sempre assegnata la priorita rispetto alle
indicazioni del navigatore.

® Infatti, anche se nel DVD di navigazione
sono memorizzate svariate informazioni rela-
tive a strade a senso unico, zone pedonali ecc.,
a volte queste informazioni possono non cor-
rispondere all'attualita, vista la frequenza con
cui vengono effettuati lavori di manutenzione
stradale e modifiche alla circolazione. 11 si-
stema radio-navigatore, inoltre, non prende
in considerazione per i suoi calcoli i semafori,
isegnali distop e di dare la precedenza, i limiti
di velocita, i divieti di sosta e di parcheggio e i
restringimenti della carreggiata.

® Siraccomanda di procedere sempre ad
una velocita adeguata alle condizioni del
fondo stradale, meteorologiche e del traffico,
senza lasciarsi mai fuorviare da indicazioni
eventualmente divergenti del navigatore, 4
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Dati del navigatore e del DVD di navigazione

Si consiglia di salvare i dati contenuti nel DVD di navigazione direttamente nella
memoria del navigatore. In questo modo non sara poi necessario, durante la na-
vigazione guidata, che il DVD di navigazione sia inserito nel lettore.

Quando la memoria del navigatore &
vuola, i dati del DVD di navigazione che
viene inserito nel lettore vengono salvati
automaticamente.

Memorizzazione dei dati nella me-
moria del navigatore

— 11 DVD di navigazione va inserito con il
lato delle scritte rivolto verso l'alto e spinto
dentro non fino in fondo, ma fino al punto
in cui scatta automaticamente il mecca-
nismo di auto-introduzione = @). Il navi-
gatore confronta i dati contenuti nel DVD
di navigazione con quelli immagazzinati
nella propria memoria. Se i dati della me-
moria e quelli del DVD di navigazione
sono identici, il navigatore non emette
messaggi.

- Per poter rimuovere il DVD di naviga-
zione si deve prima premere il tasto

=Q0.

— Quando la memoria del navigatore &
ancora vuota, lamemorizzazione ha luogo
automaticamente ed in maniera impercet-
tibile per I'utente. Se in tale frangente si
preme il tasto (&), sullo schermo appare un
messaggio che segnala che la copiatura dei
dati dal supporto elettronico al disco ri-
gido & in corso e che, se si rimuove il DVD
di navigazione, tale operazione sara inter-
rotta.

— Sesivuolericevere una comunicazione
di conferma a conclusione del processo di
memorizzazione, premere il tasto di fun-

zione (Awvisa).
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— Quando appare la comunicazione, pre-
mere il tasto (&) oppure toccare sullo
schermo il tasto di funzione e poi
rimuovere il DVD di navigazione. La fun-
zione di guida a destinazione eventual-
mente attivasiinterrompe. Per riprenderla
la si deve riattivare.

Aggiornamento dei dati immagazzi-
nati nella memoria del navigatore

— Seidatidella memoria e quelli del DVD
di navigazione non sono identici, si apre
una finestra pop up di segnalazione.

— Confermare la finestra pop up pre-

mendo il tasto (Confinual.

— Nella finestra pop up successiva, pre-
mere il tasto di funzione se si vuole
che i dati presenti nella memoria del navi-
gatore siano sovrascritti da quelli conte-
nuti nel DVD di navigazione.

— Se nel corso della memorizzazione si
preme il tasto (&), sullo schermo appare un
messaggio che segnala che la copiatura dei
dati dal supporto elettronico al disco ri-
gido & in corso e che, se si rimuove il DVD
di navigazione, tale operazione sara inter-
rotta.

- Sesivuole ricevere una comunicazione
di conferma a conclusione del processo di
memorizzazione, premere il tasto di fun-

zione (Awvisa).

— Quando appare la comunicazione, pre-
mere il tasto (&) oppure toccare sullo
schermo il tasto di funzione e poi
rimuovere il DVD di navigazione. La fun-
zione di guida a destinazione eventual-
mente attiva siinterrompe. Per riprenderla
la si deve riattivare. »

Utilizzo temporaneo dei dati contenuti
nel DVD di navigazione

— Sesi esce solo per breve tempo dalla
zona contemplata dalla cartina memoriz-
zata nel disco rigido del navigatore, & op-
portuno inserire il DVD di navigazione re-
lativo a tale zona senza sovrascrivere i dati
del disco rigido.

~ Confermare la finestra pop up pre-

mendo il tasto (Confinua).

— Nella finestra pop up successiva, pre-
mere il tasto di funzione lasciando
il DVD di navigazione inserito nel lettore. 11
navigatore attingera allora ai dati conte-
nuti nel DVD di navigazione.

-~ Quando si rientra nella zona inclusa
nella memoria del navigatore, premere il
tasto (&) e rimuovere poi il DVD di naviga-
zione.

La memorizzazione dei dati di navigazione puo
richiedere fino a un'ora di tempo. Durante la
memorizzazione, il navigatore avvia una ses-
sione di guida a destinazione basata sui dati del
DVD di navigazione. Si rammenti che, se si
estrae dal lettore il DVD di navigazione, la navi-
gazione guidata si interrompe. Allora si deve
riattivare la guida a destinazione, che questa
volta funzionera sulla base dei dati contenuti
nella memoria del navigatore,

(uando lo si inserisce o lo si estrae, il DVD di na-
‘igazione va tenuto diritto, praticamente ad an-
jolo retto rispetto al frontalino dell'apparecchio.
Non lo si deve inclinare perché potrebbe graf-
iarsi e danneggiarsi irrimediabilmente.

siraccomanda di conservare il DVD di naviga-
sione per il caso che se ne dovessero memoriz-
“ire nuovamente i dati (pud accadere quando si
itilizza per un periodo un altro DVD di naviga-
ione) = pag. 67, “Zone non incluse nel mate-
iale cartografico memorizzato®.

ompatibilita del DVD di navigazione

tiveicoli della Volkswagen sono montati appa-
‘cchi delle pilt diverse generazioni, i cui sup-
«orti informatici non sono compatibili fra loro.
)i impianto radio-navigatore necessita di un
VD di navigazione adeguato al modello speci-
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fico. Si consiglia di informarsi presso un centro
di assistenza Volkswagen.

Aggiornamento dei dati

La rete viaria & soggetta a continue modifiche:
vengono costruite nuove strade, modificati i
nomi delle strade esistenti, cambiati i numeri ci-
vici eccetera. Giocoforza il DVD di navigazione,
che contiene una grandissima mole di dati,
dopo un certo periodo non sara piti perfetta-
mente attuale. Questo pud creare problemi alla
navigazione guidata.

Pertanto & importante aggiornare periodica-
mente i dati contenuti nella memoria del navi-
gatore con quelli dei DVD di navigazione piii re-
centi. Procurarsi dunque per tempo il DVD di
navigazione nuovo, acquistabile anche presso i
centri di assistenza della rete Volkswagen.

Zone non incluse nel materiale cartografico me-
morizzato

Il materiale cartografico immagazzinato nella
memoria del navigatore & estremamente ricco e
include diversi Paesi. Se tuttavia ci si trovasse a
guidare in un Paese non contemplato, per poter
utilizzare il navigatore & necessario procurarsi
unaltro DVD di navigazione, che includa la zona
o il Paese in questione.

Per acquistare i DVD di navigazione compatibili
con l'impianto si consiglia di rivolgersi ad un
punto vendita della rete Volkswagen o ad un ne-
gozio specializzato. I dati del nuovo DVD di na-
vigazione possono poi essere salvati nella me-
moria del navigatore. Si ricordi perd che i dati
“vecchi” vengono sovrascritti.

Se si esce solo per poco tempo dalla zona me-
morizzata nella cartina del navigatore, & oppor-
tuno attivare per la navigazione i dati contenuti
in un DVD corrispondente alla nuova zona. In
questo caso, pero, il DVD di navigazione va la-
sciato inserito nel lettore per tutto il tempo ne-
cessario = pag. 67, “Utilizzo temporaneo dei
dati contenuti nel DVD di navigazione”.

DVD di navigazione masterizzati?

Il navigatore accetta solo i DVD originali, in
quanto solo questi forniscono una base sicura

per il calcolo dei percorsi.

Per ragioni di licenza, & vietato copiare i DV i
navigazione.

Inoltre, I'uso di dati copiati causa al nuvigitone
quasi sempre dei problemi di funzionmmento. #
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/\ ATTENZIONE!

e Siveda: = pag. 22, “Avvertenze generali
sull'uso del lettore CD/DVD* e = pag. 59, “Av-
vertenze importanti sull'uso del lettore CD",
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@ Importante!

e |1 DVD di navigazione non deve presentare
graffi né essere sporco, altrimenti la copiatura
dei dati nella memoria del navigatore potrebbe
non riuscire o risultare incompleta. Questo po-
trebbe influire a sua volta negativamente sulla
velocita di esecuzione e sulle funzioni del navi-
gatore = pag. 60, “Supporti elettronici (CD e
DVD)*.

® Nel cassetto del CD/DVD non va inserito un
secondo CD o DVD quando dentro ce n'é gia
uno. Cosi facendo si rischierebbe di danneggiare
irreparabilmente il lettore. Si rammenti che,
dopo che si & premuto il tasto di espulsione (2],
trascorrono alcuni secondi prima che il CD o
DVD fuoriesca dal lettore. Durante questa fase,
la copertura che si trova davanti alla fessura del
cassetto & aperta. Prima di provare ad infilare un
nuovo CD o DVD, attendere assolutamente che

Indicazioni generali

la procedura di espulsione di quello che si tro-
vava all'interno del cassetto si sia conclusa.

e || DVD di navigazione non deve presentare
graffi né essere sporco, altrimenti puo inficiare il
corretto funzionamento (ad esempio la velocita
di risposta) del navigatore.

e Quando non li si usa, i DVD vanno riposti
nelle loro custodie (che siano custodie originali
del Programma Accessori Originali Volkswagen
0 meno).

Avvertenza

® Lapresenza o meno sulla cartina di piccole
localita e di determinate strade o numeri civici
dipende dalle caratteristiche e dalla versione del
DVD di navigazione adoperato.

e Quando si viaggia all'estero, pud essere ne-
cessario disporre di un DVD di navigazione spe-
cifico per il Paese in cui cisi trova. Sul retro della
custodia & presente un elenco dei Paesi contem-
plati nel DVD.

e | contenuti dei DVD di navigazione vengono
costantemente aggiornati. Per informarsi sugli
aggiornamenti dei DVD di navigazione, rivol-
gersi ad un centro di assistenza della rete
Volkswagen. 4

Anche nel corso della navigazione guidata,
I'utente ha a sua piena disposizione tutte le sor-
genti audio dell'impianto, senza limitazioni 2,
Le istruzioni vocali del navigatore, il cui volume
@ preimpostato, coprono la sorgente audio at-
tiva. In tale caso il volume della sorgente sonora
attiva si abbassa automaticamente, in modo che
si possa sentire bene il messaggio parlato del na-
vigatore = pag. 61, “Modifica delle impostazioni
relative al volume®.

I tasti e consentono di mantenersi in-
formati sulla navigazione in corso.

Mentre si compone un indirizzo scrivendo il
nome della citta o della strada, il sistema mette a
disposizione esclusivamente quei caratteri che
permettono di formare parole ad esso compren-
sibili (vale a dire contenute nella sua memoria).
Mentre si digita, sullo schermo appaiono via via

liste di nomi di localita o di strade compatibili
con quanto si & scritto fino a quel momento. Per
inomi composti da piti parole, come ad esempio
“Castiglione del Lago", non bisogna dimenticare
di inserire lo spazio tra una parola e I'altra.

Se si abbandona il percorso previsto oppure cisi
comporta in modo diverso da quanto suggerito
dal sistema, il navigatore calcola un nuovo itine-
rario. L'effettuazione di questo calcolo richiede
alcuni secondi di tempo.

Premendo il tasto @i a guida a destinazione at-
tiva, si riascolta I'ultima istruzione vocale
emessa dal navigatore. [l volume delle istruzioni
vocali del navigatore ¢ regolabile durante
I'ascolto per mezzo della manopola (.

Se sullo schermo @ visibile l'indicazione
“Off Road", significa che si sta viaggiando su un
tratto non riportato sulla mappa digitale (cio si W

24 Eecezione: = pag. 67, “Utilizzo temporaneo dei dati contenuti nel DVD di navigazione”
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("

verifica per esempio nei parcheggi o quando si
sta percorrendo un sentiero di campagna o una
strada privata).

Quando si viaggia in galleria oppure ci si trova
all'interno di un parcheggio sotterraneo, I'an-
tenna non riesce a ricevere i segnali del satellite
GPS, per cui il sistema di navigazione & costretto
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a orientarsi sulla base delle informazioni prove-
nienti dai sensori delle ruote. Se in tale caso si
prova ad eseguire il calcolo dell'itinerario, puo
accadere che il sistema avverta che ci si trova su
una strada non riportata sulla mappa digitaliz-
zata. Occorre allora proseguire fino a che la
scritta “Off Road” non scompare. 4

Finestre di digitazione del navigatore

Quadro d'insieme

Le finestre di inserimento dei dati (o "di digitazione") servono a digitare indirizzi,

nomi, numeri ecc.

Bisogna distinguere fra due tipi di finestre di di-
gitazione. Da una parte vi sono quelle che per-
mettono di trovare e visualizzare dei dati gia me-
morizzati dall'impianto (“selezione” di un indi-
rizzo ecc.). Dall'altra, quelle che consentono di
“scrivere liberamente®.

Finestre di digitazione per la “ricerca” di dati
memorizzati (per la selezione dell'indirizzo ecc.)
Quando si digita il nome di un luogo di destina-
zione, si hanno a disposizione solo i caratteri che
permettono di formare nomi contenuti nella
memoria del navigatore. Quindil'elenco inclu-
derd solo le lettere, i numeri e i caratteri speciali
pertinenti. La destinazione non si digita per-
tanto "liberamente"”, ma in praticala si seleziona
dalla memoria.

(lon ogni carattere che si digita, si limitano le
possibilita di scelta. Alla fine si avranno a dispo-
sizione soltanto poche destinazioni seleziona-
bili. Il numero delle destinazioni ancora selezio-
nabili & indicato a destra della riga di digitazione
(quando tali destinazioni si sono ridotte a meno
i cento). Quando restano meno di sei destina-
sioni da poter scegliere, la finestra di digitazione

si chiude, lasciando il campo ad un elenco. Per
selezionare la destinazione desiderata bisogna
premervi sopra.

Nel corso della digitazione, il navigatore con-
fronta continuamente quanto si & scritto con i
dati salvati nella sua memoria, proponendo
delle sequenze di caratteri nella riga di digita-
zione. Se si vuole confermare la sequenza pro-
posta, premere il tasto di funzione (OK).

Quando un carattere che servirebbe a comporre
un dato nome non é disponibile, significa che il
nome corrispondente non & presente nella me-
moria del navigatore oppure che si & preceden-
temente selezionato un parametro che esclude
una tale combinazione. Per esempio, se siindica
un dato codice di avviamento postale, poi si po-
tranno selezionare solo le strade che corrispon-
dono a tale codice.

Finestre di immissione dei dati per la “composi-
zione libera® di un testo
Per la composizione libera dei testi si hanno

sempre a disposizione tutte le lettere, tutti i nu-
meri e tutti i caratteri speciali = pag. 11. 4
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Finestre di digitazione per la selezione dell'indirizzo

L'elenco include solo le lettere e i numeri pertinenti.

Fig. 46 Digitazione dell'indirizzo: selezione del
nome della citta

Quando si digita un indirizzo, si hanno a
disposizione solo i caratteri che permet-
tono di formare indirizzi contenuti nella
memoria del navigatore. L'elenco delle
citta selezionabili, ad esempio, & circo-
scritto alle localita che si trovano nel Paese
selezionato in precedenza. Con ogni
nuovo carattere che si digita, si limitano le
possibilita di scelta = pag. 69.

Selezione della destinazione

— Perscrivere nella finestra di digitazione,
occorre servirsi della tastiera visualizzata
sullo schermo.

- Se sivuole aprire la finestra di digita-
zione dei numeri e dei caratteri speciali,
premere il tasto di funzione [). Se si vuole
ripristinare la modalita di digitazione delle
lettere, premere su (A-Z).

— Ognivolta che siimmette un carattere il
navigatore propone, all'interno della riga

di digitazione, una possibile destinazione
"pescata" nella memoria.
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Selezione cifta

(BERLEBECK, DETMOLD

"BERLEBURG;BAD

"BERLETZHAUSEN, KINDING

Fig. 47 Selezione dall'elenco

— Per confermare la destinazione pro-
posta dal navigatore sulla riga di digita-
zione, si deve premere su(OK]. Per chiudere
la finestra di digitazione senza memoriz-
zare le modifiche, bisogna premere su (%),

- Se sivogliono cancellare, da destra
verso sinistra a partire dal punto in cui si
trova il cursore, i caratteri contenuti nella
riga di digitazione, bisogna premere il
tasto di funzione (&@).

Selezione della destinazione
dall'elenco

~ Dopo che si & aperta la finestra di digi-
tazione, premendo direttamente il tasto di
funzione (£1) si visualizza un elenco conte-
nente tutte le mete corrispondenti ai ca-
ratteri digitati (per il (Paese}, la e cosl
via) ancora selezionabili dalla memoria
del navigatore = fig. 47.

- Sel'elenco non entra tutto in una sola
schermata, spostare il cursore a scorri-
mento che si trova sul margine destro dello
schermo.

— Perselezionare un indirizzo dall'elenco
occorre premervi sopra.

3

(

)

Limitazione della ricerca e selezione
della destinazione dall'elenco

- Durante la digitazione, si pud in qual-
siasi momento visualizzare |'elenco delle
destinazioni ancora selezionabili, Per farlo
bisogna premere il tasto di funzione [**).
L'elenco include le sole mete ancora sele-
zionabili tenuto conto della sequenza di
caratteri digitata e dei parametri selezio-
nati precedentemente = pag. 70, fig. 47.

-~ All'interno della cornice del tasto di
funzione (*) & visibile il numero delle desti-
nazioni ancora selezionabili (quando tali
destinazioni si sono ridotte a meno di
cento) = pag. 70, fig. 46.

— Quando restano meno di sei destina-
zioni da poter scegliere, la finestra di digi-
tazione si chiude, lasciando il campo
all'elenco.
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Selezione di caratteri speciali basati su determi-
nate lettere

Alcune lettere sono contrassegnate da un trian-
golino “¥*. Tale triangolo segnala la presenza di
caratteri speciali selezionabili per le lettere in
questione.

Per visualizzare la finestra pop up dei caratteri
speciali, tenere premuto con un dito il tasto di
funzione corrispondente. Dopo che si & inserito
il carattere desiderato nella riga di digitazione, la
finestra pop up si chiude. Se non si digita nulla,
la finestra pop up si chiude automaticamente
dopo alcuni secondi.

Alcuni caratteri speciali possono essere resi gra-
ficamente anche in altro modo. Per esempio, al
posto dei caratteri speciali tedeschi “A“, “U" e
“0“ si possono utilizzare le combinazioni “AE*,
“UE" e “OE". Il navigatore le identifica automati-
camente. Altri caratteri speciali possono essere
ignorati, perché il navigatore non fa alcuna di-
stinzione fra essi e la lettera corrispondente (per
esempio, al posto di “E*, “E* oppure “E" si puo
scrivere anche una normale lettera “E*). €

Menu principale della navigazione

Dal menu principale della navigazione & possibile selezionare nuove destina-
zioni, memorizzarle, posizionare le “destinazioni bandierina®, attivare la moda-
lita itinerario o quella dei segnapista, avviare la guida a destinazione per la meta
programmata, visualizzare e modificare le opzioni di percorso.

* DEUTSCHLAND

| Bra-0608

| Bro-0636

Iig. 48 Menu principale della navigazione con in-
dirizzo visualizzato

Fig. 49 Selezione delle opzioni di percorso
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- Premendo il tasto si attiva il navi-
gatore. Automaticamente si apre il menu
del navigatore che era stato visualizzato
per ultimo.

— Premendo di nuovo il tasto (NAV], si ac-
cede al menu principale della navigazione
= pag. 71, fig. 48. Quando & selezionato il
navigatore, premendo il tasto sitorna
sempre al menu principale della naviga-
zione.

Il menu principale della navigazione ¢ visualiz-
zabile o nella modalita di navigazione “nor-
male" = pag. 71, fig. 48 o nella "modalita itine-
rario” = pag. 92, fig. 69. Per il passaggio dalla
"modalita itinerario” a quella “normale”, si veda
= pag. 94, “Disattivazione della "modalita itine-

na

rario".

Sulla parte superiore dello schermo & indicato
I'indirizzo al quale ci si & fatti condurre l'ultima
volta che si & utilizzata la navigazione guidata. Se
non si vede alcun indirizzo, significa che non si
& mai fatto uso della navigazione guidata (fun-
zione "Guida a destinazione") o che si & cancel-
lata manualmente la “memoria delle destina-
zioni" =» pag. 86, “Memoria delle destinazioni®.

Accanto al tasto di funzione (Opzieni), si vedono le
opzioni di percorso attive = pag. 73, “Selezione
dei parametri per il calcolo dell'itinerario®.

Inserimento di e

{Pos. att.): per aprire una finestra contenente infor-
mazioni relative al luogo in cui ci si trova. Da
questo menu é possibile, premendo il tasto
(Salva), memorizzare tale luogo nella memoria
delle destinazioni = pag. 86, “Memaoria delle de-
stinazioni*.

() per memorizzare la posizione attuale del ve-
icolo come “destinazione bandierina” nella me-
moria delle destinazioni. Nella memoria delle
destinazioni, alla voce “destinazione bandie-
rina“ deve corrispondere sempre una sola desti-
nazione, Se non si cambia il nome della destina-
zione bandierina, quando come tale si memo-
rizza - premendo il tasto () - una nuova meta,
quella precedente viene sovrascritta = pag. 89.
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Altri tasti di funzione del menu principale della
navigazione

[Nuova destinaziens]: apertura di un menu per la se-
lezione della modalita di programmazione della
meta = pag. 7.

[Memoria): apertura di una finestra pop up conte-
nente i seguenti comandi:

® (Caricamento destinazione: per selezionare una de-

stinazione gia memorizzata = pag. 84.

® (Solva desfinazione): per memorizzare la destina-
zione visualizzata nel menu principale della na-
vigazione = pag. 89.

® per accedere alla memoria

delle destinazioni = pag. 86.

[Percorsa): nel corso della navigazione guidata,
apertura di una finestra pop up contenente i se-
guenti comandi:

@ (Elenco percorsol: per visualizzare, durante la na-
vigazione guidata, l'elenco delle strade ancora
da percorrere prima di giungere a destinazione
=» pag. 111

® (Elenco manovre): per visualizzare, durante la na-
vigazione guidata, l'elenco dei punti in cui si de-
vono effettuare delle svolte per poter giungere
alla destinazione programmata (la direzione di
svolta & segnalata da una freccia) = pag. 111.

® {0 "Annunci code"): per inserire
manualmente nel percorso una segnalazione di
blocco o rallentamento della circolazione

= pag. 112.

(Exira): apertura di una finestra pop up conte-
nente i seguenti comandi:

@ (Inserisci tappal; per inserire nel percorso una
meta intermedia = pag. 93.

® (Modalita itineraria): per attivare la "modalita iti-
nerario”, che permette di "costruire" dettaglia-
tamente il percorso inserendo - nel corso della
navigazione guidata - pitt di due mete = pag. 92.

® [(Navigazione per segnapista); per attivare la moda-
lita dei segnapista, che consente di inserire dei
segnapista onde tracciare il percorso ("naviga-
zione offroad"”) quando questo non & calcolabile
per mancanza di dati cartografici relativi alla
zona in questione = pag. 98.

(Awia): per far iniziare la navigazione guidata alla
meta visualizzata sullo schermo = pag. 105.

v

)

Selezione dei parametri per il calcolo dell'itine-
rario

Premendo su dal menu principale della
navigazione = pag. 71, fig. 48, si accede al menu
delle opzioni di percorso = pag. 71, fig. 49. Dal
menu delle opzioni di percorso si selezionano i
parametri per il calcolo dell'itinerario.

Le modifiche che si eseguono all'interno del
menu delle opzioni di percorso vanno confer-

mate con (OK), altrimenti non vengono memo-
rizzate.

(& Percorso): apertura di una finestra pop up conte-
nente i seguenti comandi:

® Pib rapido: calcolo del percorso presumibil-
mente pit rapido per giungere alla meta pro-
grammata; tale percorso non & necessariamente
il pili breve.

® Pi0 breve: calcolo dell'itinerario pit breve,
che non & necessariamente il pii1 veloce. Si ram-
menti che l'opzione “Pili breve” pud a volte dare
risultati inattesi.

® Pib economica: soluzione intermedia, che
cerca di conciliare il percorso pit breve con
quello pili rapido.

({7 Percorso dinamicol: per aprire una finestra pop up
all'interno della quale si puo attivare o disatti-

vare ovvero impostare nel modo preferito (ma-
nuale [ automatico) la funzione TMC dei mes-
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saggi sul traffico = pag. 109, “Navigazione dina-
mica con la funzione TMC (Traffic Message
Channel) attiva“.

(& Gallerie): per far includere o meno nel calcolo
dell'itinerario le autostrade, i passaggi in tra-
ghetto, le tratte a pagamento e le gallerie. In rari
casi pud verificarsi che il sistema includa di sua
iniziativa nel calcolo alcuni di questi fattori. Cio
avviene quando la programmazione di un per-
corso ¢ altrimenti impossibile (per esempio: se
sisono esclusi dal calcolo i traghettamenti e ci si
trova perd su un'isola).

Altre impostazioni per la navigazione

Almenu delle impostazioni per la navigazione si
accede premendo il tasto [SETUP) = pag. 138.

Dal menu delle impostazioni per la navigazione
si possono attivare funzioni come quella che
prevede il calcolo, da parte del navigatore, di tre
percorsi per la stessa destinazione, vale a dire il
“pitt rapido®, il “pitt breve* e il “pili economico”
(corrispondenti alle funzioni selezionabili nelle
opzioni di percorso).

Inoltre & possibile, nel corso della navigazione
guidata, modificare I'indirizzo "di casa” e le im-
postazioni relative alle istruzioni vocali del navi-
gatore, nonché avviare una simulazione. 4
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Programmazione della destinazione: selezione

della meta

Descrizione generale delle modalita di selezione della meta

Per selezionare la meta della navigazione si hanno a disposizione varie opzioni:
si puo scegliere un indirizzo, un cosiddetto "punto di interesse", un punto della
cartina, una meta cui ci si é gia fatti condurre oppure una destinazione memoriz-

zata.
Nuova destinazione
Indirizzo ?_05 Ultime dest.
Punti d'interesse Fﬁ: Preferite
Opzio & P 7R 0

Bra-055%

'3 Memoria dest.

Bra-0600

Fig. 50 Il menu principale della navigazione

Prima di usare il navigatore, ¢ opportuno
(far) memorizzare i dati del DVD di naviga-
zione sul disco rigido dell'impianto

= pag. 66.

Apertura del menu
Nuova destinazione

— Premendo il tasto si accede al
menu principale della navigazione

= fig. 50. Se ci si & gia fatti condurre in pre-
cedenza ad una meta, tale meta & indicata
nella finestra in alto = pag. 71, fig. 48.

— Conil tasto di funzione

si accede al menu omonimo = fig. 51.

Dal menu Nuova destinazione si sele-
ziona la modalita di programmazione
della meta.

Fig. 51 Il menu "Nuova destinazione" per la sele-
zione della modalita di programmazione della meta

Informazioni relative alla selezione della meta

Una meta viene salvata nella memoria delle de-
stinazioni quando si attiva almeno una volta la
navigazione guidata per tale destinazione op-
pure quando la si memorizza direttamente

= pag. 86. Se si cambia la modalita di program-
mazione della destinazione durante l'immis-
sione dei parametri relativi alla meta che si vuole
programmare, tali parametri non vengono me-
morizzati.

La sessione di navigazione guidata si attiva pre-
mendo il tasto di funzione = fig. 50 (Awia). La di-
citura del tasto di funzione diventa (Stop). Se si
preme questo tasto, la funzione di guida a desti-
nazione si interrompe = pag. 105, “Guida a de-
stinazione”.

Le destinazioni cui ci si & gia fatti guidare dal na-
vigatore possono essere selezionate diretta-
mente dall'elenco delle "ultime destinazioni”
= pag. 84, fig. 58.

L'ultima meta cui ci si & fatti condurre resta pre-

programmazione della destinazione. La si pud
confermare, ridefinire o modificare totalmente.

Nuova destinazione: selezione di una nuova
meta per la navigazione guidata

(indirizzo): per selezionare, da una maschera di di-
gitazione apposita, I'indirizzo della meta alla
quale si vuole essere condotti = pag. 75.

per aprire una finestra di ricerca
dei "punti di interesse" divisi per categorie, op-
pure per cercarli digitandone il nome o il nu-
mero telefonico. La ricerca & applicabile alla
zona in cui ci si trova oppure ad una citta o altro
luogo selezionabili dalla cartina. Nel corso della
navigazione guidata & inoltre possibile selezio-
nare come area per la ricerca un punto situato
lungo il percorso oppure la zona in cui si trova la
destinazione finale = pag.77.

Cartina/GPS}: per selezionare un punto della car-

tina quale meta finale = pag. 82.
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Nuova destinazione: selezione della meta fi-
nale dalla memoria

[Casa): per selezionare come meta della naviga-
zione l'indirizzo "di casa", precedentemente
memorizzato come tale, oppure per modifi-
carne o correggerne i dati = pag. 91.

(Ullime desfinazioni): per accedere all'elenco delle ul-
time mete alle quali ci si & fatti guidare dal navi-
gatore, per attivare nuovamente, se lo si desi-
dera, la navigazione guidata ad una di queste de-
stinazioni = pag. 84 e per memorizzarle

= pag. 88.

(Preferite]: per accedere all'elenco delle destina-
zioni precedentemente memorizzate come
“preferite” (o “favorite”), onde poter attivare
nuovamente, se lo si desidera, la navigazione
guidata ad una di queste destinazioni = pag. 84
o per modificarle = pag. 90.

(Memoria destinazioni): per accedere all'elenco delle
destinazioni memorizzate, cosi da poter riatti-
vare, se lo si desidera, la navigazione guidata ad
una di queste destinazioni = pag. 84 o per mo-
dificare la “memoria delle destinazioni®

= pag. 88. 4

Selezione dell'indirizzo corrispondente alla meta

L'indirizzo della destinazione alla quale si vuole essere condotti si seleziona da
una maschera di digitazione apposita. Ogni carattere che si digita delimita ulte-
riormente il novero delle mete selezionabili.

-
Incrocio

= N° civico

e

s T
Salva | Cartina

Bres-0601

Fig. 52 Selezione dell'indirizzo

hal menu Nuova destinazione, premere il
lasto di funzione = pag. 74,

Selezione dell'indirizzo

— Dal menu di digitazione specifico, sele-
zionare l'indirizzo corrispondente alla
meta cui si intende farsi guidare dal navi-
gatore.

- Aprire dunque la finestra di digitazione
premendo uno fra i tasti di funzione (State),
(Citta/CAP), e [N° civico), posti sul lato sini-
stro = pag. 69, “Finestre di digitazione del
navigatore”. L'indirizzo va composto
sempre nella sequenza prescritta, vale a
dire: prima lo Stato, poi la citta e cosi via.

— Quando i dati inseriti sono sufficienti al
navigatore per identificare inequivocabil
mente la meta, il tasto di funzione [Avial si

lig. 51 (ndirizzo ). attiva. b

selezionata come destinazione in tutti i menu di P
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- Premere allora (Awia), dando cosi inizio
alla navigazione guidata = pag. 105.
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Modifica dell'indirizzo visualizzato

— Sein precedenza si era definita una de-
stinazione, tale destinazione appare visua-
lizzata nel menu di digitazione dell'indi-
rizzo, in modo che la si possa confermare
qualora si volesse essere guidati di nuovo
allo stesso indirizzo o se ne possano cam-
biare alcune parti. Se per esempio lo Stato
in cui si trova la meta & lo stesso, si pud
passare direttamente alla selezione della

citta premendo il tasto

Le modifiche dei dati principali comportano la
cancellazione automatica dei dati subordinati.
Quindi, se si modifica la voce (Cina/CAF), i dati dei
sottomenu (Via), e si cancellano

automaticamente.

Limitazione degli indirizzi selezionabili
Siricordi che ogni parametro che si definisce
contribuisce a delimitare le possibilita di sele-
zione della destinazione. Si consiglia quindi di
inserire dati, concernentil'indirizzo che si cerca
inuna determinata zona, solo quando di essi si &
certi. Se per esempio non si e sicuri che il codice
di avviamento postale sia corretto, & meglio limi-
tarsi a scrivere il nome della citta. Le strade non
incluse nella zona del codice di avviamento po-
stale inserito, infatti, non saranno poi seleziona-
bili.

Tasto di funzione
Con il tasto di funzione = pag. 75,

fig. 52 si accede alla finestra di
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selezione dei cosiddetti "punti di interesse”
= pag.77.

L'area diricerca dei punti di interesse puo essere
prima circoscritta, all'interno del menu di digi-
tazione dell'indirizzo = pag. 75, fig. 52, indi-

cando ad esempio uno Stato o una citta specifica

(tasti (Stato) € (Girta).
Tasto di funzione nel menu di digita-

zione dell'indirizzo

11 tasto di funzione serve a modificare la
modalita di visualizzazione della cartina stra-
dale. Spostando il cursore a croce, si pud infatti
definire pii1 in dettaglio la zona della destina-
zione = pag. 82, “: selezione della destinazione
dalla cartina®.

Dal menu di digitazione dell'indirizzo = pag. 75,
fig. 52 si puo anche, prima di commutare la vi-
suale premendo il tasto (Carfine), selezionare
I'area che si intende visualizzare scegliendo, ad
esempio, e [Gitta). Altrimenti la cartina si fo-
calizza sull'ultima destinazione finale selezio-
nata. Se non si é ancora mai eseguita una ses-
sione di navigazione guidata, sullo schermo ap-

pare la cartina relativa alla zona in cui ci si trova.

Altri tasti di funzione

I tasti di funzione e si attivano solo

dopo che si & selezionata una citta.

(Salva): permette di accedere ad un menu dal
quale si pud memorizzare l'indirizzo visualiz-
zato = pag. 89.

[Awia): fa iniziare la navigazione guidata all'indi-
rizzo visualizzato sullo schermo = pag. 105. 4
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Selezione come meta di un punto di interesse

Le opzioni per la ricerca dei “punti di interesse” si selezionano in una finestra ap-

posita.

Ricerca punti di interesse:

Awvvia ricerca

£ra-0609 |

km
LANDHAUS AM SEE

DEU
GARBSEN
SEEWEG 27

Bro-0613

Fig. 53 Finestra di ricerca dei punti di interesse

Dal menu Nuova destinazione, premere il
tasto di funzione = pag. 74,

fig. 51 ((Punti diinteresse ). Cosi facendo si ac-
cede al menu di ricerca dei punti di inte-
resse.

[Categoria): selezione della categoria
dei punti di interesse

Quando si cerca un punto di interesse
i un determinato tipo, ad esempio un al-
bergo, bisogna premere il tasto e
poi, nel menu che si apre subito dopo, se-
lezionare la categoria principale all'in-
crno della quale si presume che sia me-
norizzato il punto di interesse in que-
lione. In questo caso si tratta della cate-

‘oria [AUTO E VIAGGI),

QQuindi, dopo che si & scelta la categoria
rincipale, appare visualizzato un elenco
I lutte le categorie selezionabili, all'in-
‘o del quale & inclusa anche la categoria
«creata, in questo caso (Hotel/Metel). In certi
asi sono selezionabili anche delle sotto-
categorie (ad es. (VIAGGIO)). Per tornare da
i sottocategoria alla categoria princi-
I, si deve premere su (5.

Fig. 54 Finestra contenente informazioni sul punto
di interesse selezionato

— Altrimenti si pud premere il tasto di
funzione

[TUTTE LE CATEGORIE (in ordine a|Fc:baﬁco}l], visua-
lizzando in questo modo|'elenco, disposto
in ordine alfabetico, di tutte le categorie di
punti di interesse. Tutti i simboli sono vi-
sualizzabili anche direttamente sulla car-
tina = pag. 135, “Selezione dei simboli da
visualizzare sulla cartina“.

— Selezionare la categoria del punto di in-
teresse cercato premendovi sopra. Tale ca-
tegoria appare allora visualizzata nel
menu di ricerca dei punti di interesse

= fig. 53. Per I'elenco completo delle cate-
gorie dei punti di interesse, si veda la parte
finale del presente capitolo = pag. 80.

— Premendo su (=) dall'elenco delle cate-
gorie, si torna al menu di ricerca dei punti
di interesse senza selezionare alcuna cate-
goria.
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Selezione dell'area di ricerca

— Per poter selezionare |'area alla quale si
vuole circoscrivere la ricerca del punto di
interesse, bisogna premere su
= pag.79, “Opzioni per la definizione
dell'area di ricerca®.

Altre opzioni di ricerca

— Se si cerca un punto di interesse, ad
esempio un albergo, di cui si conosce il
nome oppure il numero telefonico, pre-
mere il tasto di funzione OVVero
(N? difelefono).

- Digitare quindi il nome o una parte di
esso = pag. 12, “Finestra di digitazione per
la composizione libera di un testo“. Se ad
esempio si cerca un albergo di cui non si
ricorda il nome completo ma solo una
parte di esso, ad esempio la parola “ca-
stello”, nella finestra di digitazione si pud
scrivere “castello”. Selezionare poi l'area
alla quale si vuole circoscrivere la ricerca
ed avviare laricerca = pag. 78, “Avvio della
ricerca”. L'albergo cercato lo si trova infine
nell'elenco dei risultati della ricerca

= pag. 78, “Selezione di un punto di inte-
resse dall'elenco dei risultati“.

— Altrimenti si pud anche inserire un nu-
mero telefonico, procedendo nel modo il-
lustrato = pag. 13, “Finestra di digitazione
dei numeri". Quando si effettua la ricerca
basandosi su un numero telefonico, tut-
tavia, si deve prima selezionare la cate-
goria all'interno della quale si vuole ese-
guire tale ricerca. Il numero va inoltre
scritto senza prefissi, omettendo quindi
sia il prefisso urbano che quello interna-
zionale.
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Awvio della ricerca

— Quando nella finestra di ricerca si sono
scritti tutti i dati, premere il tasto di fun-
zione = pag. 77, fig. 53 (Cerca). Quindi si
apre una finestra pop up. La ricerca del
punto di interesse ha luogo all'interno di
un'area di 200 chilometri al massimo ri-
spetto alla zona definita con le opzioni.

— Laricerca si svolge a partire dal centro
dell'area predefinita. La quantita di punti
di interesse trovati appare via via indicata
nella finestra pop up.

— Sesivuole interrompere la ricerca vi-
sualizzando i risultati trovati fino a quel
punto, premere il tasto di funzione (Risultati).

— Se si preme il tasto di funzione (Annulla),
laricerca si interrompe senza che vengano
mostrati i risultati.

Selezione di un punto di interesse
dall'elenco dei risultati

- Quando viene trovato un unico punto
di interesse corrispondente ai criteri sele-
zionati nelle opzioni, si apre direttamente
la finestra delle informazioni = pag.78.

— Nel caso invece che siano stati trovati
piti punti di interesse, prima della finestra
delle informazioni si apre un elenco.
L'elenco dei punti di interesse trovati & or-
dinato sulla base della distanza (in linea
d'aria) rispetto all'area della ricerca. [
punti di interesse pii1 prossimi si trovano
all'inizio dell'elenco. Se, premendovi
sopra, si seleziona uno dei punti di inte-
resse dell'elenco, si accede alla finestra
delle informazioni relative => pag.78.

Finestra delle informazioni relative al
punto di interesse selezionato

- All'interno di questa finestra sono ri-
portate delle informazioni, quali I'indi-
rizzo completo o il numero telefonico, re-
lative al punto di interesse selezionato

= pag. 77, fig. 54.

®

— Sesivuole avviare la sessione di naviga-
zione guidata al punto di interesse visua-
lizzato, occorre premere, dalla “finestra
delle informazioni” del punto di interesse
in questione, su = pag. 105.

— Seinvece si vuole per il momento sol-
tanto memorizzare il punto di interesse vi-
sualizzato, premere il tasto di funzione
= pag. 89.

~ Nel caso che laricerca abbia dato pin di
un risultato, per visualizzare gli altri punti
di interesse dell'elenco si deve premere il
tasto di funzione («) ovvero [»).

— Con il tasto di funzione (&), infine, si vi-
sualizzano sulla cartina la posizione at-
tuale del veicolo ) e quella del punto di
interesse selezionato.

Opzioni per la definizione dell'area di ricerca

Premendo il tasto di funzione [Area ricerca), si apre

il menu di selezione dell'area di ricerca.

Dal menu di selezione dell'area di ricerca si sele-
ziona la zona alla quale si vuole circoscrivere la
ricerca del punto di interesse. Quando si apre il
menu, l'area selezionata automaticamente &
(quella corrispondente alla zona in cui ci si trova.
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(Zona destinazione): Se & stata selezionata una desti-

nazione finale per la navigazione, premendo
questo tasto se ne seleziona la zona come area
della ricerca.

(Zona posizione attuale): per circoscrivere la ricerca
del punto di interesse alla zona in cui ci si trova
(impostazione standard).

[Vicina citia): scrivere nella finestra di digitazione il
nome della citta ai dintorni della quale si vuole
limitare la ricerca del punto di interesse

= pag. 70.

(Seleziona sulla cortina): per selezionare direttamente
sulla cartina, servendosi del cursore a croce, il
centro dell'area per la ricerca del punto di inte-
resse. Procedere come descritto nel capitolo “Se-
lezione della destinazione dalla cartina”

= pag. 82.

a guida a destinazione attiva, la
ricerca dei punti di interesse viene circoscritta
alle zone che si trovano lungo il tracciato pro-
grammato.

Altre opzioni per la ricerca dei punti di inferesse
= pag. 78, “Altre opzioni di ricerca”
(Nome): per cercare un punto di interesse digitan-

done il nome.

(N di telefonal: per cercare un punto di interesse di-
gitandone il numero telefonico. Il numero tele-
fonico va scritto omettendo sia il prefisso ur-
bano che quello internazionale.
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Categorie di punti di interesse selezionabili
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Elenco delle categorie ‘ I
Categorie principali z?:::leﬂigfiiﬂl‘le s ‘
v P P °8 i selezionabili
selezionabili
Tutte le categorie Per la ricerca in tutte le categorie -
- Autonoleggi - B
- Stazioni ferroviarie - =
TRASPORTI - Fermate autobus - [8]
- Traghetti -
— Aeroporti - B3
- Uscitelentrate autostrada - ©
- Svincoli autostradali - ®
—Valichi di e
VIAGGI al:chf di confine
AUTO E VIAGGI ~ Caselli - {N
- Aree di servizio - @
- Informazioni turistiche -
- Distributori di gas -
—~ Hotel/Motel -
- Distributori di GPL -
~ Parcheggi - @
- Distributori -
- Volkswagen Service - @
—Pub e lounge -
— Centri commerciali -
RISTORANTI E NEGOZI - Bancomat -
— Ristoranti -
- Enoteche -
Per trasferire una categoria di punti di interesse alla finestra di ricerca, occorre premervi sopra.
Premendo il tasto di funzione (%) si torna alla finestra di ricerca senza selezionare la categoria vi-
sualizzata,
Premendo il tasto di funzione (g si torna dalla sottocategoria alla categoria principale.
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Elenco delle categorie

Categorie principali

Sottocategorie
e categorie
selezionabili

Categorie
selezionabili

ATTRAZIONI

- - Sport acquatici - BY
- Golf -
~Sei -

— Centri sportivi - [

SPORT

- Casind - {#)

—Arte - @_@

- Monumenti-

— Cinema - &

~ Musei - &

- Parchi -

- Centro citta -

- Attrazioni turistiche -
— Parchi divertimenti -

AZIENDE E ISTITUZIONI

IMERGENZE

- Scuole e universita -
- Aziende -

— Cimiteri -

| - Attivita sociali - i

| - Chiese -

! - Centri congressuali - m
| - Poste -
| - Uffici pubblici - I8

—Ospeda_li-
- Polizia -

I'UTTE LE CATEGORIE (in or-
line alfabetico)

Elenco in ordine alfabetico di tutte le categorie di punti di inte-
resse selezionabili.

er trasferire una categoria di punti di interesse alla finestra di ricerca, occorre premervi sopra.

"'remendo il tasto di funzione (%] si torna alla finestra di ricerca senza selezionare la categoria vi-

walizzata.

I'remendo il tasto di funzione (4 si torna dalla sottocategoria alla categoria principale. 4

Tasto NAV (navigazione)
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(Cartina/GPS): selezione della destinazione dalla cartina

La destinazione sulla cartina si seleziona con il cursore a croce.

Destinaz. | HEINRICH-NORD

Bro-064

Fig. 55 La destinazione sulla cartina

- Dalmenu Nuova destinazione, premere
il tasto di funzione = pag. 74,

fig. 51 (Cartina/GPS). Quindi sulla cartina ap-
pare I'ultima meta per la quale si & attivata
la funzione di guida a destinazione. Se non
si @ ancora mai eseguita una sessione di
navigazione guidata, sullo schermo ap-
pare la cartina relativa alla zona in cui ci si
trova.

— Perlozoom (vale adire la modifica della
scala della cartina), si deve ruotare la ma-
nopola = pag,. 3, fig. 1 (&). Altrimenti si
possono premere i tasti di funzione (#) e

- Toccare con un dito la cartina sullo
schermo, quindi spostare il dito senza
staccarlo. Il cursore a croce segue il movi-
mento. Se si sposta il cursore fin sul bordo
dello schermo, pochi secondi dopo appare
visualizzata la porzione di mappa corri-
spondente a quella zona. Sulla parte supe-
riore dello schermo sono visibili le coordi-
nate geografiche corrispondenti alla posi-
zione del cursore a croce, oppure il nome
della strada relativa = fig. 55.
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- Quando sullo schermo appare visualiz-
zatala destinazione o la zona cui ci si vuole
far guidare dal navigatore, premere il tasto
di funzione (OK). La sessione di naviga-
zione guidata comincia poi in modo auto-
matico = pag. 105.

— Seinvece si vuole per il momento sol-
tanto memorizzare la destinazione visua-
lizzata, premere il tasto di funzione
= pag. 89, “Modifiche alle mete memoriz-
zate e memorizzazione di nuove mete*.

I'simboli che si vogliono visualizzare sulla car-
tina (distributori, alberghi ecc.), sono seleziona-
bili dal menu delle impostazioni della cartina
= pag. 135, “Impostazioni della cartina“.

Precisazione della meta selezionata sulla car-
tina

Dopo che la si & selezionata dalla cartina, la de-
stinazione puo essere ulteriormente precisata
dal menu di digitazione dell'indirizzo. Per farlo
si deve premere, dopo aver attivato la funzione
di guida a destinazione, il tasto (NAV), passando
cosi dalla cartina al menu principale della navi-
gazione. Da li occorre premere il tasto di fun-
zione (Stop), disattivando cosi la navigazione gui-
data. Aprire quindi il menu di digitazione dell'in-
dirizzo. Fatto cio, I'indirizzo selezionato dalla
cartina appare in forma scritta e lo si pud modi-
ficare = pag. 75.

E possibile anche eseguire 'operazione inversa,
scrivendo cioé prima, nel menu di digitazione
dell'indirizzo, la meta che si vuole visualizzare
sulla cartina = pag. 76, “Tasto di funzione nel
menu di digitazione dell'indirizzo®.

Altri tasti di funzione della cartina

per allargare temporaneamente il territorio
compreso nella cartina (aumento della scala).
Dopo alcuni secondi, la cartina torna in modo
automatico alla scala corrispondente al livello di
zoom atlivo precedentemente.

peraccedere al menu di programmazione
della destinazione per mezzo delle coordinate
geografiche = pag,. 83.

>

(

)

[SAVE]: per salvare nella memoria delle destina-
zioni la meta selezionata dalla cartina
= pag. 87. 4
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Cartina/GPS): programmazione della destinazione per mezzo delle

coordinate geografiche

E possibile programmare una meta indicandone i gradi di latitudine e longitu-

dine.

: C_.o:miinula GPS

| Bra-0&15

Fig. 56 Programmazione della destinazione per
nezzo delle coordinate

Dalmenu Nuova destinazione, premere
| lasto di funzione = pag. 7,
i11. 51 (Cartina/GPS). Sullo schermo appare
isualizzata la cartina, dalla quale si pud
‘lezionare la meta per la navigazione gui-
lata = pag. 82.

I'remere il tasto di funzione della
irtina. Quindi appaiono visualizzate le
coordinate relative all'ultima meta per la
jnale sié attivata la funzione di guida a de-
imazione = fig. 56. Se non si & ancora mai
(puita una sessione di navigazione gui-
lita, sullo schermo appaiono le coordi-
ie corrispondenti al luogo in cui ci si

Irovi.
| ¢ linestre di digitazione delle coordi-

/e si aprono poi con i tasti (Latitudine) e
\ |u<|i@.

Latitudine GPS

| Bra-0620

Fig. 57 Finestra di digitazione delle coordinate

~ Con (<) e »])sisposta il cursore all'in-
terno del campo di immissione selezio-
nato o si passa al campo successivo

= fig. 57.

— Per scrivere a fianco del cursore, oc-
corre servirsi della tastiera visualizzata
sullo schermo. I caratteri gia presenti ven-
gono sovrascritti.

— Per confermare le coordinate inserite,

premere su (OKJ.

- Premendo (&) si cancellano, da destra
verso sinistra a partire dal punto in cui si
trova il cursore, i caratteri contenuti nella
riga di digitazione. Per chiudere la finestra
di digitazione senza memorizzare le modi-
fiche, bisogna premere su [=).

Se le coordinate inserite corrispondono ad un
punto situato al di fuori del settore memorizzato
nel navigatore, si apre una linestra pop up con
tenente ilSEgllel][(! testo: “Queste coordinate
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(Cartina/GPS): selezione della destinazione dalla cartina

La destinazione sulla cartina si seleziona con il cursore a croce.

Bro-D614

Fig. 55 La destinazione sulla cartina

— Dalmenu Nuova destinazione, premere
il tasto di funzione = pag. 74,

fig. 51 (Cartina/GPS ). Quindi sulla cartina ap-
pare 'ultima meta per la quale si & attivata
la funzione di guida a destinazione. Se non
si & ancora mai eseguita una sessione di
navigazione guidata, sullo schermo ap-
pare la cartina relativa alla zona in cui ci si
trova.

— Perlozoom (vale a dire la modifica della
scala della cartina), si deve ruotare la ma-
nopola => pag. 3, fig. 1 (&). Altrimenti si
possono premere i tasti di funzione (£ e

(2.

— Toccare con un dito la cartina sullo
schermo, quindi spostare il dito senza
staccarlo. Il cursore a croce segue il movi-
mento. Se si sposta il cursore fin sul bordo
dello schermo, pochi secondi dopo appare
visualizzata la porzione di mappa corri-
spondente a quella zona. Sulla parte supe-
riore dello schermo sono visibili le coordi-
nate geografiche corrispondenti alla posi-
zione del cursore a croce, oppure il nome
della strada relativa = fig. 55.

—~ Quando sullo schermo appare visualiz-
zata la destinazione o la zona cui cisi vuole
far guidare dal navigatore, premere il tasto
di funzione (OK). La sessione di naviga-
zione guidata comincia poi in modo auto-
matico = pag. 105.

- Seinvece si vuole per il momento sol-
tanto memorizzare la destinazione visua-
lizzata, premere il tasto di funzione (SAVE)
= pag. 89, “Modifiche alle mete memoriz-
zate e memorizzazione di nuove mete".

I simboli che si vogliono visualizzare sulla car-
tina (distributori, alberghi ecc.), sono seleziona-
bili dal menu delle impostazioni della cartina
=> pag. 135, “Impostazioni della cartina®.

Precisazione della meta selezionata sulla car-
tina

Dopo che la si & selezionata dalla cartina, la de-
stinazione pud essere ulteriormente precisata
dal menu di digitazione dell'indirizzo. Per farlo
si deve premere, dopo aver attivato la funzione
di guida a destinazione, il tasto (NAV), passando
cosi dalla cartina al menu principale della navi
gazione. Da li occorre premere il tasto di fun-
zione (Stop), disattivando cosi la navigazione pui
data. Aprire quindi il menu di digitazione dell'in
dirizzo. Fatto cio, l'indirizzo selezionato dalla
cartina appare in forma scritta e lo si puo modi
ficare = pag.75.

E possibile anche eseguire I'operazione inversi,
scrivendo cioé prima, nel menu di digitazione
dell'indirizzo, la meta che si vuole visualizzare
sulla cartina = pag. 76, “Tasto di funzione nel
menu di digitazione dell'indirizzo”.

Aliri tasti di funzione della cartina

(£): per allargare temporaneamente il territor o
compreso nella cartina (aumento della scalu)
Dopo alcuni secondi, la cartina torna in maodo
automatico alla scala corrispondente al livello i
zoom attivo precedentemente.

(GPS): per accedere al menu di programmazioie
della destinazione per mezzo delle coordinnie
geografiche = pag,. 83.
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[SAVE): per salvare nella memoria delle destina-
zioni la meta selezionata dalla cartina
= pag. 87. 4
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Cartina/GPS): programmazione della destinazione pver mezzo delle

coordinate geografiche

E possibile programmare una meta indicandone i gradi di ¥atitudine e longitu-

dine.

| Bra-D815

Latitudine GPS

Bra-D620

6 Programmazione della destinazione per
+deolle coordinate

menu Nuova destinazione, Premere
| i funzione = pag. 74,
I [ Canina/GPS). Sullo schermo appare
sata la cartina, dalla quale si pud
nare la meta per la navigazione gui-
g 42,

il tasto di funzione (GPS) della
it Cuindi appaiono visualizzate le
i (ferelative all'ultima meta per la
Qude s attivatala funzione di guida a de-
i o lig. 56, Se non si é ancora mai
S sessione di navigazione gui-
b o «hermo appaiono le coordi-
date oo pondenti al luogo in cul ci si

L i o i digitazione delle coordi-

10 poi con i tasti (Latitudine) e

Fig. 57 Finestwa di digitazione delle coordinate

~ Con (€ el®)sispostail cursore all'in-
terno del campo di jmmissione selezio-
nato o si passa al Campo successivo

= fig. 57.

— Per scrivere a fianco del cursore, oc-
corre servirsi della tastiera visualizzata
sullo schernno. I caratteri gia presenti ven-
gono sovras.Critti.

— Per confermare le coordinate inserite,

premere su [(OKJ.

- Premendlo (@) si cancellano, da destra
verso sinistr-a a partjre dal punto in cui si
trova il cursiore, i cayatteri contenuti nella
riga di digiteazione. per chiudere la finestra
di digitaziorae senza memorizzare le modi
fiche, bisogma premere su ().

Se le coordinzate inserje corrispondono ad un
puntosituato aldifuoridel settore memorizzato
nel navigatore®, s1apTe yna finestra pop up con

tenente il seg uente tegg: “Queste coordinate »
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GPS non possono essere elaborate
dall'apparecchio. Le controlli, prego”. Per chiu-
dere la finestra pop up in modo da poter correg-
gere i dati, premere allora su [OK).

Avvertenza

Le coordinate relative al luogo in cui si trova il
veicolo sono visualizzabili anche nella finestra
supplementare della cartina = pag. 117, “Fine-
stra supplementare della cartina®. 4

Selezione di destinazioni memorizzate

Per la navigazione guidata é possibile selezionare direttamente l'indirizzo di casa

(Casa)), una delle ultime mete cui ci si & fatti condurre , unadelle

mete memorizzare nell'elenco dei "preferiti” o qualunque altra meta me-

morizzata (Memoria destinazioni)).

'WOLFSBURG, HEINENKJ'!T*LP, 24

| Bre-D634

BERLIN

UNTER DEN LINDI
52°3100.8")

| Bro-D641_

Fig. 58 Elenco delle "ultime destinazioni"

Dal menu principale della navigazione,
aprire il menu Nuova destinazione

= pag.74. All'interno del menu

Nuova destinazione, i tasti di funzione se-
lezionabili sono solo quelli ai quali corri-
spondono mete gia memorizzate. Ad
esempio, 'opzione (Ulime destinozioni) sara se-
lezionabile solo se ci si & gia fatti guidare
dal navigatore ad una meta.
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Fig. 59 Dettaglio dell'elenco delle "ultime destina-
=
zioni

Avvio de”a naviguzione Uidata
g
u”'“indirizzo di CCISG“

- Dalmenu Nuova destinazione, premere
il tasto di funzione = pag. 74, fig. 51 (Casa).
Posto che vi sia un indirizzo memorizzato
come "casa", aquesto punto sullo schermo
appare la cartina, mentre la guida a desti-
nazione si attiva automaticamente

= pag. 105.

Avvio della navigazione guidata a
mete memorizzate come “preferite” o

presenti nella memoria delle destina- »

zioni o nell'elenco delle
“ultime destinazioni“

— Dalmenu Nuova destinazione, premere
il tasto di funzione corrispondente
= pag. 7, fig. 51.

— Fatto cio, sullo schermo appare visua-
lizzato un elenco di mete memorizzate
(nell'esempio quello delle

ultime destinazioni = pag. 84, fig. 58).

— Premendovi sopra, selezionare una
meta dalla colonna a sinistra. Allora sullo
schermo appare la cartina, mentre la navi-
gazione guidata alla meta selezionata si at-
tiva automaticamente = pag. 105.

Visualizzazione dei dettagli relativi
alla meta

— Aprire, nel modo descritto sopra, uno
degli elenchi di destinazioni memorizzate.

- Quindi, per visualizzare i dettagli rela-
tivi alla meta selezionata, premere il tasto
di funzione = pag. 84, fig. 58 (5 che si
lrova accanto a tale meta e poi, nella fine-
stra pop up seguente, premere su

[Mostra dettagli] = pag. 84, fig. 59.

l'utte le destinazioni che si memorizzano ma-

nualmente vengono immagazzinate nella me-
noria delle destinazioni, da dove sono attivabili
inche per mezzo del tasto di funzione

Memoria destinazioni). Le mete per le quali si & atti-
ata almeno una volta la funzione di guida a de-
linazione vengono memorizzate automatica-
nente nell'elenco delle "ultime destinazioni”,
lil quale sono attivabili esclusivamente pre-
nendo il tasto di funzione [Ultime desfinozioni).
mando tale elenco & completo, le destinazioni
i datate vengono automaticamente sostituite
lille nuove = pag. 88, “Memorizzazione e can-

Alazione delle ultime destinazioni”.

«ti di funzione delle schermate degli elenchi
Il'esempio: I'elenco delle "ultime destina-
oni" = pag. 84, fig. 58.

a): per accedere alla finestra di digitazione.
ivere singoli caratteri oppure una parola
inpleta (cfr. = pag. 11). Se si confermano i dati
i~criti premendo su (CKJ, poi appariranno vi-
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sualizzate solo le mete dell'elenco che conten-
gono la parola o la sequenza di caratteri digitata.
Premendo su (Tutto), invece, si torna alla scher-
mata generale dell'elenco selezionato.

(Ordina): apertura di una finestra pop up. Selezio-
nare il criterio sulla base del quale si vuole rior-
dinare I'elenco. Le opzioni disponibili sono:
(ordine alfabetico) e (Per data). Se si sce-
glie (Per data), la destinazione cui si é stati condotti
dal navigatore piti di recente appare in cima
all'elenco, la seconda subito sotto e cosi via.

Aliri tasti di funzione delle schermate degli
elenchi

Premendo il tasto di funzione (8 si accede a una
finestra pop up contenente le seguenti opzioni:

(Carical: per far iniziare la navigazione guidata alla
meta selezionata = pag. 105.

[Mestra deftagli): per visualizzare i dettagli relativi

alla meta selezionata = pag. 85.

(Cartina): per visualizzare la cartina con indicati il
luogo in cui ci si trova e la meta selezionata

= pag. 85.

(Salva): per salvare nella memoria delle destina-
zioni le mete selezionate dall'elenco delle
ultime destinazioni = pag. 88.

(Cancella): per cancellare la meta selezionata
= pag. 86.

Tasti di funzione delle schermate dei dettagli

() ovvero () per visualizzare i dettagli relativi
alla meta precedente o successiva dell'elenco.

(Cartina): per visualizzare la cartina con indicati il
luogo in cui ci si trova e la meta selezionata

= pag. 85, “Visualizzazione della meta sulla car-
tina“.

per far iniziare la navigazione guidata
alla meta visualizzata sullo schermo = pag. 105.

Visualizzazione della meta sulla cartina
Quando si preme il tasto di funzione (Cartina),
sullo schermo appare la cartina, sulla quale sono
segnalate la posizione del veicolo e quella della
meta selezionata per la navigazione,

[@): per visualizzare i dettagli relativi alla metn
selezionata = pag. i5.

Per quanto concerne ghi alted tasth ol Tonedon
della cartina, si vimmanda al capttolo relative alln
“schermata della carting o pag, 104
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Memorizzazione e modifica delle destinazioni:
[Casa): memorizzazione o modifica dell'indirizzo
corrispondente = pag. 91.

[Ultime destinazieni: memorizzazione nella memoria
delle destinazioni delle mete salvate automati-
camente = pag. 87.

(0 "Favoriti"): memorizzazione della
meta nell'elenco delle mete "preferite”

= pag. 90.

(Memoria destinazion): modifica o cancellazione di
tutte le mete contenute nella memoria delle de-
stinazioni = pag. 88. 4

Memoria delle destinazioni

Descrizione

Indirizzo

Stato
Citta/CAP

Salva

| Bra-0801

Fig. 60 Selezione dell'indirizzo

La "memoria delle destinazioni" & riservata alle
mete che vengono memorizzate manualmente
dall'utente.

Tutte le mete incluse nella memoria delle desti-
nazioni possono essere utilizzate direttamente
per la navigazione guidata.

Tali mete possono essere anche modificate o
cancellate.

Nell'elenco delle "ultime destinazioni" vengono
memorizzate automaticamente le mete per le
quali si & attivata la funzione di guida a destina-
zione. Anche queste mete possono essere utiliz-
zate direttamente per la navigazione guidata.

Se sivuole perd memorizzare in modo definitivo
una delle “ultime destinazioni, occorre farlo
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manualmente, in quanto le destinazioni pit
vecchie dell'elenco delle ultime destinazioni
vengono sovrascritte automaticamente dalle
nuove quando la lista, che pud contenere al

massimo dieci mete, & piena.

I tasti di funzione per la memorizzazione delle
mete si attivano solo quando i dati che si sono
inseriti, relativi alla meta, sono sufficienti. Ad
esempio, il tasto di funzione = fig. 60 del
menu di selezione dell'indirizzo si attiva solo
quando si & selezionata come meta almeno la
citta.

In alcuni menu, come ad esempio quello delle
ultime destinazioni, per visualizzare il tasto di
memorizzazione della meta bisogna aprire una
finestra pop up = pag. 88.

E possibile anche memorizzare un dato indi-
rizzo come "indirizzo di casa”. Per poi farsi gui-
dare a tale indirizzo, sara sufficiente premere il
tasto di funzione (Casa), senza aggiungere altri
dati = pag. 91, “Memorizzazione dell'indirizzo
"di casa” e relative modifiche“.

Per poter selezionare e visualizzare sulla cartina
pit rapidamente gli indirizzi memorizzati utiliz-
zati pit di frequente, li si pud salvare come “pre-
feriti" = pag. 90.

Le mete presenti nella memoria delle destina-
zioni sono memorizzate in modo permanente e
possono essere ritrovate e modificate anche
molto dopo = pag. 88. 4

Memorizzazione delle mete
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Nella memoria delle destinazioni si possono salvare le mete visualizzate nei
menu pitt diversi.

0614 |

Fig. 61 Meta sulla cartina

I tasti di funzione che servono a memoriz-
sare la meta visualizzata possono cam-
iiare in base al menu selezionato.
isempio: = fig. 61 e = fig. 62 (@)
Juesti tasti di funzione si attivano solo
juando i dati che si sono inseriti, relativi
[Ila meta, sono sufficienti (cfr. = pag. 86,
i1, 60). Per la visualizzazione dei tasti di
nemorizzazione dei diversi menu, si ve-
ino i capitoli con le istruzioni sui vari
en.

Selezionare una meta nel modo de-
ritto a=> pag. 74, “Programmazione della
slinazione: selezione della meta“.

R 12.2km
LANDHAUS AM SEE
/|

Bra-0613

Fig. 62 Finestra contenente informazioni sul punto
di interesse selezionato

— Quando la meta selezionata é precisata
a sufficienza, premendo il tasto relativo si
accede al menu di memorizzazione.

— Per poter memorizzare una meta fra
quelle "preferite", assegnandole il nome
che si vuole, bisogna aprire il menu Ge-
stire/memorizzare voce = pag. 89.

Per la selezione delle mete dagli elenchi
(Ultime destinazioni), (Preferite] € (Memaria destinazioni), Si
veda il capitolo corrispondente = pag. 84.

Nel medesimo capitolo sono illustrate le altre
opzioni attivabili con il tasto di funzione (2. 4
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Memorizzazione e cancellazione delle ultime destinazioni

Le ultime dieci destinazioni alle quali ci si e fatti condurre dal navigatore ven-
gono memorizzate automaticamente in un apposito elenco, detto appunto delle
“ultime destinazioni*, da cui le si puo poi selezionare per la navigazione guidata
o per la memorizzazione definitiva nella memoria delle destinazioni.

um,.,“, d“ﬂn = cgrcu — » ordmb -

AUTOSTADT VOLKSWAGEN, WOLFS...

BERLIN, UNTER DEN LINDEN, 21

"WOLFSBURG, HEIN

Fig. 63 Elenco delle "ultime destinazioni"

Se si vuole memorizzare in modo defini-
tivo una delle ultime destinazioni, occorre
salvarla nella memoria delle destinazioni,
in quanto le mete pili vecchie dell'elenco
delle ultime destinazioni vengono sovra-
scritte automaticamente dalle nuove
quando la lista & piena.

- Dalmenu Nuova destinazione, premere
il tasto di funzione = pag. 74,

fig. 51 ((Ulfime destinaziont ).

(Memoria destinazioni): modifica e cancellazione delle mete memorizzate

— Altrimenti: dal menu principale della
navigazione, premere il tasto di funzione
= pag. 71, fig. 48 (Memoria). Fatto cio siapre
una finestra pop up. Premere su

(Amministra memoria). Infine, nel menu succes-
sivo, premere su (Ulfime destinazioni).

- Per aprire dal menu delle

ultime destinazionila finestra pop up delle
opzioni per la modifica, si deve premere il
tasto di funzione = fig. 63 (8 posto ac-
canto alla meta che si vuole modificare.

- Premendo nella finestra pop up il tasto
di funzione (Salva), si accede al menu Ge-
stire/lmemorizzare voce.

— Memorizzare allora la meta come de-
scritto a = pag. 89, “Modifiche alle mete
memorizzate e memorizzazione di nuove
mete”.

— Se si desidera cancellare la meta sele-
zionata, premere nella finestra pop up su

e confermare. 4

La memoria delle destinazioni include
tutte le mete che si sono salvate manual-
mente, fra cui quelle "preferite” = pag. 90
e l'eventuale "destinazione bandierina".
Per la destinazione bandierina, si veda il
capitolo “Inserimento di eF)"

= pag. 72.

— Aprire il menu principale della naviga-
zione = pag.71l.
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- Dal menu principale della navigazione,
premere il tasto di funzione = pag. 71,

fig. 48 (Memoria). Fatto cid si apre una fine-
stra pop up. Premere su (Amministra memoria).

— Aperto il menu Amministra memoria,
premendo il tasto di funzione

(Memoria destinazioni) si visualizza |'elenco
completo delle mete salvate dall'utente
nella memoria delle destinazioni.

(‘ ¢
("

- Sesivuole aprire la finestra pop up con
le opzioni di modifica, premere
dall'elenco il tasto di funzione = pag. 88,
fig. 63 (8 posto accanto alla meta che si
vuole modificare.

- Premendo nella finestra pop up il tasto
di funzione (0 "Gestione"), si ac-

cede al menu Gestire/memorizzare voce.

- Per le modifiche, procedere come de-
scritto a = pag. 89, “Modifiche alle mete
memorizzate e memorizzazione di nuove
mete”.
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— Se sidesidera cancellare la meta sele-
zionata, premere nella finestra pop up su

e confermare.

Modifiche alla "destinazione bandierina”

Siricordi che, nella memoria delle destinazioni,
alla voce “destinazione bandierina” deve corri-
spondere sempre una sola destinazione.

Se non si cambia il nome della destinazione
bandierina, quando come tale si memorizza -
premendo il tasto (F) - una nuova meta, quella
precedente viene sovrascritta. Per questo,
quando non si vuole che una destinazione ban-
dierina venga cancellata, bisogna assegnarle un
altro nome. 4

Modifiche alle mete memorizzate e memorizzazione di nuove mete

Da questo menu si possono memorizzare nuove mete e modificare le mete gia me-

maorizzate.

fire / memorizzare voce

tato preferifi

Salva

| Bro-Dé42

). 64 Menu per la memorizzazione e la medifica
I una meta

menu di modifica e memorizzazione
hiamato menu Gestire/memorizzare

) siapre solo quando prima si é sele-
mitala meta che sivuole memorizzare o

idificare.

limissione dei dati relativi alla meta

. (i memorizzare

I'cr visualizzare tutte le informazioni
neernentila meta selezionata, premere

il di funzione = fig. 64 (a) oppure (¥).

=

Fig. 65 Categorie selezionabili di mete "preferite"

- Premere quindi su (Stato preferiti), in modo
da poter selezionare o modificare, nel
menu successivo, la categoria di mete pre-
ferite relativa alla destinazione selezionata
=> pag. 90, “Selezione della categoria di
mete preferite”.
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— Premere poi su (Nome), cosi da poter mo-
dificare la denominazione con la quale la
meta selezionata & archiviata nella me-
moria delle destinazioni = pag. 12, “Fine-
stra di digitazione per la composizione li-
bera di un testo".
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- Premendo il tasto di funzione si
memorizza infine la meta con il nome e lo
"stato preferiti" visualizzati.

Selezione della categoria di mete pre-
ferite

— Dal menu Gestire/memorizzare voce,
premere il tasto di funzione = pag. 89,

fig. 64 (Siato proferi ).

— Premere sulla categoria per la quale si
vuole memorizzare la meta selezionata

= pag. 89, fig. 65. Quindi il menu si
chiude. La categoria selezionata appare vi-
sualizzata davanti al tasto di funzione

= pag. 89, fig. 64 (Stoo preferiti ).

- Premendo il tasto di funzione si
memorizza infine la meta con il nome e lo
"stato preferiti” visualizzati.

Le mete memorizzate come "preferite” si sele-
zionano premendo il tasto di funzione = pag. 74,
fig. 51 [Preferite ), al che appaiono segnalate sulla
cartina, se si e attivatal'impostazione corrispon-
dente, con i simboli relativi = pag. 135, “Visua-
lizzazione dei simboli dei "preferiti"*. 4

Cancellazione delle mete contenute nella memoria delle destinazioni

o in quella delle ultime destinazioni

Le mete contenute nella memoria delle destinazioni o in quella detta delle "ul-
time destinazioni" possono essere cancellate tutte assieme.

— Aprire il menu principale della naviga-
zione = pag.71.

- Dal menu principale della navigazione,
premere il tasto di funzione = pag.71,

fig. 48 (Memoria). Fatto cid si apre una fine-
stra pop up. Premere su (Amministra memoria).

- Dal menu Amministra memoria, pre-
mere il tasto di funzione
(Cancella memoria destinazioni ) OVVero

[Cancella ultime de stinazioni ).
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— Confermare quindi la cancellazione
completa delle voci memorizzate.

Le mete presenti nella memoria delle destina-
zioni e in quella delle ultime destinazioni pos-
sono essere cancellate anche una per una e non
tutte insieme. Per farlo & necessario aprire gli
elenchi relativi (= pag. 88 e = pag. 88). 4

¢
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Memorizzazione dell'indirizzo "di casa" e relative modifiche

Un indirizzo puo essere memorizzato come "indirizzo di casa". In seguito lo si puo

anche modificare.

Indirizzo f Fﬂ Ultime dest. :
(O] Punti d'interesse i F# preferite

"3 Memoria dest.

Cartina/GPS

Bro-0600

:-M;éiﬁc.;..lndirnm di casa

| Attugle indirizzo
DEUTSCHLAND
WOLF5BU
HEINEN

Imposta posizione attuale

Cancella "Modifica

Bra-0636

Fig. 66 Menu "Nuova destinazione"

\prire il menu Nuova destinazione pre-
mendo prima il tasto e poi il tasto di
unzione = pag. 7.

elezione dell'indirizzo di casa

Dal menu Nuova destinazione, premere

| tasto di funzione (Casa).

Sel'indirizzo di casa non & ancora stato
iemorizzato, si apre il menu Inserisci in-
rizzo di casa.

I'remere il tasto di funzione

crimento destinazione), aprendo cosi il menu

irizzo. Selezionare l'indirizzo di casa
‘I modo descritto a => pag. 75, “Selezione
‘l'indirizzo corrispondente alla meta“.

emorizzazione del luogo in cui ci si
wa come indirizzo di casa
Dalmenu Nuova destinazione, premere

i5to di funzione (Casa).

Sel'indirizzo di casa non & ancora stato
lzionato, siapre il menu Inserisci indi-
o eli casa.

Fig. 67 Menu di modifica dell'indirizzo "di casa"

- Quindi, per memorizzare i dati relativi
alluogo in cui ci si trova come "indirizzo di
casa", premere il tasto di funzione

Posizione attuale |.

Maodifica dell'indirizzo di casa memo-
rizzato

— Sesiintende modificare o cancellare
l'indirizzo di casa, premere il tasto
che si trova all'interno del menu delle im-
postazioni per la navigazione.

- Dal menu principale delle imposta-

zioni, premere il tasto di funzione

= pag. 133, fig. 105 (Navigazione ). Poi, nel
menu delle impostazioni per la naviga-
zione, premere il tasto di funzione

= pag. 138,

fig. 108 [ Definiziene indirizzo di casa )

— Quindi, dal menu Modifica indirizzo di
casa, si puo cancellare l'indirizzo memo
rizzato (tasto = fig. 67 [Cancella]), modifi
carlo (tasto ] o sovrascriverlo (tasto
Imposta posiziona uﬂuc||qJ].
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Menu delle impostazioni per la navigazione:
modifica dell'indirizzo di casa

Impesta posiziona attuale]: per sovrascrivere 1'indi-

rizzo di casa memorizzato con i dati relativi al
luogo in cui ci si trova.

Modalita itinerario

Indicazioni generali

(Cencella): per cancellare l'indirizzo di casa memo-
rizzato. Se se ne vuole memorizzare un altro,
procedere come descritto sopra.

(Modifica): per aprire I'indirizzo di casa memoriz-
zato nel menu di digitazione dell'indirizzo, di
modo che lo si possa poi modificare operando
come descritto nel capitolo “Modifica dell'indi-
rizzo visualizzato“ = pag. 76. 4

La "modalita itinerario" consente di inserire piii tappe lungo il percorso program-

mato.

DEUTSCHLAND
BERLIN
UNTER DEM LINDEMN

Bro-0608 |

Destinazio
Toppa suce

Opzioni

Pos. att.

Nuova
destinaz.

| Bo-0623

Fig. 68 Menu principale della navigazione

- Dalmenu principale della navigazione,
premere nell'ordine il tasto di funzione
= fig. 68 e il tasto (Modalita itinerario),
attivando cosi la funzione omonima

= fig. 69.

Con il tasto si attiva la navigazione. Premu-
tolo, sullo schermo riappare il menu che era
stato aperto l'ultima volta. Per accedere poi al
menu principale della navigazione, si deve pre-
mere un'altra volta il tasto (NAV). Il menu princi-
pale della navigazione & visualizzabile o nella
modalita di navigazione “normale” = fig. 68 o
nella "modalita itinerario” = fig. 69.
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Fig. 69 Menu principale della navigazione: moda-
lité itinerario

Per la disattivazione della modalita itinerario, si
veda = pag. 94.

Con meta o destinazione “finale” si intende
sempre |'ultima meta prevista dall'itinerario.

Una “tappa” & sempre una meta intermedia
posta prima della meta finale.

Con “itinerario” si intende in questo caso un
percorso che include diverse tappe, oltre ad una
meta finale.

Unitinerario & composto sempre da una meta fi-
nale e da un massimo di cinque tappe.

Il numero massimo di itinerari memorizzabili &

10 = pag. 96. >

Funzioni in "meodalita itinerario”

- Dopo che si & selezionata la meta finale, si puo
inserire la prima tappa = pag. 93, “Inserimento
delle tappe”.

- Per visualizzare una serie di mete eventual-
mente utilizzabili, si deve attivare la "modalita
itinerario” = pag. 95, “Creazione di nuovi itine-
rari in "modalita itinerario"".

= Gli itinerari che si creano sono memorizzabili
= pag. 96, "Memorizzazione degli itinerari”

— Gli itinerari memorizzati possono essere in se-
guito riattivati direttamente = pag. 96, “Sele-
zione degli itinerari memorizzati” ...

-oppure modificati = pag. 97, “Modifica degli
ilinerari memorizzati“.

Inserimento delle tappe
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Simboli aggiuntivi

Simboli che appaiono visualizzati all'interno del
menu della modalita itinerario = pag. 95, fig. 73.
F = punto di partenza dell'itinerario

P = tappa

Fﬂﬂ = arrivo

&= apertura di una finestra pop up per la visua-

lizzazione dei dettagli, la modifica della meta o
delle tappe e I'aggiunta di altre tappe.

Guida a destinazione in "modalitéa itinerario™

Le indicazioni relative ai chilometri mancanti e
all'ora di arrivo prevista che si vedono nel corso
della navigazione guidata, si riferiscono sempre
alla destinazione finale e mai ad una tappa. 4

Dopo che si e selezionata la meta finale, si possono aggiungere una o piit mete
1ngo il percorso, in modo da creare delle “tappe”.

e SIS e |

Inserisei tappa

Medalita itinerario

Naovigazione per segnapista

| Bra-0621

| Bro-Dé22

/0 Menu principale della navigozione: la fine-
pop up "Extra”

oltre alla destinazione finale si vogliono

jprammare anche una o pill tappe, pro-

lere come descritto qui di seguito. Pari-
(nlisi puo creare una nuova meta finale,
I he quella precedente diventa una

'upo aver selezionato la meta finale,

{emere dal menu principale della naviga-
‘il tasto di funzione = fig. 70 (Extra).
ttidi siapre una finestra pop up.

Fig. 71 Selezione del punto di tappa

— Premere il tasto (Inserisci tappa), aprendo

cosi il menu Nuova destinazione per la se
lezione delle tappe. Automaticamente si
attiva, in modo impercettibile perl'utente,
la "modalita itinerario”.

— Selezionare la tappa nel modo descritio
a = pag. 7, “Programmazione delln dosti
nazione: selezione della meta”
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— Dopo aver confermato la nuova tappa,
appare una scritta che invita a selezionare
la tappa dietro alla quale si vuole inserire
quella appena confermata. In questo
modo si stabilisce I'ordine delle tappe. Far
scomparire la scritta premendo su (OK).

— Dal menu Sposta = pag. 93, fig. 71, pre-
mere s [Posizione attuale). In questo modo la
tappa selezionata diventa la prima dell'iti-
nerario. Premendo sull'ultima meta
dell'itinerario, si trasforma la nuova tappa
nella destinazione finale. La vecchia desti-
nazione finale diventa una tappa.

— A questo punto si apre il menu princi-

pale della navigazione nella modalita iti-
nerario = pag. 92, fig. 69.

- Se sivuole far cominciare la sessione di
navigazione guidata alla prima tappa
dell'itinerario visualizzato, si deve pre-
mere il tasto di funzione = pag. 105.

- Se si desidera aggiungere altre tappe
all'itinerario, premere il tasto di funzione
e poi il tasto = pag. 95,
“Creazione di nuovi itinerari in "modalita

ik

itinerario™".

Attivazione della "modalita itinerario"

Dal menu principale della navigazione & possi-
bile anche attivare direttamente la "modalita iti-
nerario”, cosi da poter creare subito un nuovo
itinerario = pag. 95. 4

Disattivazione della "modalitd itinerario”

| Esci da modalita itinerario

| Mavigazione per segnapista

s
Nuova

destinoz.

Bro-0674

Fig. 72 Menu principale della navigazione in "mo-
dalita itinerario": la finestra pop up "Extra"

Siricordi che, quando si disattiva la moda-
lita itinerario, tutte le tappe vengono can-
cellate. Se si vuole che le tappe restino me-
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morizzate, prima di disattivare la modalita
itinerario si deve premere il tasto
= pag. 96.

- Dalmenu principale della navigazione,
premere il tasto di funzione

= fig.72 (Extra). Fatto cid si apre una fine-
stra pop up. Premere su

(Esci da modalitd ifinerario ). In questo modo si di-
sattiva la modalita itinerario.

— Quando appare larichiesta di conferma
(“Vuole uscire dalla modalita itinerario?*),
confermare premendo il tasto di funzione

&)

— Nel menu principale della navigazione
appare poi visualizzata soltanto la meta
finale. 4
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Creazione di nuovi itinerari in "modalita itinerario"

bile anche direttamente.

Dettagli: Nuovo perc.

E  Awio pere.
i

" T WOLFSBURG, VW TOR SANDI

BERLIN, UNTER DEN LINDEN

Bro-0625

ig. 73 Menu di programmazione di un nuovo iti-
erario con tappe

Dal menu principale della navigazione,
remere nell'ordine il tasto di funzione
pag. 93, fig. 70 e il tasto
'odalita itinerario), attivando cosi la funzione

nonima.

Se si desidera programmare un nuovo
nerario, premere il tasto di funzione
pag. 94, fig. 72 e poi il tasto

Yal menu di programmazione del
ovo itinerario, premere il tasto di fun-

e = fig. 73 (8 posto accanto al punto
rrtenza o a una tappa.

“ella finestra pop up che si apre subito
10, premere su [_lnserimento desfinczione].

clezionare una meta o tappa nel modo
critto a = pag. 7, “Programmazione
I destinazione: selezione della meta”.

Ina volta che si & confermata la prima
|1painserita, il menu di programmazione
iovo itinerario si riapre. Premere il
+difunzione (8 che si trova a fianco
(o1l tappa dietro alla quale si vuole ag-
jnpere quella nuova.

‘Ir L‘; La "modalita itinerario", per la programmazione di percorsi con tappe, ¢ attiva-

— Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere di nuovo su

(Inserimento destinazione] e selezionare pOl la
tappa successiva = pag. 74, “Programma-
zione della destinazione: selezione della
meta”.

— Quando si vuole concludere la pro-
grammazione dell'itinerario, premere su
(=). Allora nel menu principale della navi-
gazione appaiono la meta finale dell'itine-
rario programmato e la prima tappa relati-
vamente al punto in cui ci si trova.

— Sesivuole far cominciare la sessione di
navigazione guidata alla prima tappa
dell'itinerario programmato, si deve pre-
mere il tasto di funzione (Awia) = pag. 105.

- Se sivuole invece memorizzare 'itine-
rario programmato nella memoria delle
destinazioni, premere su = pag. 96,
“Memorizzazione degli itinerari®.

All'interno del menu di programmazione del
nuovo itinerario = fig. 73, la riga su cui si pud
scrivere il nome con il quale si intende memoriz-
zare l'itinerario & segnalata dalla scritta “Nuovo
itinerario®.

Un itinerario & composto sempre da una meta fi-
nale e da un massimo di cinque tappe.

. Avvertenza

Siricordi che tutte le tappe dell'itinerario ven-
gono cancellate automaticamente (resta solo la
meta finale) se si disattiva la modalita itinerario
senza prima memorizzare il percorso in que
stione = pag. 96. 4
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Memorizzazione degli itinerari

Fascicolo 3.4 RNS 510

Modifica degli itinerari memorizzati

Gliitinerari che si visualizzano nella "modalita itinerario” possono essere salvati
nella memoria delle destinazioni, dove rimangono fino a che non li si cancella.

Gli itinerari con varie tappe sono visualiz-
zabili solo nella "modalita itinerario" e
possono essere memorizzati solo quando
questa modalita e attiva.

— Premendo il tasto di funzione

= pag. 92, fig. 69 (Salva) del menu princi-
pale della navigazione, si memorizza 'iti-
nerario visualizzato = pag. 92, fig. 69.

— Nella finestra pop up che si apre subito

dopo, premere su (Memorizza itinerario). Allora

si apre una finestra di digitazione.

- Assegnare un nome all'itinerario
— pag. 12, “Finestra di digitazione per la
composizione libera di un testo“.

~ Confermare il nome premendo [OK).

— Quindi appare la scritta “ltinerario
memorizzato®. Confermare premendo su

(OK).

Allora nel menu principale della navigazione ap-
paiono il nome, la meta finale e la prima tappa
dell'itinerario. Gli itinerari memorizzati pos-
sono essere in seguito modificati = pag. 97.
Siconsiglia di assegnare agli itinerari nomi il pii1
possibile facili da associare ai relativi percorsi, in
modo che i si possa ben distinguere quando se
ne vede l'elenco. Non si pud usare lo stesso
nome per due itinerari da salvare in memoria.

Dopo che si @ memorizzato l'itinerario si pud di-
sattivare la "modalita itinerario” senza che i dati
relativi vadano persi = pag. 94.

Il numero massimo di itinerari memorizzabili &

10. 4

Selezione degli itinerari memorizzati

Se si vuole selezionare un itinerario me-
morizzato, si deve prima attivare la "mo-
dalita itinerario".

— Dal menu principale della navigazione,
premere nell'ordine il tasto di funzione

= pag. 93, fig. 70 e il tasto
(Wodalve nerari),

- Premere il tasto di funzione

quindi premere nella finestra pop up su

Carica itinerario .
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- Dal menu Carica itinerario, premere il
tasto di funzione (@) che si trova a fianco
del nome dell'itinerario di cui si vogliono
visualizzare le informazioni. In questo
modo si accede al menu

Dettagli itinerario.

— Dal menu Dettagli itinerario, premere il
tasto di funzione (Seleziona). Oppure, nel
menu Carica itinerario, premere diretta-
mente sul nome dell'itinerario. In en-
trambi i casi si visualizza poil'itinerario se-
lezionato nel menu principale della navi-
gazione.

— Premere quindi(Awia), dando cosi inizio
alla navigazione guidata. 4

Posizione aftuale

| TFF BERLIN, UNTER DEN LINDEN

| Bro-0622

ig. 74 Selezione della posizione di una nuova
ippa

li itinerari con varie tappe sono visualiz-
1hili solo nella "modalita itinerario” e
nssono essere modificati soltanto
iando questa modalita e attiva. Selezio-
ire l'itinerario che si vuole modificare
pag. 96.

Aprire il menu di modifica premendo
1l nome dell'itinerario, che @ visibile in
0 > pag. 92, fig. 69 = pag. 95, fig. 73,

Altrimenti il menu di modifica puo es-
 aperto premendo il tasto di funzione
nag. 94, fig. 72 (Exdra). Nella finestra pop
che si apre subito dopo, premere su

litica itinerario .

el menu di modifica, premere il tasto
inzione => pag. 95, fig. 73 (8 situato a
tinco della tappa o della meta che si in-

Jde modificare. Allora si apre la finestra

| up contenente le opzioni di modifica.

— Sesipreme il tasto di funzione (8, che si
trova accanto al punto di partenza dell'iti-
nerario “F%, poi si pud solo selezionare la
prima tappa per mezzo del tasto

(Inserimento destinazione], in quanto il punto di
partenza é gia determinato automatica-
mente tramite le coordinate GPS e non
pud essere modificato.

— Premendo il tasto di funzione (8 situato
afianco diun'altra tappa, si visualizzano le
opzioni di modifica relative.

- Le opzioni si selezionano premendovi
sopra.

Opzioni di modifica delle tappe

(Detiagl): per accedere al menu Dati sulla destina-
zione, dal quale si visualizzano i dettagli relativi
alla tappa selezionata. Se si vuole visualizzare la
tappa sulla cartina, premere il tasto di funzione

Cartina) = pag. 113. Con il tasto di funzione (@] si
pag

torna alla schermata dei dettagli.

(Awia): premendo di nuovo su si fa iniziare
la navigazione guidata alla meta finale dell'itine-
rario. Eventuali tappe vengono ignorate. Pre-
mendo su si torna al menu di modifica
dell'itinerario senza avviare la navigazione gui-
data.

(Cancella): per cancellare, previa conferma, la
tappa visualizzata.

premere poi su [Confinua) per selezionare la
tappa dietro la quale si intende spostare la tappa
selezionata = fig. 74.

(Inserimento desfinazione): per inserire una nuova
tappa = pag. 95, "Creazione di nuovi itinerari in
"modalita itinerario"“. 4
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Navigazione per segnapista (modalita "offroad")

Indicazioni generali

"

La modalita di navigazione "per segnapista” e una funzione offroad ("fuori
strada") concepita essenzialmente per i tracciati, da percorrere a bassa velocita, i
cuidati non sono presenti nella cartina utilizzata dal navigatore. La navigazione
per segnapista non & adatta alle strade normali, dato che la funzione relativa non
riconosce le strade a senso unico, le uscite e le entrate autostradali eccetera.

Funzionamento della navigazione per segna-
pista

Unitinerario in modalita segnapista & composto
da una sequenza di singoli punti detti "segna-
pista". Un segnapista costituisce un punto geo-
grafico le cui coordinate, calcolate tramite GPS,
vengono salvate (con ora e data) nella memoria
dell'impianto.

I segnapista possono essere inseriti manual-
mente oppure automaticamente. Gli itinerari
creati con i segnapista sono percorribili siainun
senso che nell'altro.

La sequenza dei segnapista resta sempre la
stessa memorizzata nel sistema. E possibile co-
mungque saltare dei segnapista oppure comuni-
care all'impianto eventuali “deviazioni® su altri
itinerari memorizzati (in questo caso si indica il
primo segnapista di tale itinerario).

Il sistema non & in grado di calcolare percorsi al-
ternativi per aggirare eventuali ostacoli, tanto
meno di eseguire manovre di tale tipo autono-
mamente. L'utente ha perd la possibilita di inse-
rire manualmente nel percorso, mentre sta se-
guendo un itinerario memorizzato in modalita
segnapista, dei segnapista aggiuntivi per creare
delle deviazioni e di memorizzarli.

Caratteristiche della navigazione per segna-
pista:

La modalita segnapista non & adatta ai percorsi
su strade normali, dato che il veicolo deve tran-
sitare da tutti i segnapista che compongono il
tracciato nella sequenza memorizzata,

Potrebbe infatti succedere, invertendo un trac-
ciato (con i segnapista che necessariamente
mantengono la loro sequenza), che il sistema in-
duca a viaggiare contromano in autostrada o
nelle strade a senso unico. Inoltre le segnala-
zioni visive sulle svolte da effettuare scattano
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solo poco prima dei punti di svolta, senza con-
tare che la direzione indicata per tali svolte & solo
approssimativa, non precisa. Si raccomanda
pertanto di limitare |'utilizzo della funzione
della navigazione per segnapista alle zone le cui
strade non sono cartografate su supporto elet-
tronico. Tali strade devono essere percorribili in
entrambi i sensi. Procedere sempre a velocita
molto moderata.

Le zone non cartografate su supporto elettro-
nico sono aree di territorio per le quali il naviga-
tore non dispone di una mappa delle strade o di
dati topografici. Quindi gli ostacoli naturali quali
monti o fiumi non vengono rilevati, neanche se
dovessero essere visibili sulla cartina.

In sostanza, la navigazione per segnapista costi-
tuisce solo uno strumento per orientarsi nelle
zone non cartografate digitalmente.

Nel corso della navigazione per segnapista,
inoltre, il navigatore non impartisce istruzioni
vocali. La direzione approssimativa da seguire
per giungere al segnapista successivo & solo in-
dicata sullo schermo.

Mancata ricezione del segnale GPS

Se mentre si sta percorrendo un itinerario per
segnapista il segnale GPS cessa di essere rice-
vuto (perché si percorre un viale alberato con
piante dalla chioma molto fitta, o si entra in una
galleria o in un parcheggio sotterraneo ecce-
tera), il simbolo 22}, che segnala posizione del ve-
icolo, diventa grigio. In tale caso, la posizione
dei segnapista potra essere desunta soltanto per
mezzo dei sensori di giri delle ruote e dell'angolo
di sterzata, di cui il veicolo dispone.

Qualora questa situazione dovesse protrarsia
lungo, potrebbero verificarsi imprecisioni nel
calcolo del percorso, specialmente quando si
viaggia su terreni molli sui quali le ruote ten-

dono a “slittare”, falsando cosi le misurazioni
dei sensori. 4

Panoramica delle funzioni

Fascicolo 3.4 RNS 510

p Fms

Pos. o 8.9 6 .

Nuova ario

destinoz. p gna . =
Bra-0672

q.75 Atftivazione della modalita di navigazione
' segnapista

itivazione della modalita di naviga-
one per segnapista

Dopo aver aperto il menu principale

lla navigazione, premere il tasto di fun-

me = fig. 75 (Extra).

Nella finestra pop up che si apre subito
po, premere il tasto di funzione

‘iquzione per segnapista |.

\lora il menu di

rigazione per segnapista si apre e sullo
crmo appare visualizzato I'ultimo iti-
irio per segnapista attivato = fig. 76.

attivazione della modalita di navi-
ione per segnapista
‘modalita segnapista attiva, premendo

{10 [NAV] si torna sempre al menu della
nazione per segnapista.

1 lale menu, premere il tasto di fun-

» fig. 76 (Extra), quindi selezionare
linestra pop up successiva il co-
i1111clo (Esci da nav. per segnapistal.

Fig. 76 Navigazione per segnapista a itinerario at-
tivo

— Altrimenti, per disattivare la modalita
segnapista, si puo premere il tasto di fun-

zione del menu della na-

vigazione per segnapista.

— Quando si giunge all'ultimo segnapista
del percorso, la modalita segnapista si di-
sattiva automaticamente e si riapre il
menu “normale” della navigazione

= pag. 92, fig. 68.

All'interno del menu della

navigazione per segnapistasono visibili 'ultimo
percorso per segnapista attivato e le coordinate
corrispondenti alla posizione del veicolo. In
mancanza di percorsi memorizzati (perché non
si & mai utilizzata la modalita segnapista oppure
perché si sono cancellati tali itinerari dalla me
moria), sullo schermo appare una comunica
zione in tal senso. In questo caso i tasti di lun
zione che servono ad avviare, caricare ¢ modili
care gli itinerari per segnapista sono disattiviti

Quando sullo schermo ¢ visualizzato un e
rario per segnapista, per dare indzio alln navign
zione guidata occorre pretnere i tdo di o
zione (Awia)] = pag. 103, "Ativazione dolls navi
gazione guidata”,
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I comandi degli altri menu e sottomenu sono
analoghi a quelli gia descritti per la normale na-
vigazione e non vengono pertanto illustrati a
parte. Riassumiamo soltanto i pitt importanti:

® Premendo su una voce del menu o sul tasto
di funzione (@) si apre sempre la relativa finestra
dei dettagli.

® Premendo il tasto di funzione [§si accede ad
una finestra pop up perla modifica dei dati della
voce selezionata (come = pag. 97, “Modifica
degli itinerari memorizzati*).

@ Per le finestre di modifica dei nomi, si veda
= pag. 11, “Finestre di inserimento dei dati®.

Tasto di funzione
Quando si preme il tasto di funzione

(Nuova destinazione), sullo schermo appare una ri-
chiesta di conferma contenente le seguenti op-
zioni:

(Indietro): per tornare alla modalita segnapista.
("Percorsi su strade normali"): per
disattivare la modalita segnapista ed accedere al
menu Nuova destinazione = pag. 74, fig. 51, dal
quale si pud selezionare una meta “onroad"” da
raggiungere viaggiando su strade normali.

Tasto di funzione

Premendo il tasto di funzione si accede
ad una finestra pop up contenente i seguenti co-
mandi:

(Carica ifinerario per segnapista): per aprire I'elenco dei
percorsi per segnapista memorizzati. I singoli
percorsi si selezionano poi premendovi sopra.
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[Amministra ifinerario per segnapista): per accedere alla
memoria dei percorsi per segnapista. | percorsi
memorizzati possono essere visualizzati, can-
cellati oppure denominati in altro modo.

Tasto di funzione (Tneraro per seanagina)

Premendo il tasto di funzione

siaccede ad una finestra
pop up dalla quale & possibile memorizzare un
nuovo itinerario oppure modificare i dati di
quello visualizzato.

dopo avergli assegnato un

nome ed averne selezionato la modalita di regi-
strazione, il nuovo percorso per segnapista
viene memorizzato. La memorizzazione ha
luogo in maniera automatica. In seguito si potra
riselezionare il percorso memorizzato serven-
dosi del comando [Carica itinerario per segnapista] del

sottomenu (Memoria).
(Modifica ifinerario per segnapistal: CON quESto co-

mando si accede all'elenco dei segnapista del
percorso visualizzato nel menu della naviga-
zione per segnapista. | segnapista dell'elenco
possono essere visualizzati sulla cartina, cancel-
lati, spostati o denominati in altro modo. Inoltre
si ha la possibilita di aggiungere a quelli gia pre-
senti dei nuovi segnapista, selezionandoli dalla
cartina oppure inserendone le coordinate GPS
(cfr. = pag. 82, “: selezione della destinazione
dalla cartina" e = pag. 83, “: programmarzione
della destinazione per mezzo delle coordinate
geografiche"). Se si vuole modificare un itine-
rario diverso da quello che & visualizzato sullo
schermo, per poterlo selezionare bisogna prima
premere il tasto (Carica itinerario per segnapista] del

sottomenu (Memoria). 4

Fascicolo 3.4 RNS 510

Memorizzazione degli itinerari per segnapista

Per la memorizzazione di un itinerario per segnapista, si consiglia di far posizio-
nare i segnapista automaticamente.

.-

" Nuova

destinaz,

Rro-D&TI

q.77 Funzione di memorizzazione nel menu della
wigazione per segnapista

Dal menu della navigazione per segna-
'sta, premere il tasto di funzione
lig. 77 (Minerario per segnapista ).

Nella finestra pop up che si apre subito
1po, premere il tasto di funzione

jistra it. per seénmé. ).

se nel menu della navigazione per se-
ipista & gia visualizzato un percorso,
mnterno del menu successivo si deve se-

onare un'opzione fra e [Nuovo),

\ssegnare un nome pertinente all'itine-
10 > pag. 11, “Finestre di inserimento
dati*. Confermare il nome premendo

(Juindi, premendo sul comando rela-
1. sclezionare una delle seguenti moda-
(i memorizzazione:

¢ si desidera far posizionare automati-
mente dal sistema i segnapista del per-
0 (opzione consigliata), premere il

(0 di funzione [Automatico).

‘sivuole posizionare da soli i segna-

.. premere il tasto di funzione (Manuale).

Fig. 78 Funzione di memorizzazione nella cartina
(finestra supplementare aperta con la visuale bus-
sola attiva)

- Avviata la memorizzazione, all'interno
del menu della navigazione per segnapista
appaiono il numero dei segnapista gia uti-
lizzati e quello dei segnapista ancora di-
sponibili, oltre al nome della modalita di
memorizzazione attiva = fig. 77.

— Se sivuole visualizzare la cartina, pre-
mere il tasto (MAP). Premendo poi ancora il
tasto si apre la finestra supplemen-
tare e la si richiude = fig. 78. Per le altre
funzioni connesse alla cartina, si veda il
capitolo = pag. 113, “Tasto MAP“.

-~ Premendo il tasto si torna al menu
della navigazione per segnapista = fig. 77.

- Se sivogliono posizionare dei segna-
pista manualmente, premere il tasto di
funzione

(Seleziona posizione attuale come segnupisha,
Quando sullo schermo & visualizzata la
cartina, questo tasto di funzione si trova
all'interno della finestra pop up del tasto di
funzione = fig. 78 (Registraziono |

= pag. 102, “Tasto di lunzione a carting vi
sualizzata®.

Tasto NAV (navigazione) 101



Dopo chelo sié memorizzato, il percorso appare
visualizzato all'interno del menu della naviga-
zione per segnapista, da dove pud essere modifi-
cato.
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Denominazione dei segnapista

[ segnapista che si inseriscono ricevono un
nome automatico, formato dalla data e dall'ora
di quando lo si @ memorizzato
(anno/mese/giorno e ore/minuti/secondi).

In seguito in nomi possono essere modificati.

Si consiglia di denominare in modo chiaro il
punto di partenza e quello di arrivo degli itine-
rari per segnapista, in modo che si possa ricono-
scere immediatamente la direzionalita del tra-
gitto.

Per farlo occorre premere, dal menu della navi-
gazione per segnapista, il tasto di funzione
[Medifica itinerarie per segnapista] € poi, nella scher-
mata dell'elenco dei segnapista, il tasto di fun-
zione (8 posto accanto al segnapista di cui si in-
tende modificare il nome. Quindi, all'interno
della finestra pop up, premere su e digi-
tare poi il nome che si vuole assegnare = pag. 11,
“Finestre di inserimento dei dati”.

Consigli per la memorizzazione

Per la memorizzazione di un itinerario per se-
gnapista, si consiglia di far posizionare i segna-
pista automaticamente. Il sistema posiziona in-
fatti i segnapista nel modo migliore. Se lo si pre-
ferisce, comunque, si possono inserire i segna-
pista manualmente e cambiare la modalita di
memorizzazione.

Nel corso della registrazione automatica, il si-
stema memorizza ogni cambio di direzione ba-
sandosi sui segnali inviati dai sensori del vei-
colo, inserendo un segnapista prima e uno dopo
ogni punto di svolta.

Sui tratti diritti molto lunghi, mette automatica-
mente dei segnapista dopo alcuni chilometri.

L'utente ha la possibilita in ogni momento di in-
serire manualmente dei propri segnapista, di cui
in seguito potra anche modificare il nome (ma-
gari dandogli quello del luogo corrispondente)
nel modo precedentemente descritto.

Si sconsiglia di aggiungere manualmente un se-
gnapista in corrispondenza del punto di uscita
delle curve. Un tale segnapista indurrebbe il si-
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stema a segnalare il cambio di direzione solo
dopo la curva programmata. Cid costringerebbe
il conducente ad eseguire una manovra improv-
visa durante la curva, in quanto la segnalazione
giungerebbe in ritardo, dopo che la curva & gia
cominciata.

[ molto pilt opportuno lasciar posizionare auto-
maticamente al sistema un segnapista prima
della curva e uno dopo. Quando poi ci si avvici-
nerd al punto di svolta, il cambio di direzione
sara segnalato per tempo. In questa maniera si &
meglio preparati alle svolte secche.

Dato pero che si possono utilizzare al massimo
500 segnapista, in certi casi puo essere conve-
niente disattivare la modalita di memorizza-
zione automatica per risparmiare qualche se-
gnapista, ad esempio quando ci si trova a per-
correre un tracciato ben visibile ma con molte
curve, per le quali il sistema “sprecherebbe” pa-
recchi segnapista.

La modalita di memorizzazione automatica si
disattiva premendo il tasto di funzione

(Regrasons)
Tasto di funzione a cartina visualiz-

zata

All'interno del tasto di funzione si
pud vedere quanti segnapista sono gia stati uti-
lizzati per l'itinerario selezionato e quanti ve ne
sono di ancora disponibili.

Premendo il tasto di funzione = pag. 101,

fig. 78 siaccede ad una finestra pop

up contenente le seguenti opzioni:

(Stop): per concludere la memorizzazione; I'ul-
timo segnapista inserito rappresenta la meta fi-
nale del percorso.

(& Registrazione outomatica): per attivare o disattivare
la modalita di inserimento automatico dei se-
gnapista da parte del sistema, che si basa per
questa operazione sui segnali trasmessi dai sen-
sori del veicolo al momento dei cambi di dire-
zione. Quando il checkbox contiene un segno di
spunta [, significa che la funzione & attiva.

[Seleziona posizione aftuale come segnapistal: per inserire
manualmente un segnapista in corrispondenza
del punto in cui si trova il veicolo.

Per le altre funzioni connesse alla cartina, si
veda il capitolo = pag. 113, “Tasto MAP*, €

‘¢
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Attivazione della navigazione guidata

I segnapista di un itinerario sono disposti secondo un ordine che il navigatore &
tenuto a rispettare. E possibile pero far saltare dei segnapista.

MNavigazione per segnapista
ltinerario:

ITINERARIO D1
WP_

g.79 Navigazione per segnapista a itinerario at-
livo

consiglia di attivare la guida a destina-
one per unitinerario con segnapista solo
rando ci si trova nella zona del punto di
irlenza di tale itinerario.

‘lezione degli itinerari per segna-
sta

Dal menu della navigazione per segna-
fa, premere il tasto di funzione

lig.79 (Memoria).

Nella finestra pop up che si apre subito
10, premere il tasto di funzione
ica itinerario per sennopisla].

'remendovi sopra, selezionare un se-
ipista fra quelli compresi nell'elenco.

vio della navigazione guidata al
napista selezionato

al menu della navigazione per segna-

o, premere il tasto di funzione

lig. 79 Cosi facendo si accede al
nenudiselezione del segnapista dal quale

tole partire (il menu & chiamato Avvio
nale segnapista?). Il punto di partenza
¢ juello di arrivo del percorso sono indi-
l nalto.

» Simboli NAV

Fig. 80 Navigazione per segnapista visualizzata
sulla cartina e sulla relativa finestra supplementare

- Sesivuole invertire la direzione del per-
corso selezionato, bisogna premere il tasto
di funzione (Inverti percorse per segnapista). Al-
lora il punto di partenza e quello di arrivo
del percorso, segnalati sulla parte supe-
riore dello schermo, invertono la loro posi-
zione.

- Premendovi sopra, selezionare poi il se-
gnapista dal quale si vuole cominciare il
viaggio nella direzione indicata. Se si sce-
glie 'opzione (Dal piv vicina), il percorso
prende avvio dal segnapista pil vicino in
“linea d'aria”. Le caratteristiche del ter-
reno non vengono considerate.

Interruzione della sessione di guida a
destinazione

— Sesivuole interrompere la navigazione
guidata, bisogna premere il terzo tasto di
funzione in basso, che contiene 'indica
zione della distanza dal prossimo segna
pista, e poi, nella finestra pop up che si

apre subito dopo, il tasto di lunzione
(Inerrompt navigazione).
— Altrimenti si pud premere il tasto[HAV ) e

poi il tasto di funzione (Sop).
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L™ingresso” in un percorso memorizzato non
viene riconosciuto automaticamente dal si-
stema. In questo caso & necessario selezionare
come opzione per il punto di partenza la fun-
zione (Dal pit vicino).

Raggiunto il punto di partenza, si sente un mes-
saggio parlato di conferma. Se il segnapista cui si
& giunti era stato inserito manualmente (di co-
lore nero sulla cartina), si sente un breve segnale
acustico. A parte queste, non vi sono altre segna-
lazioni acustiche. Un ultimo messaggio parlato
si sente solo quando si giunge all'ultimo segna-
pista del percorso.

Partenza segnapista

Se si & selezionato come punto di partenza il
primo segnapista (opzione “Dal primo*“), il si-
stema chiede se si vuole essere guidati a questo
punto per strade “normali* (modalita “onroad*)
0 meno. Se si sceglie di andarci percorrendo
strade normali, premere il tasto di funzione
(Onroad). Ovviamente occorre che il navigatore di-
sponga dei dati necessari = pag. 66, “Dati del
navigatore e del DVD di navigazione®. Altrimenti
premere il tasto di funzione (Offread).

Durante la guida
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Seguire le indicazioni di svolta per quanto possi-
bile. Quando si giunge a 50 metri di distanza da

un segnapista, si attiva l'indicazione del segna-

pista successivo.

Se non si raggiunge uno dei segnapista occorre
saltarlo, altrimenti il navigatore cerca di indiriz-
zare il veicolo in quella direzione. La distanza di
questo segnapista e la sua posizione all'interno
del percorso appaiono indicate dentro il terzo
tasto di funzione in basso della cartina

= pag. 103, fig. 80.

Se sivuole saltare il segnapista, premere tale
tasto di funzione e selezionare poi, nella finestra

pop up successiva, 'opzione (Segnapista successivo).
Altrimenti si pud premere il tasto e poi il
tasto di funzione (Segnopista successivo).
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Se si desidera tornare all'ultimo segnapista da
cui si & transitati, premere il tasto di funzione

Segnapista precedente ),

Premendo sul terzo tasto di funzione in basso
della cartina a modalita segnapista attiva, si ac-
cede ad una finestra pop up dalla quale & possi-
bile, dopo aver premuto su

@ono posizisne attuale come i 4], aggiungere
ulteriori segnapista al percorso. In questo modo
si possono inserire dei segnapista utili a segna-
lare particolarita del percorso o eventuali devia-
zioni. Questa funzione si attiva anche premendo
prima il tasto e poi il tasto di funzione

Itinerario per segnapista |,

Istruzioni per la navigazione guidata, simboli
sulla cartina

Per i percorsi memorizzati composti con i se-
gnapista sono previsti due soli messaggi vocali,
uno quando si giunge al punto di partenza ed un
altro quando si giunge al punto di arrivo dell'iti-
nerario. Altrimentila direzione (approssimativa)
da seguire per giungere al prossimo segnapista &
segnalata solo dalle frecce che appaiono sul di-
splay del quadro strumenti e dai simboli visibili
sulle schermo.

Sulla cartina, i segnapista inseriti automatica-
mente sono colorati in grigio, quelli aggiunti
manualmente in nero e i due che rappresentano
la partenza e I'arrivo in azzurro. 1l punto di ar-
rivo & contrassegnato anche dal simbolo F%,

Tutti i segnapista del tracciato sono uniti fra
loro, come le perle di una collana, da una linea
che rappresenta I'itinerario. Ogni connessione
fra due segnapista & costituita da una retta.
Eventuali “curve” non vengono visualizzate.

Le frecce indicano sempre la direzione, in linea
d'aria, in cui si trova il segnapista successivo. La
direzione da seguire per dirigersi verso il segna-
pistasuccessivo viene segnalata solo quandosi é
in prossimita del segnapista ubicato immediata-
mente prima di esso. Si raccomanda percio di
moderare la velocita! 4

Guida a destinazione
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" Awvio e conclusione della sessione di navigazione guidata

). 81 Visuale tridimensionale nel corso della na-
azione guidata

'po che si & programmata una meta fi-
le = pag.74, “Programmazione della de-
nazione: selezione della meta” o che si &
czionato un itinerario = pag. 92, per at-
ire la funzione di guida a destinazione
leve procedere nel modo descritto nel
iitolo corrispondente. La cartina appare
ializzata automaticamente =» fig. 81.

wvigazione guidata a cartina visua-
1z rata

. «¢ sivuole interrompere la navigazione
iidlata, bisogna premere il tasto di fun-
e = fig. 81 della cartina e
-all'interno della finestra pop up che si
‘successivamente, il tasto
‘ompi navigaziene). 11 tasto di funzione

©.J lascia allora il posto al tasto
qazione] = pag. 113, fig. 86.

I'r poiriprendere la navigazione gui-
L premere il tasto di funzione
|l 1 azione] e quindi, all'interno della fine-
{11 pop up che siapre subito dopo, il tasto
navigazione] (ovvero "Avvia guida a de-
tinazione™,

DEUTSCHLAND
BERLIN

| Bro-D66&

Fig. 82 Il menu principale della navigazione nel
corso della navigazione guidata

Opzioni per la navigazione guidata
nel menu principale della naviga-
zione

- Premendo il tasto dopo l'avvio
della sessione di guida a destinazione, si
accede al menu principale della naviga-
zione.

- Iltasto di funzione = fig. 82 serve
ad interrompere la navigazione guidata.
Quando lo si preme, si trasforma in
“Avvia“,

~ Sepoisipreme su lanavigazione
guidata riprende dal punto in cui ci si
trova.

Selezione di uno fra tre percorsi possi-
bili

— Se nel menu delle impostazioni per la
navigazione si & selezionata la funzione
“Tre possibili percorsi alternativi”

= pag. 138, all'avvio della navigazione pui

data il navigatore calcola tre possibili per
corsi per giungere alla meta selezionatn In
questo caso si deve attendere un poco
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— Terminato il calcolo, i tre percorsi appa-
iono visualizzati sulla cartina. Tali percorsi
sono calcolati sulla base dei criteri corri-
spondenti alle opzioni del tragitto “piii ra-
pido“, del “pit breve“ e del “piut econo-
mico" = pag. 73, “Selezione dei parametri
per il calcolo dell'itinerario®.

— [Ttasti di funzione a destra permettono
di visualizzare ulteriori informazioni rela-
tive ai percorsi. Premendo uno di questi
tasti di funzione, si fa iniziare la naviga-
zione guidata secondo il percorso corri-
spondente. Le opzioni di percorso si adat-
tano automaticamente al tipo di itinerario
selezionato (in seguito, se sivuole, le si puo
modificare) = pag.73.

Istruzioni per il percorso da seguire

All'avvio della navigazione guidata comincia il
calcolo del percorso = pag. 73, “Selezione dei
parametri per il calcolo dell'itinerario®.

Quando la si attiva, la cartina appare nella mo-
dalita di visualizzazione selezionata per ultima
(bidimensionale, tridimensionale oppure topo-
grafica) = pag. 114, “Modifica del tipo di visua-
lizzazione®.

Alire funzioni e indicazioni nel corso della navi-
gazione guidata

® Visualizzazione dell'elenco del percorso e di
quello delle manovre = pag. 111.

® Indicazioni e tasti di funzione della cartina
=» pag. 113, “Tasto MAP".

® Navigazione dinamica con TMC (Traffic
Message Channel) = pag. 109.

® Simulazione (funzione "demo") = pag. 138,
“Impostazioni della navigazione*. 4

Le istruzioni per il percorso da seguire sono sia acustiche (messaggi parlati) che
grafiche (simboli e frecce sul display del quadro strumenti e sullo schermo del na-

vigatore).

i 7% Simbali NAV

NORDSTEIMKER STR

BERLINER RING

Bra-D646

Fig. 83 Indicazione grafica nella finestra supple-
mentare a cartina visualizzata

Quando si avvia la sessione di guida a de-

stinazione, sul display appare automatica-
mente la cartina geografica.

106 Tasto NAV (navigazione)

- Se si desidera riascoltare 1'ultima istru-
zione vocale emessa dal navigatore, si deve
premere il tasto (9i) dell'apparecchio

= pag. 3, fig.1 @).

— Se sivuole visualizzare la finestra sup-
plementare a fianco della cartina, premere

il tasto (MAP).

— Quindi premere il tasto di funzione in
alto a sinistra all'interno della finestra sup-
plementare.

- Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere su (Simboli NAV). In questo
modo si visualizzano le frecce direzionali
all'interno della finestra supplementare
= fig. 83.

3
7

— Nella finestra pop up successiva, pre-
mere su (Carf. gener.). In questo modo si vi-
sualizza all'interno della finestra supple-
mentare la cartina generale con indicati il
punto di partenza e quello di arrivo del
percorso. Se si vuole cambiare la modalita
di visualizzazione, premere sulla cartina.

— Per chiudere la finestra supplementare,
premere il tasto di funzione (x) oppure il

Lasto (MAP).

‘er informazioni sulle altre opzioni selezionabili

lalla finestra supplementare, si veda = pag. 118,
Opzioni di visualizzazione selezionabili dalla
nestra supplementare®.

'r ulteriori informazioni sulle modalita di vi-
ializzazione della cartina, si veda = pag. 113,
l'asto MAP*,

‘ruzioni durante la guida

| prima istruzione vocale su come comportarsi
(o mantenersi sulla rotta (ad esempio: “Prose-
ire su questa strada“ ecc.) si riceve gia subito
111 conclusione del calcolo del percorso. Prima
I ogni svolta si ricevono tre messaggi. Se ad
‘mpioin citta si deve svoltare a sinistra, i mes-
(i saranno: “Tra poco svoltare a sinistra®,
jindi “Tra 300 metri svoltare a sinistra” ed in-
11 “Orasvoltare a sinistra®. Al momento del pe-
Jllimo messaggio, alla destra della freccia dire-
inale visibile sullo schermo compare una
radi avvicinamento =» pag. 106, fig. 83. La
1o di avvicinamento segnala la distanza del
olo dal punto di svolta. Effettuata la svolta, la
tinza indicata passa a riferirsi al punto di
It successivo.

listanza dal punto di svolta alla quale scatta il
saggio di avvertimento dipende molto dalla
logia della strada che si percorre. Sulle auto-
e, il primo messaggio si sente gia 2500 metri
ma dell'uscita.

I'vaso distrade a pit corsie che si diramano, il
I rma segnala i cambi di corsia che bisogna ef-
e,

Il cartina e possibile selezionare un'opzione
nntiva per i cambi di corsia. Per farlo si deve
jromere il tasto di funzione e poi selezio-
11 'opzione (Segnalaziene corsio] = pag. 115. Al-
I quando si percorrono strade a pil corsie,
|+ cartina appare una finestrella in cui sono
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segnalate le corsie della strada che si sta percor-
rendo con le relative informazioni (a condizione
che i dati utilizzati per la navigazione siano suf-
ficientemente precisi in questo senso). La segna-
lazione delle corsie permette di conoscere in an-
ticipo le direzioni in cui si diramano le varie
corsie.

Circa 300 metri prima di immettersi in una ro-
tonda, si viene informati dal sistema sull'uscita
da prendere (per esempio: “Dalla rotonda pren-
dere la seconda uscita"). Quindi, quando ci si
immette nella rotonda, il sistema emette un
nuovo messaggio (in questo esempio: “Ora
prendere la seconda a destra®). Nelle rotonde
molto grandi si sente anche un terzo messaggio
(“Uscire adesso”).

Arrivo alla meta

Anche l'arrivo alla meta prefissata viene segna-
lato da un messaggio parlato. Se la meta ¢ ripor-
tata sulla mappa digitale, il sistema segnala che
la destinazione finale & stata raggiunta. Altri-
menti, se il luogo preciso non & presente sulla
cartina, il messaggio di conferma avvertira che si
& giunti nella zona in cui si trova l'obiettivo.
Quest'ultimo caso pud verificarsi quando, im-
postando la meta per mezzo delle coordinate ge-
ografiche, il punto indicato non coincide con
una strada.

Navigazione guidata in modalita itinerario

In modalita itinerario, una volta che si & giunti
ad un punto di tappa (al che si sente un mes-
saggio acustico di conferma) il navigatore avvia
automaticamente la sessione di navigazione
guidata alla tappa successiva o alla meta finale.
In caso di impossibilita a giungere esattamente
ad uno dei punti di tappa, tale tappa va cancel-
lata, altrimenti la navigazione guidata non pro-
segue. Se invece si attiva la navigazione guidata
ad una tappa successiva in modo manuale, la
navigazione riprendera ignorando tutte le altre
tappe = pag. 97, “Modifica degliitinerari memo
rizzati®.

Problemi di viabilita
= pag. 109, “Navigazione dinamica con la fun

zione TMC (Traffic Message Channel) attiva
Quando l'opzione “Percorso dinamicn ¢ atiiva
in modalita autematica, in caso di problemi di
traffico segnalati lungo Pitinerario programnto
si sente un messagpio vocale che avverte chedl #
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percorso & stato modificato = pag. 110,
‘o= Navigazione dinamica b automatica®.

Un tale messaggio viene emesso dal navigatore
anche quando, terminati i problemi di viabilita
che avevano costretto ad una deviazione, la
guida a destinazione torna a basarsi sul percorso
originario.

Quando I'opzione “Percorso dinamico” & attiva
in modalita manuale, in caso di problemi di traf-
fico segnalati lungo I'itinerario programmato si
apre una finestra pop up, mentre contempora-
neamente un messaggio vocale avverte che il
percorso & stato modificato. = pag. 110,

“# Navigazione dinamica» manuale".

Poco prima del problema di circolazione segna-
lato, scatta un nuovo messaggio vocale di avver-
timento.

Impostazioni per le istruzioni vocali

Il volume delle istruzioni vocali emesse dal navi-
gatore pud essere regolato (entro i parametri fis-
sati per il volume minimo e quello massimao) du-
rante l'ascolto di uno di questi messaggi ruo-
tando la manopola = pag. 3, fig. 1 (). Le modi-
fiche del volume si estendono a tutte le istru-
zioni vocali.

Per la disattivazione delle istruzioni vocali del
navigatore, si veda = pag. 138, “Impostazioni
della navigazione”.
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/\ ATTENZIONE!

Le indicazioni di guida del sistema radio-navi-
gatore vanno sempre verificate alla luce delle
disposizioni del codice della strada e della se-
gnaletica.

® Sideve sempre restare concentrati sulla
guida! Il conducente non deve mai distrarsi,
altrimenti pud causare un incidente, con tutto
quanto ne consegue in termini di lesioni alle
persone e di danni al veicolo.

® Leggere attentamente le avvertenze di si-
curezza relative all'utilizzo del navigatore
= pag. 65.

Avvertenza

® Se si mancasse di effettuare una delle svolte
indicate dal navigatore e non ci fosse la possibi-
lita di fare subito inversione e di tornare indietro,
procedere sulla strada che si sta percorrendo. I1
navigatore proporra un percorso alternativo

= A\

® ['affidabilita delle segnalazioni emesse dal
navigatore dipende dall'esattezza dei dati di na-
vigazione e - nel caso delle segnalazioni di code,
lavori in corso ecc. - dalla precisione dei noti-
ziari sul traffico. Dei contenuti dei notiziari sul
traffico & responsabile la redazione dell'emit-
tente che li dirama. 4
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Navigazione dinamica con la funzione TMC (Traffic Message

Channel) attiva

Quando e attiva la funzione di navigazione dinamica, gli eventuali messaggi in-
viati da un'emittente TMC vengono inseriti automaticamente nel calcolo dell'iti-

nerario.

If Opzioni di percorso

P namico

| m Autostrade

|- 84 Opzioni di percorso

I1ulle opzioni di percorso si attiva e disat-

(i la funzione TMC dei messaggi sul traf-

lit0, che permette al navigatore di tenere
onto di eventuali problemi di circola-
ione lungo l'itinerario programmato e di
alcolare automaticamente, oppure dopo
tnlerma dell'utente, un itinerario alter-
1itivo. Le opzioni di percorso possono es-
1 modificate anche durante la sessione
I juida a destinazione.

Altivazione e disattivazione della na-
/igazione dinamica

Dopo aver aperto il menu principale
el navigazione, premere il tasto di fun-

e = pag. 105, fig. 82 (Opzioni).

alla cartina, premere su = pag. 113,

165 (Navigazione ). Altrimenti, nel corso

(el navigazione guidata, premere su

pag. 105, fig. 81 e poi, all'in-

(110 della successiva finestra pop up, su

' | oni di percorso |,

— Dal menu delle opzioni di percorso
=» fig. 84, premere il tasto di funzione

(% Percorso dinamico), al che si apre una fine-
stra pop up dalla quale si pud selezionare
I'opzione desiderata.

- Confermare premendo (OK).

Quando lungo I'itinerario programmato & se-
gnalato tramite TMC un problema di viabilita,
sulla cartina compare un simbolo colorato. I
problemi di viabilita che non interessano diret-
tamente il percorso programmato, invece, sono
segnalati da simboli grigi = pag. 115, “Simboli di
segnalazione di impedimenti alla circolazione®.
Il senso di marcia interessato & indicato dalla
freccia inserita all'interno del simbolo relativo.
La lunghezza del tratto interessato & indicata
dalla quantita di macchine in coda & che appa-
iono sulla cartina.

L'elenco completo dei messaggi sul traffico puo
essere visualizzato sullo schermo = pag. 119,
“Tasto TRAFFIC".

" Navigazione dinamica P disattivata

Quando la funzione di navigazione dinamica &
disattivata, il navigatore non comunica le segna-
lazioni dei problemi di traffico lungo il tragitto
programmato che ha ricevuto, né calcola un per-
corso alternativo. I messaggi TMC, perd, ven-
gono memorizzati = pag. 110, “Presupposti per
la navigazione dinamica“ e li si pud visualizzare
premendo il tasto = pag. 119, “Tasto
TRAFFIC".

Se si vede che i problemi di viabilita riguardano
la strada che si intende percorrere, si puo far cal

colare una deviazione attivando la funzione di
navigazione dinamica (anche a guida o desting
zione attiva) oppure "interdire” il tratto i gue
stione manualmente > pag. 102 "Tnterdizione

"manuale” di tratti di percorso”
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Quando la funzione di navigazione dinamica &
attiva in modalita manuale, I'utente ha la possi-
bilita di accettare o meno le deviazioni su un
percorso alternativo in caso di problemi di viabi-
litd segnalati lungo l'itinerario programmato

= pag. 110, “Presupposti per la navigazione di-
namica“.

Quando riceve una segnalazione riguardante un
tratto ubicato lungo l'itinerario previsto, il si-
stema di navigazione fa scattare un segnale acu-
stico, mentre sullo schermo si apre una finestra
pop up di avvertenza.

Il navigatore segnala in tale caso il ritardo che
presumibilmente potrebbe causare tale pro-
blema di circolazione e la lunghezza del possi-
bile percorso alternativo. Il ritardo ipotizzato
appare indicato anche quando si attraversa il
tratto in questione.

® Se sivuole continuare lungo il percorso pro-
grammato ed attraversare il tratto interessato dal
problema di traffico, si deve premere su

® Se sipreferisce abbandonare l'itinerario pro-
grammato e far calcolare al navigatore un per-

corso alternativo, premere su [Prendi deviaz.).

Ep Navigazione dinamica P automatica

Quando la funzione di navigazione dinamica e
attiva in modaliti automatica, il navigatore co-
munica le segnalazioni dei problemi di traffico
lungo il tragitto programmato che ha ricevuto e
calcola automaticamente un percorso alterna-
tivo = pag. 110, “Presupposti per la navigazione
dinamica®.

Nel momento in cui giunge un messaggio sul
traffico riguardante il percorso previsto, il navi-
gatore calcola automaticamente un itinerario al-
ternativo e lo attiva al posto di quello originario.
Questa operazione viene segnalata all'utente
per mezzo di un messaggio acustico.
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Un tale messaggio viene emesso dal navigatore
anche quando, terminati i problemi di viabilita
che avevano costretto ad una deviazione, la
guida a destinazione torna a basarsi sul percorso
originario.

Presupposti per la navigazione dinamica
['TMC (Traffic Message Channel) & un servizio
digitale di trasmissione continua dei messaggi
relativi alla situazione del traffico.

Quando capta il segnale di almeno un'emittente
TMC, il navigatore riceve continuamente notizie
relative alla situazione del traffico.

I contenuti dei messaggi sul traffico ricevuti dal
navigatore e la loro affidabilita dipendono dalla
redazione dell'emittente che li invia. La fun-
zione di ricezione dei messaggi TMC non é di-
sattivabile.

L'emittente che si sceglie per I'ascolto non deve
essere necessariamente quella impostata come
TMC.

I messaggi TMC sono elaborabili dal navigatore
solo nella misura consentitagli dai dati di cui di-
spone relativamente alla zona interessata. Tali
dati devono essere presenti nella sua memoria o
nel DVD di navigazione.

I messaggi TMC attuali sono visualizzabili pre-
mendo il tasto = pag. 119.

@ Avvertenza

® Non sempre & conveniente deviare dal per-
corso originario in caso di code segnalate
dall'emittente TMC, perché & possibile che
anche il percorso alternativo sia congestionato
dal traffico.

® Tratti del percorso programmato possono es-
sere "interdetti” anche manualmente
= pag. 112. 4

"
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Visualizzazione dell'elenco dei dettagli del percorso e di quello delle

mdanovre

Nel corso della navigazione guidata, é possibile visualizzare l'elenco dei dettagli
del percorso (per visualizzare i tratti ancora da percorrere) e quello cosiddetto
"delle manovre" (per visualizzare i punti di svolta previsti).

| Bro-gsa7

1. 85 Elenco delle manavre visto sulla cartina

rlenco del percorso e quello delle ma-
vvre sono visualizzabili solo quando la
izione di guida a destinazione & attiva.

inestra supplementare della cartina

e sivuole visualizzare la finestra sup-
I mentare a fianco della cartina, premere

sto (AR

‘ervisualizzare l'elenco delle manovre,
corre premere il tasto di funzione in alto
iistra della finestra supplementare e
|01 nella finestra pop up che siapre subito
dopo, il tasto =» fig. 85.
I lenco dei dettagli del percorso, invece,
|10 essere visualizzato solo dal menu
|'rincipale della navigazione.

Menu principale della navigazione

— Nel corso della navigazione guidata, al
menu principale della navigazione si ac-
cede premendo il tasto (NAV).

- Dalmenu principale della navigazione,
premere il tasto di funzione (Percorso). Fatto
cio si apre una finestra pop up con le op-
zioni (Elenco percorso) € [Elenco manovre).

L'elenco delle manovre contiene i punti di
svolta, con le relative frecce direzionali, cui si
deve ancora giungere. I nomi delle strade si rife-
riscono alle vie nelle quali ci si deve immettere
= fig. 85.

L'elenco dei dettagli del percorso include i nomi
delle strade che si trovano nei tratti ancora da
percorrere prima di giungere a destinazione.

Nella finestra supplementare della cartina si
possono inoltre visualizzare, nel corso della na-
vigazione guidata, i simboli relativi alle istru-
zioni impartite dal navigatore oppure una car-
tina generale della zona comprendente il trac-
ciato programmato = pag. 106.

Nella finestra supplementare, infine, & possibile
visualizzare ulteriori informazioni concernenti
la posizione del veicolo, anche quando la navi-
gazione guidata ¢ attiva = pag. 117, “Finestra
supplementare della cartina®.

Avvertenza

Dopo l'avvio della sessione di navigazione gui
data, sono necessari alcuni secondi prima che la
lista dei dettagli del percorso e quella delle ma
novre siano consultabili. 4
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Interdizione "manuale” di tratti di percorso

I tratti ancora da percorrere possono essere interdetti anche manualmente. In

questo caso il navigatore li evitera.

Interdizione di tratti di percorso

— Nel corso della navigazione guidata,
premere il tasto di funzione della

cartina oppure il tasto del menu
principale della navigazione.

- Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere il tasto di funzione

(Annunci code). Sullo schermo appare allora la
cartina generale, sulla quale sono indicate
la posizione del veicolo ' e la meta finale
dell'itinerario ¥,

- Ruotando la manopola () in senso an-
tiorario, si sposta la bandierina [ dalla
meta finale verso il luogo in cui si trova il
veicolo. Se si preme con un dito sul per-
corso visualizzato, la bandierina P “salta®
direttamente su tale punto. Sulla parte in-
feriore dello schermo appare indicata la
lunghezza dell'interdizione a partire dal
luogo in cui si trova il veicolo.

N2  Tasto NAV (navigazione)

- Quando si vede la lunghezza (approssi-
mativa) del tratto che si vuole evitare, pre-
mere il tasto di funzione (OK).

- Quindi si sente un messaggio vocale
che avverte che l'itinerario originario con-
tiene dei tratti interdetti e che il navigatore
sta calcolando un percorso alternativo che
consenta di evitarli.

Sblocco dei tratti di percorso interdetti

- I tratti che si sono interdetti possono
essere sbloccati soltanto dal menu princi-
pale della navigazione che, se non lo é gia,
va aperto premendo il tasto (NAV).

- Premere il tasto di funzione (Percorso).

- Nella finestra pop up che si apre subito
dopo, premere il tasto di funzione

Togli blocea |

Iluoghi interessati dai problemi di traffico se-
gnalati dai messaggi TMC appaiono indicati sia
sulla cartina che in un elenco apposito

= pag. 119, “Tasto TRAFFIC". 4

Tasto MAP
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Modalita di visualizzazione della cartina

Quando si avvia la navigazione guidata, la cartina appare sullo schermo auto-
rmaticamente. La cartina puo essere comungue visualizzata anche quando la
[unzione di guida a destinazione é disattivata.

_ Bra-0617_

11. 86 Cartina in formato tridimensionale con in-
ita la posizione del veicolo

nando siavvia la navigazione guidata, la car-
11 appare sullo schermo automaticamente. La
1 lina pud essere comungue visualizzata anche
rmualmente”.

visualizzare sullo schermo la cartina, si deve
(nemere il tasto (in qualunque menu ci si
hovi),

indo sullo schermo si vede la cartina, pre-
nendo il tasto si apre e si chiude una fine-
i1 supplementare contenente ulteriori dati se-
I onabili = pag. 117, “Finestra supplementare
Il cartina®.

| cartina che appare visualizzata nel corso della
onazione guidata si distingue da quella “nor-
1l per diversi aspetti. Durante la naviga-

(e guidata, il traceiato da percorrere & rappre-
cntito dauna linea azzurra = fig. 87, mentre in
Lo, all'interno del terzo tasto di funzione, ac-
o al simbolo @ & indicata la distanza ri-
1o alla meta finale e aceanto al simbolo ®
I'vidi arrivo approssimativa prevista oppure il
o stimato per giungerci = pag. 138, “Impo-
(oni della navigazione®,

Fig. 87 Cartina in formato tridimensionale nel
corso della navigazione guidata (punto focale spo-
stato)

A guida a destinazione attiva, nella finestra sup-
plementare si possono visualizzare ulteriori in-
formazioni relative alla sessione di navigazione
guidata in atto. Ad esempio si puo visualizzare
I'elenco delle manovre, che contiene i punti di
svolta cui si deve ancora giungere con le relative
frecce direzionali = pag. 111.

Inoltre & possibile interdire "manualmente" i
tratti ancora da percorrere = pag. 112.

Qui di seguito sono descritti i tasti di funzione
disponibili nelle due modalita di visualizzazione
della cartina.

La stringa dei tasti di funzione si attiva e disal
tiva premendo il tasto di funzione (7).

Modalita di visualizzazione e comandi dolla
cartina

Hsimbolo ' segnala la posizione del velcalo ol
sua direzione di marcia.

Regolando le impostaziont velative, o possihile
visualizzare sulla carting anche e mete "profe
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rite" e i punti di interesse = pag. 135, “Imposta-
zioni della cartina®.

La scala della cartina si modifica ruotando la
manopola = pag. 3, fig. 1 (&). Cosi facendo si di-
sattiva la funzione “Autozoom" = pag. 115, “Mo-
difica della scala e del dettaglio della cartina"“.

Per spostare il punto focale della cartina, bi-
sogna tenere premuto un dito contro lo schermo
e muoverlo senza staccarlo.

Centraggio della cartina sulla posizione del ve-
icolo o sulla meta finale del percorso

Quando si sposta la cartina, inalto a destra, sotto
il tasto di funzione della bussola, appare visua-
lizzato un altro tasto di funzione = pag. 113,

fig. 87. Se si preme su questo tasto, il centro della
cartina diventa automaticamente il luogo in cui
si trova il veicolo.

In alcune schermate della cartina & possibile,
premendo il tasto di funzione (], centrare la vi-
suale sulla meta finale del percorso.

Maedifica del tipe di visualizzazione

Il simbolo all'interno del secondo tasto di fun-
zione (B&, & oppure &) indica la modalita at-
tiva di visualizzazione della cartina. Per modifi-
carla, premere tale tasto di funzione e selezio-
nare poi l'opzione desiderata nella finestra pop
up che si apre subito dopo.

E5-2D: classica visuale bidimensionale dall'alto.

£&-3D: visuale tridimensionale con prospettiva
"a volo di uccello” (si vedano le figure).

. Topografica: visuale convenzionale dall'alto
con colorazione basata sull'altitudine del suolo
(monti, valli eccetera).

Il tasto di funzione sulla cartina a

navigazione guidata non attiva
Premendo il tasto di funzione = pag. 113,

fig. 86 si accede ad una finestra pop

up contenente le seguenti opzioni:

(o "Avvia navigazione"):

per far cominciare la navigazione guidata alla
meta finale programmata nel menu principale
della navigazione o per riprenderla dopo un'in-
terruzione.

[Nuova destinazione]: per accedere al menu

Nuova destinazione al fine di modificare la meta
finale programmata nel menu principale della
navigazione = pag.74.
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[Opzioni di percorso): per modificare le opzioni di

percorso impostate =» pag. 73.

([E): per memorizzare la posizione attuale del ve-
icolo come "destinazione bandierina" nella me-
moria delle destinazioni.

Per le altre funzioni della navigazione, come ad
esempio la modifica della meta finale, si deve
aprire il menu principale della navigazione pre-
mendo il tasto = pag. 7L

Il tasto di funzione sulla cartina a na-

vigazione guidata attiva

Premendo il tasto di funzione = pag. 113,

fig. 87 (#.7@.]siaccede ad una finestra pop up
contenente le seguenti opzioni:

(Interrompi navigazione): per interrompere la naviga-

zione guidata nel punto in cui si & giunti. Per ri-
prendere poi la navigazione, si deve premere il

tasto di funzione = pag. 113, fig. 86 (Navigazione)e
quindi il tasto (0

"Avvia navigazione").

(Inserisci tappa): per accedere al menu
Nuova destinazione, dal quale si pud aggiungere
una tappa al percorso attivo = pag. 93.

(0 "Annunci code"): per inserire ma-
nualmente nel percorso una segnalazione di
blocco o rallentamento della circolazione

— pag. 112,

(Opzioni di percorse): per modificare le opzioni di

percorso impostate = pag. 73.

[B): per memorizzare la posizione attuale del ve-
icolo come "destinazione bandierina" nella me-
moria delle destinazioni.

Per le altre funzioni della navigazione, si deve
aprire il menu principale della navigazione pre-
mendo il tasto = pag. 7L

Gestione della sorgente mediatica

Il quarto tasto di funzione = pag. 113,

fig. 86 segnala la sorgente "mediatica”
attiva (in questo esempio |'emittente radiofo-
nica “Radio 2"). Se si vuole gestire la sorgente
mediatica selezionata, premere questo tasto di
funzione e selezionare poi un'altra emittente
(modalita radio) o un altro brano (modalita
CD/DVD ovvero "media”) nella finestra pop up
che si apre subito dopo.

Modalita radio: sullo schermo appaiono visua-
lizzati i sei tasti di preselezione del menu princi-
pale della radio.

Modalita "media": sullo schermo appaiono vi-
sualizzati i titoli dei brani e i tasti di funzione che
permettono di comandare la sorgente attiva.

Tasto di funzione
Premendo il tasto di funzione siaccede ad
una finestra pop up contenente le seguenti op-
zioni aggiuntive:

Visuale destinazione]: per visualizzare sulla cartina la

destinazione programmata nel menu principale
lella navigazione. Premendo il tasto di funzione
ituato sulla destra, sotto la bussola, si centra
iuovamente la visuale della cartina sul luogo in
ui si trova il veicolo.

iorne/Notte]: per commutare dalla "visuale
llurna” a quella "notturna” e viceversa.

«esira supplementare): per aprire la finestra supple-

rnentare. Quando sullo schermo si vede la car-
11114, la finestra supplementare pud essere
i erta e chiusa anche premendo il tasto (MAF).

iurénoluzione corsial se si attiva questa funzione,

indo nel corso della navigazione guidata si
rreorre una strada a pit corsie, sulla cartina ap-
Jre una finestrella contenente indicazioni sulla
rsia da prendere. Quando il checkbox con-

i« un segno di spunta [V, significa che la fun-
(e e attiva = pag. 107, “Istruzioni durante la
nida”,

\odifica della scala e del dettaglio della car-

i preme il tasto di funzione in basso a destra
o e indicata la scala della cartina, appaiono
Il tasti di funzione che consentono di modifi-
i il dettaglio visualizzato e la scala stessa. Se
o1 si effettua alcuna modifica entro cingque se-
li, questi tasti di funzione riscompaiono au-
[Laticamente.

[ perallargare temporaneamente il territorio
ripreso nella cartina (aumento della scala).
oo aleuni secondi, la cartina torna in modo
ilomatico alla scala corrispondente al livello di
‘1 attivo precedentemente.

[ | zoom per restringere ed allargare la vi-
1l modificando la scala della cartina. Altri-
{1t si pud anche spostare il cursore 0.

[ 1" per visualizzare, nel corso della naviga-
(v puidata, la cartina generale su cui sono in-
(el punto di partenza e quello di arrivo.
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(#): per attivare lo zoom nel corso della naviga-
zione guidata. Quando la funzione “autozoom®
e attiva, la scala della cartina si adatta automati-
camente all'itinerario che si sta percorrendo
(scala minore per le autostrade, maggiore per i
percorsi urbani). Lo stato di attivazione dello
zoom & segnalato, nell'indicatore della scala
della cartina, dal simbolo /. Per disattivare lo
zoom si deve premere di nuovo il tasto (&) op-
pure modificare la scala della cartina ruotando
la manopola = pag. 3, fig. 1 (&).

Simboli di segnalazione delle mete "preferite”

Alle mete memorizzate pud essere assegnata
una categoria di mete "preferite” = pag. 89,
“Modifiche alle mete memorizzate e memoriz-
zazione di nuove mete".

Se si attiva l'impostazione corrispondente, le
mete "preferite” vengono visualizzate sulla car-
tina con i simboli relativi = pag. 135, “Imposta-
zioni della cartina®.

Simbolo | Significato

Infrastruttura

Privato

L
l i I Ristorante

Visite

Affari

Varie

Svago

Shopping

o0 Sport

Simboli di segnalazione di impedimenti alla cir
colazione

I problemi di circolazione presenti sttt ubi
cati lungo l'itinerario progranimaio vengono ie

gnalati con simboli di colore rosse Eprobilent i
circolazione presenti s teatth abieat frond
dell'itinerario programmato vengono segnalatl
con simbaoli di colore grigio

Tasto MAP 115
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Fondo scivoloso

Pericolo

Lavori in corso

@b BB PPR>P

Vento forte
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Simbolo | Significato Simbolo | Significato

Rallentamenti ° " | Strada bloccata
Tratto problem;ti&) (viene evi-

C ;

ode ey denziato per tutta la sua lun-

ghezza)

Incidente

Ghiaccio @ Avvertenza

® Seeraaltiva, la funzione “Autozoom” 2@ si
disattiva automaticamente quando si cambia la
scala della cartina girando la manopola.

® Se non sivuole che venga sovrascritta da
quella successiva, alla “destinazione bandie-
rina“ memorizzata con il tasto di funzione (F) bi-
sogna cambiare il nome = pag. 89. 4
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Visualizzazione del luogo in cui ci si trova senza
attivazione della navigazione guidata

Sulla cartina é segnalato il luogo in cui si trova in quel momento il veicolo. La
scala e la modalita di visualizzazione della cartina sono modificabili. E possibile
‘noltre visualizzare informazioni aggiuntive e determinati dettagli e spostare il

punto focale della cartina.

| Bro-0845

11.88 Cartina con segnalato il punto in cui si trova
| veicolo

Jiando la navigazione guidata non é at-

(v, sulla cartina e segnalato il punto in cui
i trova il veicolo. Se si vuole, si puo “dare
i'occhiata” ad altri dettagli della cartina,
iualizzando le informazioni contenute
illa finestra supplementare.

/isualizzazione dei dettagli della car-

Ihna

'remendo il tasto si fa apparire la
artina.

|1 scala si modifica girando la mano-
jola dei menu = pag. 115, “Modifica della
1l e del dettaglio della cartina®.

I'cr spostare il punto focale della car-
f111:1, bisogna tenere premuto un dito
tonlro lo schermo e muoverlo senza stac-

i |||r},

Fig. 89 Cartina con la finestra supplementare
aperta in "modalita bussola"

- Se sivuole selezionare una particolare
modalita di visualizzazione della cartina,
premere il tasto di funzione relativo (&,
£& oppure £2) e poi, nella finestra pop up,
scegliere 'opzione desiderata = pag. 114,
“Modifica del tipo di visualizzazione®.

Finestra supplementare della cartina

— Se si vuole visualizzare la finestra sup-
plementare a fianco della cartina, premere

il tasto [MAP).

— Quindi premere il tasto di funzione in
alto a sinistra all'interno della finestra sup-
plementare = fig. 89.

— Nella finestra pop up che si apre subito
dopo selezionare, premendovi sopra, I'op
zione desiderata.

Quando la navigazione guidata e altiva, all'in
terno della finestra supplementare sono dinpo
nibili ulteriori opzioni - pag. 105, "Guida o de
stinazione”.

Tasto MAP 117
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La posizione (a destra o a sinistra) in cui si vuole
far apparire la finestra supplementare & selezio-
nabile dal menu delle impostazioni = pag. 135.

Opzioni di visualizzazione selezionabili dalla
finestra supplementare

[Bussola): per attivare la modalita di visualizza-
zione della "bussola", con indicazione della di-
rezione di marcia.

[Cartina pos.): per visualizzare, all'interno della fi-
nestra supplementare, la cartina con indicato il
punto in cui si trova il veicolo. Se si desidera
cambiare la modalita di visualizzazione, pre-
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mere una volta sulla cartina. Nel menu succes-
sivo, le opzioni di visualizzazione si selezionano
come spiegato a = pag. 113, “Modalita di visua-
lizzazione della cartina®.

(Visual GPS): per visualizzare le coordinate corri-
spondenti al luogo in cui si trova il veicolo.
Inoltre appare indicato il numero dei satelliti ri-
cevuti. Perché si possa vedere I'altitudine asso-
luta sul livello del mare, che appare indicata a
fianco del disegno della montagna, & necessario
che I'impianto riceva contemporaneamente il
segnale di almeno cinque satelliti (indicazione:
“3D Fix“). 4

Tasto TRAFFIC
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Visualizzazione dei messaggi TMC relativi alla

situazione del traffico

' brevi messaggi scritti concernenti la situazione del traffico (TMC = Traffic Mes-
iage Channel) che il sistema riceve vengono salvati automaticamente in un
lenco apposito dal quale possono essere aperti e letti.

Beo-0662

Messaggio TMC 2 di 6

A2 HANNOVER =

Lavenau

Bro-D663

90 Elenco dei messaggi relativi alla situazione
traffico giunti al navigatore

essaggi TMC possono essere utilizzati
corso della guida a destinazione anche
1 ottimizzare automaticamente I'itine-
irio evitando eventuali code o ingorghi
pag. 109, “Navigazione dinamica con la
nzione TMC (Traffic Message Channel)
iva".

Per visualizzare I'elenco dei messaggi
traffico attuali, premere il tasto (TRAFFIC].

selezionare quindi uno dei messaggi

«mendovi sopra. in questo modo lo si
e, cosl da visualizzarne i dettagli.

Dalla finestra dei dettagli del messaggio
lozionato @ possibile anche passare di-
iotiamente alla finestra dei dettagli del
1essaggio precedente oppure successivo.
11 larlo occorre servirsi dei tasti con la
leecia,

Fig. 91 Visualizzazione dei dettagli di un mes-
saggio sul traffico

L'emittente TMC dalla quale sivogliono ricevere
i messaggi si seleziona dal menu delle imposta-
zioni della radio = pag. 134, “Selezione
dell'emittente TMC".

Nel corso della navigazione guidata si possono
visualizzare a scelta o tutti i messaggi TMC rife-
riti alla zona in cui ci si trova oppure solo quelli
che riguardano il percorso programmato

= pag. 136, "Impostazioni della funzione dei
messaggi sul traffico”.

Gli eventuali rallentamenti, le code ecc. ven-
gono segnalati sulla cartina (nella visuale detta
gliata) per mezzo di appositi simboli = pag. 115,
"Simboli di segnalazione di impedimenti alla
circolazione”. 1l senso di marcia interessato ¢ in
dicato dalla freccia inserita all'interno del sim
bolo relativo.

Quando si sta giungendo ad un luogo pevilguale
& stato segnalato un problema di viabilita, se s
vuole sipud "interdire" manualimente fatto in
questione, che allora viene evitato dal navig
tore, il quale calcola un percorso alternativo
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= pag. 112, “Interdizione "manuale” di tratti di
percorso”.

Avvertenza

® ['utilita effettiva della funzione di "guida di-
namica" dipende essenzialmente dalla tempe-
stivita e precisione dei messaggi radiofonici rela-
tivi alla circolazione che il sistema riceve. Del

Tasto PHONE
¢

® (Quando capta il segnale di almeno un'emit-
tente TMC, il navigatore riceve continuamente
notizie relative alla situazione del traffico.
L'emittente che si sceglie per1'ascolto non deve
essere necessariamente quella impostata come
TMC.

® [ messaggi TMC sono elaborabili dal naviga-
tore solo nella misura consentitagli dai dati di
cui dispone relativamente alla zona interessata.
Tali dati devono essere presenti nella sua me-
moria o nel DVD di navigazione.
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contenuto delle notizie & responsabile la reda-
zione giornalistica dell'emittente che le invia.

® | messaggi TMC sono utilizzati anche per la
navigazione dinamica = pag. 109.

® Non sempre & conveniente deviare dal per-
corso originario in caso di code segnalate
dall'emittente TMC, perché & possibile che
anche il percorso alternativo sia congestionato
dal traffico. 4

iguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

Requisiti e funzionamento

\lcune funzioni basi del telefono sono attivabili attraverso il sistema radio-navi-
iatore solo quando sul veicolo é installato un impianto di predisposizione PRE-
{TUM e ad esso si é connesso (in gergo "accoppiato”) un telefono mobile.

Accoppiare dunque il telefono con 1'im-
|ianto PREMIUM attenendosi alle istru-
oni riportate nel libretto corrispondente
«l'modello di veicolo che si possiede.

|1 predisposizione PREMIUM costituisce, se in-
- rata da un telefono mobile compatibile?™ , un
llido sistema di telefonia GSM. Il telefono mo-
/1l deve supportare il Bluetooth®% Remote
/111 Access Profile (RSAP). La predisposizione
"111MIUM non utilizza una carta SIM propria,
11 “prende in prestito” i dati SIM del telefono
110bile attraverso il collegamento Bluetooth®.
irante tale fase, il telefono mobile si discon-
e dallarete GSM per connettere asuavolta la
1disposizione PREMIUM ai dati della carta
I “presa in prestito”. Da quel momento, 'im-
Into potra essere gestito esclusivamente attra-
10 i comandi del veicolo, in quanto 'apparec-
11 telefonico entra in standby.

esso di attivazione del collegamento, pro-
[l dell'utente

riinadell'uso e necessario attivare il collega-
into fra l'impianto di predisposizione PRE-
I11M ed il telefono mobile che, per cosi dire,
ono fare “reciproca conoscenza”. Con questa

vperazione, detta "accoppiamento”, che si ef-

Ciptional.

fettua una volta per tutte e non va ripetuta in se-
guito, I'impianto di predisposizione PREMIUM
viene dotato di un profilo utente che costituira
di li innanzi un univoco riferimento sia per il te-
lefono mobile che per la carta SIM.

Una volta che é stato eseguita la procedura di at-
tivazione del collegamento, quando in seguito si
accendera il quadro strumenti del veicolo, I'im-
pianto di predisposizione PREMIUM si colle-
ghera automaticamente al telefono a lui noto
per mezzo della connessione Bluetooth®.

Quando all'impianto non & accoppiato nessun
telefono mobile, le funzioni di telefonia non
sono gestibili dal sistema radio-navigatore.

/\ ATTENZIONE!

Leggere attentamente le avvertenze conte-
nute nel capitolo seguente = pag. 122, “Avver-
tenze di sicurezza®.

@ Avvertenza

Per le modalita d'uso e il funzionamento
dell'impianto di predisposizione telefonica PRE-
MIUM, si rimanda al libretto di istruzioni rela-
tivo valido per il modello di veicolo che si
possiede. 4

Inetooth® & un marchio registrato della Bluetooth SIG, Inc.
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Riguarda sole i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

Avvertenze di sicurezza

Per salvaguardare la propria sicurezza e quella
altrui, quando si adopera I'impianto di predi-
sposizione PREMIUM occorre attenersi scrupo-
losamente alle avvertenze riportate qui di se-

guito:

/\ ATTENZIONE!
Bisogna sempre restare concentrati in primo
luogo sulla guida, facendo uso del telefono
solo quando le condizioni del traffico lo con-
sentono. Le distrazioni sono spesso causa di
incidenti.

® Prima di usare il telefono (ovviamente con
il viva voce) occorre accertarsi che le condi-
zioni della strada, del tempo e del traffico lo
consentano.

® L'audio va regolato in modo che i segnali
acustici esterni (come le sirene della polizia,
dei vigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.

® Quando ci si trova in zone non raggiunte
dal segnale oppure talvolta all'interno di un
garage, in un sottopassaggio o in galleria, pud
succedere che non si possano effettuare chia-
mate, neanche al numero di emergenza.

/N ATTENZIONE!

@ [ltraffico odierno impone a chi si trovaalla
guida di un veicolo di esercitare la massima
concentrazione in ogni momento, senza mai
abbassare la guardia. L'impianto telefonico
PREMIUM va usato soltanto quando la situa-
zione del traffico lo permette. Non si deve mai
dimenticare che la sicurezza ha sempre la
massima priorita!

® Bisogna mantenere sempre una distanza
di almeno 20 centimetri dall'antenna, in parti-
colare se si porta un bypass cardiaco. Doves-
sero verificarsi problemi con il bypass, spe-
gnere immediatamente I'impianto telefonico
PREMIUM, altrimenti si pud andare incontro
a rischi gravissimi per la salute, non esclusa la
morte.

® (uando si farifornimento di carburante, il

cellulare e I'impianto PREMIUM devono re-
stare sempre spenti, perché le radiazioni elet-

tromagnetiche possono produrre delle scin-
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/N ATTENZIONE! (continua)

tille e causare cosi un incendio o un'esplo-
sione.

® L'impianto PREMIUM va spento quando ci
sireca in luoghi in cui ¢'é pericolo di esplo-
sioni. Seguire in tali casi le istruzioni del per-
sonale che si trova sul posto e/o la segnaletica.
Eventualmente spegnere anche il proprio cel-
lulare, che in certi luoghi potrebbe anch'esso
innescare un'esplosione. I luoghi a rischio di
esplosioni non sono generalmente molti, perd
avolte - non essendo tutti debitamente segna-
lati - puo succedere di non riconoscerli, espo-
nendosi cosi a gravi pericoli. Per questo ripor-
tiamo qui alcuni esempi di zone a rischio:

- zonein cuisi trovano tubature e serbatoi
contenenti sostanze chimiche;

- sottocoperta delle navi;

— aree in cui si trovano veicoli alimentati a
gas liquido (propano, butano o altro);

— luoghi in cui I'aria contiene sostanze
chimiche o polveri di vario genere (farina,
polveri metalliche eccetera);

— ogni luogo in cui & consigliato spegnere
il motore.

® Importante!

Quando ci si trova in luoghi potenzialmente pe-
ricolosi, seguire sempre le regole vigenti. Inoltre
si deve sempre spegnere I'impianto PREMIUM
laddove tenere acceso il cellulare sia vietato op-
pure possa risultare rischioso per via delle inter-
ferenze elettromagnetiche che esso causa.

Avvertenza

¢ Alcuneretiditelefonia mobile permettono di
inoltrare chiamate di emergenza anche quando
il cellulare non ¢ collegato all'impianto PRE-
MIUM. Il quadro strumenti del veicolo deve es-
sere pero acceso ed il cellulare deve ricevere suf-
ficientemente bene il segnale della rete. Selezio-
nare dal menu del telefono la voce “SOS*“.

® Sesiintende connettere tramite Bluetooth”,
e dunque senza I'ausilio di cavi, l'impianto PRE:
MIUM con un altro apparecchio, leggere atten-
tamente le avvertenze di sicurezza contenute

iel libretto delle istruzioni per I'uso. Gli appa-
ecchi che si connettono tramite Bluetooth® de-
‘ono essere assolutamente compatibili fra loro.
Solitamente gli apparecchi elettronici di-
pongono di una schermatura contro i segnali
' (alta frequenza). Alcuni perd non ne sono do-
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tati. In questo caso, i segnali RF dell'impianto
PREMIUM possono provocare dei disturbi.

e [nformarsi anche se nel proprio Paese vigono
speciali norme che regolamentano l'uso delle
cuffie e degli auricolari. €4

iguarda solo i veicoli: con impiante di predisposizione telefonica PREMIUM

Vienu principale del telefono

lcune funzioni base del telefono sono gestibili direttamente dal sistema radio-
avigatore. Per un quadro completo delle funzioni e dei comandi dell'impianto
i predisposizione telefonica PREMIUM, si veda il relativo libretto di istruzioni
. ilido per il veicolo che si possiede.

Bro-D&S1

000012345678910

00:05:08

Chiamate

i1. 92 Menu principale del telefono

ccoppiare il telefono con I'impianto PRE-
UM attenendosi alle istruzioniriportate
libretto corrispondente al modello di
vicolo che si possiede.

'remere il tasto (PHONE), aprendo cosi il
onu principale del telefono.

minata la procedura di accoppiamento tele-
i-impianto, possono trascorrere alcuni mi-
11 prima che i dati della rubrica del telefono
vhile accoppiato siano disponibili per il si-
cima radio-navigatore.

. lilicazioni del menu principale del telefono

. riga in alto, al centro dello schermo
11,92, si vede il nome del gestore telefonico

Fig. 93 |l menu principale del telefono a chiamata
in corso

(provider) della carta SIM del telefono connesso
all'impianto. Sulla seconda riga & indicato il
"nome" del telefono mobile connesso all'im-
pianto (nella figura: “FON 01%).

Nel corso di una telefonata, sulla riga in alto
sono visibili il numero dell'interlocutore (op
pure il testo con il quale lo si & eventualmente
memorizzato nella rubrica telefonica) e la du
rata della telefonata = fig. 93.

11 simbolo # segnala lo stato di attivazione defl
connessione Bluetooth™.

Le barre verdi a destra, in alto = Lig, 92 ovvero in
basso = fig. 93, rappresentano intensitn del we
gnale captato.
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Tasti di funzione del menu principale del tele-
fono

C]: acceltazione, effettuazione o messa in attesa
di una chiamata. Per visualizzare i numeri chia-
mati si deve consultare'elenco relativo, al quale
si accede dal menu principale del telefono

= pag. 128, “Registro delle chiamate”.

() fine della telefonata o rifiuto della chiamata
in ingresso.

SOSk per far partire, dopo un'ulteriore con-
ferma, la chiamata ad un numero per le emer-
genze. Se il provider la supporta, questa fun-
zione & disponibile anche quando il telefono che

si usa non é accoppiato all'impianto.

Casella voeale | e [(Memorio 2] - .‘ si tratta dei
tasti per le chiamate rapide, su ognuno dei quali
pud essere allocato un numero, al quale poi la

chiamata parte direttamente se si preme il tasto
= pag. 129.

apertura della tastiera numerica per la digi-
tazione dei numeri telefonici = pag. 124.

apertura della finestra pop up che con-
tiene gli elenchi delle chiamate. Sono visualizza-
bili solo i registri delle chiamate effettuate e rice-
vute tramite I'impianto PREMIUM = pag. 128,
“Registro delle chiamate”.

Disattiva microfono): per spegnere il microfono nel

corso di una telefonata. Quando il microfono &

spento, l'interlocutore che si trova all'altro capo
dell'apparecchio non & in grado di ascoltare cio
che viene detto.

(0 apertura della rubrica del telefono accop-
piato all'impianto = pag. 125. 4

Riguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

Digitazione dei numeri telefonici

Fig. 94 Digitazione di un numero telefonico

Accoppiare il telefono con l'impianto PRE-
MIUM attenendosi alle istruzioniriportate
nel libretto corrispondente al modello di
veicolo che si possiede.

Digitazione di un numero e attiva-
zione della chiamata

— Dalmenu principale del telefono, aprire
la tastiera numerica = fig. 94 premendo il
tasto di funzione in basso a sinistra

= pag. 123, fig. 92.

124 Tasto PHONE

- Digitare quindi sulla tastiera numerica
le cifre che formano il numero.

- In questo modo si scrive sulla riga di
immissione il numero telefonico che si in-
tende chiamare.

— Correzioni: per cancellare i caratteri
della riga di immissione uno alla volta, da
destra a sinistra, si deve premere il tasto di

funzione (a&).

~ Quando si & finito di scrivere il numero
corretto, premere il tasto di funzione (7).
Allora parte la chiamata al numero digitato
= pag. 131

Per i prefissi internazionali, al posto delle due
cifre iniziali (comunemente “00*) si pud utiliz-
zare il segno "+, Per farlo si deve tenere pre-
muto il tasto di funzione (@) con il triangolino
“¥*, al che si apre una finestra pop up conte-
nente i tasti di funzione (0) e (+). Dopo che si & in-
serito il carattere desiderato nella riga di digita-
zione, la finestra pop up si chiude. Se non si di-
gita nulla, la finestra pop up si chiude automati-
camente dopo alcuni secondi.

tasti “asterisco” [ e “cancelletto” (#) svolgono

& stesse funzioni cui sono preposti quando si

rovano sulla tastiera del telefono, che consi-
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stono solitamente nella trasmissione di segnali
audio nel corso delle telefonate = pag. 132, “Tra-
smissione della tonalita DTMF*. 4

selezione dei numeri telefonici memorizzati

iquarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

rofilo dell'utente

‘coppiare il telefono con l'impianto PRE-

IUM attenendosi alle istruzioniriportate

I libretto corrispondente al modello di
icolo che si possiede. Allora si carica il
ifilo utente memorizzato.

([ati della rubrica = pag. 125, gli elenchi delle

lamate = pag. 128 e i numeri salvati sui tasti
le chiamate rapide = pag. 129 vengono me-
rizzati dall'impianto PREMIUM per il profilo
nte attivo. Tornano a disposizione

l¢'utente nel momento in cui la carta SIM rela-

tiva viene nuovamente accoppiata con l'im-
pianto PREMIUM.

La memoria dell'impianto pud essere aggior-
nata impartendo un comando apposito, qualora
nel frattempo alcuni dei dati memorizzati nella
carta SIM siano stati modificati = pag. 141, “Im-
postazioni del telefono®.

L'impianto PREMIUM pud memorizzare al mas-
simo tre profili utenti. Per poter aggiungere il
profilo di un ulteriore utente, se ne deve prima
cancellare uno. In questo caso, consultare le
istruzioni dell'impianto PREMIUM relative al
modello di veicolo che si possiede. 4

jvarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

brica telefonica

| Bro-0&52

' B Cellul.1 000010987654321

Bro-0654

95 Rubrica telefonica

' /ipertura della rubrica

| 2 rubrica si apre premendo, dal menu
pincipale del telefono, il tasto di funzione

ag. 123, fig. 92 (] situato in basso a de-

Fig. 96 Visualizzazione di una voce contenuta
nella rubrica

stra = fig. 95. B

Tasto PHONE 125



Chiamata ad un utente il cui numero &
presente nella rubrica
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— Aperto il menu della rubrica telefonica,
spostare il cursore a scorrimento verso il
basso in modo da visualizzare le altre voci
dell'elenco.

— Sesivuole cercare una voce all'interno
della rubrica, premere il tasto di funzione
= pag. 126, “Ricerca delle voci con-
tenute nella rubrica“.

— Quindi, premendovi sopra, selezionare
la voce dalla colonna a sinistra. Allora
parte la chiamata al primo dei numeri me-
morizzati nella rubrica per la voce selezio-
nata = pag. 131.

Visualizzazione delle informazioni re-
lative alle voci della rubrica

— Selezionare una voce della rubrica pre-
mendo il tasto di funzione (@) posto alla
sua destra. Allora appaiono visualizzati i
numeri telefonici corrispondenti alla voce
selezionata = pag. 125, fig. 96.

— Premendo su un numero si fa partire la
chiamata.

— Se si preme il tasto di funzione che si
trova alla destra di un numero, si accede
alla finestra di modifica di tale numero
= pag. 127, fig. 99.

— Per le modifiche, procedere come de-
scritto a = pag. 127, “Modifica dei numeri
telefonici®.

Dopo il primo accoppiamento telefono-im-
pianto, possono trascorrere alcuni minuti prima
che i dati della rubrica del telefono mobile ac-
coppiato siano disponibili per il sistema radio-
navigatore. Consultare le istruzioni dell'im-
pianto PREMIUM relative al modello di veicolo
che si possiede.

La rubrica si pud aprire anche nel corso di una
telefonata. €4
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Ricerca delle voci contenute nella rubrica

Bra-0667

Voci adatte

Tutte le voci |

e

Pater

Petrulia

| Bra-0668

Fig. 97 Finestra per la ricerca delle voci contenute
nella rubrica telefonica

Aprire la rubrica nel modo descritto a
= pag. 125, “Apertura della rubrica®.

126 Tasto PHONE

Fig. 98 Risultati della ricerca nella rubrica

— Se si vuole cercare una voce all'interno
della rubrica occorre premere, dal menu
della rubrica telefonica, il tasto di funzione

— pag. 125, fig. 95 (Cerca) = fig. 97.

_ Per scrivere nella finestra di ricerca, ser-
virsi della tastiera visualizzata sullo
schermo.

Se si vuole aprire la finestra di digita-
‘ione dei numeri e dei caratteri speciali,
yremere il tasto di funzione [#+). Se si vuole
ipristinare la modalita di digitazione delle

‘ttere, premere su (A-Z).

[ caratteri selezionabili sono solo quelli
\e permettono di formare inomie/oinu-
\1eri corrispondenti alle voci presenti
lla rubrica. All'interno del tasto di fun-
e posto accanto alla riga di immis-
ione appare via via indicato il numero
lle voci che corrispondono alla se-
|enza di caratteri che si e digitata (nella
i ura = pag. 126, fig. 97 (4)).

WV odifica dei numeri telefonici
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— Sesivogliono cancellare, da destra
verso sinistra a partire dal punto in cui si
trova il cursore, i caratteri contenuti nella
riga di digitazione, bisogna premere il
tasto di funzione ().

—  Per visualizzare 1'elenco delle voci an-
cora selezionabili, premere il tasto di fun-
zione che si trova a fianco dellariga di digi-
tazione = pag. 126, fig. 98.

~ Quindi selezionare il numero nel modo
descritto nel capitolo riguardante la ru-
brica telefonica = pag. 125.

Per ulteriori informazioni sulle finestre di digita-
zione, si veda=> pag. 11, “Finestre diinserimento
dei dati”. 4

jarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

1y 99 Moedifica di un numero telefonico

| vionare dalla rubrica o dagli elenchi
(1l chiamate il numero che si intende

| umeri memorizzati nella rubrica o negli elenchi delle chiamate sono modifica-
11 (ad esempio aggiungendovi il prefisso internazionale).

modificare, procedendo nel modo de-
scritto nel capitolo relativo (ad es.

= pag. 126, “Ricerca delle voci contenute
nella rubrica®).

— Tl cursore della riga di digitazione si
sposta per mezzo dei tasti con le frecce ()

e>).

_ Perscrivere a fianco del cursore, servirsi
della tastiera visualizzata sullo schermo.

— Sesivogliono cancellare, da destra
verso sinistra a partire dal punto in cui si
trova il cursore, i caratteri contenuti nella
riga di digitazione, bisogna premere il
tasto di funzione ().

Tasto PHONE 127
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— Premendo infine il tasto di funzione (1)
sifa partire la chiamata al numero visualiz-
zato.

- Per chiudere la finestra di digitazione,
premere su ().

Le voci della rubrica telefonica che si modifi-
cano (ad esempio aggiungendo loro il prefisso
internazionale) dal sistema radio-navigatore
non vengono memorizzate per tutte le funzioni,
ma solo per le chiamate dal veicolo.

Una volta eseguita la chiamata, il numero rela-
tivo resta memorizzato nell'elenco delle chia-
mate effettuate dal veicolo = pag. 128, “Registro
delle chiamate®.

Per la modifica delle voci contenute nella ru-
brica del telefono, consultare le istruzioni per
l'uso specifiche del telefono che si possiede.

Per poter aggiornare in maniera diretta i dati
memorizzati nel sistema qualora quelli della ru-
brica del telefono o della carta SIM fossero stati
modificati, bisogna aprire il menu delle
impostazioni del telefono = pag. 141. 4

Riguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

Registro delle chiamate

I numeri che si sono chiamati per mezzo dell'impianto PREMIUM o dai quali si
sono ricevute telefonate restano memorizzati negli elenchi del cosiddetto "registro
delle chiamate", dai quali sono anche in seguito selezionabili.

Microfono
spento

Fig. 100 Selezione di uno degli elenchi delle chia-
mate dal menu principale del telefono

I'numeri che restano memorizzati sono
esclusivamente quelli che si sono chia-
mati, o da cui si sono ricevute telefonate,
attraverso l'impianto PREMIUM del vei-
colo. Gli elenchi delle chiamate memoriz-
zati sul telefono non vengono trasmessi
all'impianto installato sul veicolo.

~ Dopoaver aperto il menu principale del
telefono, premere il tasto di funzione

= fig. 100 (Chiamate).

128 Tasto PHONE

- Nella finestra pop up che si apre subito
dopo selezionare, premendovi sopra,
I'elenco di chiamate contenente il numero
che si sta cercando. Fatto cio, sullo
schermo appare visualizzato I'elenco rela-
tivo. I recapiti telefonici per i quali si & me-
morizzato un nome appaiono indicati non
con il numero ma appunto con il nome
corrispondente.

— Per far partire la chiamata all'utente se-
lezionato si deve premere sul numero o sul
nome relativo = pag. 131.

Premendo il tasto di funzione (@) si visualizzano
altre informazioni concernenti il numero me-
morizzato. Da questo menu si pud anche modi-
ficare il numero appena prima di chiamarlo

= pag. 127, “Modifica dei numeri telefonici“.

® (Senza rispostal: elenco delle chiamate ricevute
sull'impianto PREMIUM alle quali non si & ri-
sposto.

® (Effettuate]: elenco delle chiamate fatte partire
dall'impianto PREMIUM.

° elenco delle chiamate ricevute
sull'impianto PREMIUM alle quali si & risposto. P

(

Quando un numero & salvato nella rubrica con
un nome, al suo posto sullo schermo appare vi-
sualizzato il nome corrispondente.

e chiamate in ingresso per le quali si & declinata
a risposta premendo il tasto di funzione () re-
stano memorizzate all'interno dell'elenco delle
elefonate cui si & risposto.
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Gli elenchi delle chiamate sono sempre subordi-
nati al profilo dell'utente che le ha effettuate o ri-
cevute. Sono disponibili quando la carta SIM re-
lativa e accoppiata con 'impianto PREMIUM
= pag. 125, “Profilo dell'utente”. 4

‘iguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

Aemorizzazione di numeri sui tasti per le chiamate rapide

1 ognuno dei cinque tasti riservati alle chiamate rapide, compresi fra
(Memoria 6), $i pud memorizzare un numero telefonico. Il tasto(Casella vocale] & riser-

vato al numero della casella vocale (o segreteria telefonica) dell'utente.

Elenco chiamate

b Rubrica telefonica

Bra-D657

Provider
FON 01
SR s s
Memeria 2

' Casella vocale

f Memoeria 4
e ——
Memoria 6

Bro-0653

101 Digitazione e modifica dei numeri per le
nate rapide

0 il primo accoppiamento telefono-
pianto, sui tasti per le chiamate rapide,

si trovano all'interno del menu princi-
« del telefono, non sono ancora memo-
ati numeri telefonici = pag. 123, fig. 92.

morizzazione di numeri sui tasti li-

Ouando si preme su un tasto per le

umate rapide ancora libero, si apre il

nu delle chiamate rapide, dal quale &
j1nibile inserire un nome ed il relativo

. nnero telefonico.

Fig.- 102 Menu principale del telefono con un tasto
per le chiamate rapide su cui si @ appena memoriz-
zato un nuovo numero

- Premendo il tasto di funzione

= fig. 101 si accede alla finestra di

digitazione del nome = pag. 12, “Finestra
di digitazione per la composizione libera
di un testo®.

— Premendo il tasto di funzione si
accede alla finestra di digitazione del nu-
mero. Digitare il numero. Perla digitazione
e la modifica dei numeri si veda il capitolo
“Modifica dei numeri telefonici*

= pag. 127.

— Selezionare I'elenco dal quale si vuole
copiare il numero telefonico premendo il
tasto di funzione [Elenco chiamate] oppure
(Rubrica).

Tasto PHONE 129
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— Se si desidera cancellare tutto quanto
scritto nella riga di digitazione, premere il

tasto di funzione (i) e poi confermare con o2 N :
@ep — Se si vuole modificare il numero o il

Riguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

 Le telefonate

Modifica dei numeri o dei nomi asso-
ciati ai tasti per le chiamate rapide

| ¢

- Quando nella finestra di digitazione del
menu delle chiamate rapide si sono inse-
riti tutti i dati, premere il tasto di funzione

= fig. 101 (CK).

— Il nome digitato appare poi indicato

all'interno del tasto per le chiamate rapido
relativo (nel menu principale del telefono)
= pag. 129, fig. 102, al quale resta associato
il numero telefonico che gli si & assegnato.

Le telefonate per mezzo dei tasti per
le chiamate rapide

— Per far partire la chiamata diretta al nu-
mero memorizzato su uno dei tasti per le

chiamate rapide, & sufficiente premere il
tasto relativo = pag. 131.

130 Tasto PHONE

nome associato ad un determinato tasto
per le chiamate rapide, occorre tenere pre-
muto il tasto corrispondente fino a che
non si apre il menu delle chiamate rapide
= pag. 129, fig. 101,

— Quindi cambiare il nome e/o il numero
aprendo la relativa finestra di digitazione

oppure selezionandone un altro dalla ru-

brica telefonica o dagli elenchi delle chia-
mate.

[ numeri allocati sui tasti per le chiamate rapide
restano memorizzati nell'impianto, ma sono di-
sponibili solo quando la carta SIM del telefono
relativo & accoppiata con I'impianto PREMIUM
= pag. 125, “Profilo dell'utente*.

Tasto per le chiamate rapide (Casella vocale
Neanche al tasto (Cosella vocale) & inizialmente as-

sociato un numero, in quanto tale numero di-
pende dal provider e dal Paese dell'utente. Perd
il nome di questo tasto non & modificabile. Si
consiglia di memorizzarvi il numero della pro-
pria segreteria telefonica, in modo da potersi
connettere velocemente con essa ed ascoltare gli
eventuali messaggi ricevuti. 4

~ 000012345678910

00:05:08

[ Bro-0858.

| Bra-D670

Fi5.103 1l menu principale del telefone durante
ima telefonata

(uando sirisponde al telefono o lo fala
rsona che si & chiamata, il menu princi-
1/le del telefono attiva subito la schermata
w1 le telefonate in corso = fig. 103.

hiamate in ingresso

l.e chiamate che si ricevono sono se-
1ialate sullo schermo dalla scritta
Chiamata in ingresso” seguita dal numero
v!I'apparecchio dal quale si viene chia-
11i. Se tale numero & memorizzato nella
ulirica con un nome, al suo posto sullo
«liermo appare visualizzato il nome corri-
pondente.

Se si vuole rispondere, premere il tasto
I linzione ().

Se si desidera non rispondere, premere
tasto di funzione ().

urante la telefonata...

~¢ nel corso di una telefonata si preme
i 1asto di funzione (), la telefonata viene
niierrotta e “trattenuta” (sullo schermo
pare la scritta “Telefonata trattenuta®).
i1nifica che la connessione resta, ma che
I ndio @ disattivato.

Fig. 104 Trasmissione della tonalita DTMF

— Perriattivare I'audio, premere di nuovo
il tasto di funzione (7).

— Senel corso di una telefonata si preme
il tasto di funzione ), 1a connessione viene
interrotta e la telefonata termina. Il menu
principale del relefono siriapre allora auto-
maticamente = pag. 129, fig. 102.

Le telefonate "in parallelo"

— Nel corso di una telefonata, premere il
tasto di funzione (7). La telefonata viene in-
terrotta e “trattenuta” (si veda sopra)

= pag. 131, “Durante la telefonata...”.

— Quindi effettuare una chiamata digi-
tando un numero = pag. 124 o selezionan-
dolo dalla memoria = pag. 125.

- In questo modo ci si connette ad un se-
condo apparecchio. Poi si potra “commu-
tare” da una linea all'altra come descritto
qui di seguito.

Tasto PHONE 131
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“Attesa” e commutazione fra due
linee

— Sesiviene chiamati mentre si & al tele-
fono, sotto il numero dell'apparecchio con
cui si e gia connessi (o il nome della per-
sona ad esso associata se memorizzato
nella rubrica) appare il numero o il nome
di chi sta chiamando (“funzione di at-
tesa“).

- Se si desidera non rispondere alla se-
conda telefonata, premere sulla riga
“Chiamata in ingresso” il tasto di funzione

O

- Sesivuolerispondere alla seconda tele-
fonata, premere sulla riga “Chiamata in
ingresso” il tasto di funzione (). In questo
caso la prima telefonata si interrompe, ma
la connessione resta attiva (sullo schermo
appare la scritta “Telefonata trattenuta®).

- Sesi preme il tasto di funzione (] della
riga “Telefonata trattenuta®, si riattiva la
prima telefonata mentre la seconda viene
“messa in attesa“. In questo modo si pud
passare da una linea all'altra.

132 Tasto PHONE

- Premendo infine il tasto di funzione ()
si chiude il collegamento telefonico con il
numero visualizzato nella riga relativa.

Trasmissione della tonalita DTMF

Ad ogni tasto del telefono corrisponde una certa
"tonalita DTMF". Le tonalita DTMF vengono uti-
lizzate solitamente per le password telefoniche e
per selezionare opzioni dei “call center*.

Qualora si dovesse digitare un tasto per trasmet-
tere una tonalita DTMF nel corso di una telefo-
nata, aprire la tastiera premendo il tasto di fun-
zione che si trova in basso a sinistra e seguire poi
le istruzioni = pag. 131, fig. 104 (ad esempio: “Se
desidera parlare con un nostro operatore, prema
il tasto (3)).

Tenendo premuto un tasto, se ne memorizza la
tonalita DTMF nel telefono. Quando poi si dovra
trasmettere tale tonalita DTMF, lo si potra fare
anche selezionando la voce corrispondente
della rubrica (cfr. = pag. 126).

Se si preme nella finestra di digitazione il tasto di
funzione (OTMF), la sequenza di caratteri presente
sulla riga di digitazione viene fatta ascoltare
come serie di impulsi sonori DTMF.

Siricordi tuttavia che, se si vuole ascoltare la se-
quenza digitata in versione DTMF, & necessario
che il segno “+" non compaia, altrimenti la serie

sonora DTMF si interrompe. 4

Tasto SETUP
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Menu principale delle impostazioni (Setup)

Dal menu principale delle impostazioni si deve prima selezionare il settore rela-
fivo alle impostazioni che si vogliono modificare.

1.105  La finestra di selezione del menu princi-
wile delle impostazioni

Premere il tasto (SETUP), aprendo cosi il
menu principale delle impostazioni.

'remendovi sopra, selezionare il settore
clutivo alle impostazioni che si vogliono
nodificare.

e sivuole tornare indietro all'ultimo
nenu attivo, premere il tasto di funzione

liz. 105 ().

"noramica dei menu delle impostazioni

i) per modificare, relativamente alla moda-
i1 radio, le funzioni dei tasti con le frecce, di
jelli di memorizzazione, delle memorie e dei
csagei TMC = pag. 134, “Impostazioni della

Pachin®,

i) per modificare la modalita di visualizza-
e della cartina e selezionare i simboli che vi
opliono far apparire = pag. 135, "Imposta-

(i della cartina®.

(Programma traffico): per selezionare l'emittente

TMC e il settore di applicazione dei messaggi sul
traffico = pag. 136, “Impostazioni della fun-
zione dei messaggi sul traffico”.

(Display): per regolare la luminosita dello schermo,
selezionare la modalita diurna o notturna di vi-
sualizzazione della cartina e per attivare o disat-
tivare il segnale acustico di conferma dei co-
mandi tattili = pag. 137, “Impostazioni dello
schermo®.

per modificare le impostazioni relative
all'ascolto e alla visualizzazione dei file in for-
mato MP3 e per attivare o disattivare la connes-
sione con le periferiche esterne = pag. 137, “Im-

postazioni "media"".
(Navigaziene): per modificare le impostazioni rela-

tive alle istruzioni vocali del navigatore, memo-
rizzare o modificare 1'indirizzo di casa e avviare
la simulazione da un punto di partenza selezio-
nato manualmente = pag. 138, “Impostazioni
della navigazione".

per modificare le impostazioni di si-
stema quali la lingua e I'ora e per annullare o
cancellare le modifiche alle impostazioni me-
morizzate all'interno dei vari settori = pag. 139,
“Impostazioni di sistema®”.

per modificare le impostazioni relative
alla lingua del DVD video inserito nel lettore e
per selezionare il formato dello schermo.
Quando & attiva una sorgente "media"
esterna®” & possibile anche selezionare il for-
mato audio/video = pag. 140, “Impostazioni
video". Inoltre da qui si regolano le impostazioni
della TV = pag. 57, “Impostazioni TV".

[Telefonc): per aggiornare la rubrica telefonica me-
morizzata nell'impianto, cancellare gli elenchi
delle chiamate e modificare la programmazione P

Optional! Solo per i veicoli in cui & installato un tuner TV = pag. 46. Consultare il libretto di istruzioni al-

cpato al prodotto.

Tasto SETUP 133
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dei tasti per le chiamate rapide = pag. 141, “Im-
postazioni del telefono”. 4

Impostazioni della radio

Setup Radio

Tasti freccia » Elenco

i ——

Tasti di preselezione P Tastil.

[ [ Traffic Program

————
| Aftuale emittente TMC: Radio 1

| Emittente TMC pref.: - » Automatico

Bra-0629

Fig. 106 |l menu delle impostazioni della radie

Al menu delle impostazioni della radio si
accede premendo prima il tasto e
poi il tasto di funzione = fig. 106.

Selezione dell'elenco da gestire per
mezzo dei tasti con le frecce

— Dal menu delle
impostazioni della radio, premere il tasto
di funzione che si trova a fianco dei

tasti con le frecce].

- Premendo quindi su op-
pure (Memoria emittenti), selezionare 1'elenco

che, a modalita radio attiva, si vuole che
funga da riferimento per i tasti con le
frecce. Se si sceglie (Memoria emittenti), quando
poi si cambiera emittente per mezzo dei
tasti con le frecce, le emittenti seleziona-
bili saranno esclusivamente quelle pre-
senti nell'elenco delle emittenti memoriz-
zale = pag. 17, “Selezione delle emittenti
memorizzate". All'interno del menu prin-
cipale della radio, sulla parte superiore si-
nistra dello schermo, si vede allora la
scritta “Memoria®.

134 Tasto SETUP

Scelta dei tasti di preselezione da vi-
sualizzare

-~ Dal menu delle
impostazioni della radio, premere il tasto
di funzione che si trova a fianco dei

tasti di preselezione |,

- Nella finestra pop up che si apre subito
dopo selezionare, premendovi sopra, i
tasti di preselezione che si vogliono visua-
lizzare all'interno del menu principale
della radio.

Attivazione e disattivazione dei mes-
saggi sul traffico

- Per attivare e disattivare la funzione dei
messaggi sul traffico occorre premere, dal
menu delle impostazioni della radio, il
tasto di funzione

= pag. 20, “Funzione TP (Traffic Program)
per le notizie sulla viabilita“. Quando il
checkbox contiene un segno di spunta ¢,
significa che la funzione dei messaggi sul
traffico & attiva.

Selezione dell'emittente TMC

- Nel menu delle

impostazioni della radio, dentro al tasto di
funzione (Attuale emittente TMC: ...), & indicato il
nomedell'emittente TMC selezionata peri
messaggi sul traffico.

- Premere il tasto di funzione posto a

fianco di (Emittente TMC pref.) e selezionare poi

nella finestra pop up successiva I'emit-
tente TMC che si vuole attivare.

— Se si sceglie I'opzione (Auvtomatica), I'emit-
tente TMC sara scelta automaticamente
dall'impianto.

Cancellazione dall'elenco delle emit-
tenti memorizzate

— Aperto il menu delle

impostazioni della radio, spostare il cur-
sore ascorrimento completamente verso il
basso in modo da visualizzare il tasto di
funzione (Cancella elenco in memorial.

- Quindi premere il tasto di funzione
[Cancella elenco in memoria) € confermare. Fatto
i, tutte le emittenti memorizzate sa-
ranno cancellate = pag. 16, “Memorizza-
rione delle emittenti radiofoniche”.

Impostazioni della cartina
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Emittente TMC

Qualora viaggiando si perdesse il segnale
dell“emittente TMC" selezionata, il sistema si
sintonizza automaticamente sull'emittente
TMC meglio ricevuta fra quelle che trasmettono
notiziari sul traffico relativi al settore selezio-
nato. Il nome dell'emittente TMC dalla quale si
ricevono i messaggi & visibile all'interno del
menu delle impostazioni della radio. 4

menu delle impostazioni della cartinasi
1wcede premendo prima il tasto [SETUP] e

i il tasto di funzione (Carfina).

wsizione della finestra supplemen-
re
Dal menu delle

11 postazioni della cartina, premere il
lo di funzione che si trova a fianco della

nistra supé|emen1c|re 3

Premere quindi su 0 (Sinistra), sele-
1ando in tale modo la posizione della
stra supplementare rispetto alla car-

| —» pag. 117.

ozione dei simboli da visualizzare
la cartina

Dal menu delle
ostazioni della cartina, premere il
|10 di funzione (Dettagli cartina). In questo
lo si accede al menu di selezione della
(cporia dei punti di interesse.

simboli visualizzabili sulla cartina cor-
pondono alle categorie selezionabili di
|t diinteresse = pag. 80, “Categorie di
it di interesse selezionabili®.

— Premendovi sopra, selezionare cid che
sivuole visualizzare sulla cartina

= pag. 77, ": selezione della categoria dei
puntidiinteresse”. Le opzioni selezionate,
che sono contrassegnate dal segno di
spunta all'interno del quadratino del che-
ckbox relativo ™, appaiono visualizzate in
basso, nella riga di digitazione.

— Per disattivare la funzione si deve pre-
mere sull'elemento selezionato in modo
da far scomparire il segno di spunta dal
checkbox [. Allora il simbolo relativo
scompare dalla riga di digitazione.

— Premendo sul tasto di funzione (Nessuno),
si eliminano tutti i simboli selezionati.

Visualizzazione dei simboli dei "pre-
feriti"

— Dal menu delle

impostazioni della cartina, premere il
tasto di funzione che si trova a fianco di
(Simbolo dest. preferita). In questo modo si attiva
e disattiva il quadratino del checkbox con
rispondente. Quando il checkbox ¢ attivo
[, isimbolirelativi alle mete memorizzate
come "preferite” appaiono visualizzat
sulla cartina =» pag. 115. 4
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Impostazioni della funzione dei messaggi sul

traffico

Setup traffico

Emittente TMC pref. :

| Automatico

Filtro TMC > Tutte

e
[] Traffic Program

Fig. 107 Il menu delle impostazioni per i messaggi
sul traffico

Al menu delle impostazioni per i messaggi
sul traffico si accede premendo prima il
tasto e poi il tasto di funzione
(Frogramme weffic),

Selezione dell'emittente TMC

- Dal menu delle impostazioni per i mes-
saggi sul traffico, premere il tasto di fun-
zione posto a fianco di e
selezionare poi, nella finestra pop up suc-
cessiva, l'emittente TMC che si vuole atti-
vare.

- Sesisceglie I'opzione (Automatica), I'emit-
tente TMC sara scelta automaticamente
dall'impianto.

Selezione dei messaggi da visualiz-
zare

~ Dal menu delle impostazioni per i mes-
saggi sul traffico, premere il tasto di fun-
zione posto a fianco di e selezio-
nare poi, nella finestra pop up successiva, i
messaggi TMC che si vogliono visualiz-
zare.

136 Tasto SETUP

— Se si opta per (Perc. originario), sullo
schermo appariranno, nel corso della na-
vigazione guidata, solo i messaggi TMC re-
lativi ai problemi di traffico segnalati lungo
il percorso programmato.

~ Se si opta per (Tutti), il sistema segnalera
e fara visualizzare tuttii messaggi TMC che
via via riceve dall'emittente selezionata.

Attivazione e disattivazione dei mes-
saggi sul traffico

— Per attivare e disattivare la funzione dei
messaggi sul traffico occorre premere, dal
menu delle impostazioni per i messaggi sul
traffico, il tasto di funzione (Programma troffico)
= pag. 20, “Funzione TP (Traffic Program)
per le notizie sulla viabilita“. Quando il
checkbox contiene un segno di spunta @,
significa che la funzione dei messaggi sul
traffico & attiva.

Qualora viaggiando si perdesse il segnale
dell'emittente TMC selezionata, il sistema si sin-
tonizza automaticamente sull'emittente TMC
meglio ricevuta fra quelle che trasmettono noti-
ziari sul traffico relativi al settore selezionato. 11
nome dell'emittente TMC dalla quale si rice-
vono i messaggi & visibile all'interno del menu
delle impostazioni della radio.

Quando & selezionata l'opzione “avtematica®, la
ricerca dell'emittente TMC ha luogo sempre in
maniera automatica sulla base del criterio rap-
presentato dalla qualita della ricezione. 4
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Impostazioni dello schermo

La luminosita dello schermo e la modalita di visualizzazione della cartina sono
automatiche, ma le si puo anche regolare manualmente. Il “suono di conferma®,
vale a dire il segnale acustico di conferma dei comandi tattili, puo essere attivato

e disattivato.

Al menu delle impostazioni dello schermo
si accede premendo prima il tasto (SETUP) e

poi il tasto di funzione [Display).

Luminosita

Dal menu delle impostazioni dello
schermo, premere il tasto di funzione a
ianco di al che si apre una fine-
tra pop up dalla quale si puo regolare la
liiminosita dello schermo.

Se si vuole che la luminosita dello
‘hermo si adegui automaticamente
I'intensita della luce rilevata dai sensori
Il'apparecchio, premere il tasto di fun-

me [Automatica).

Se si preferisce regolare la luminosita
I llo schermo manualmente, premere
1o degli altri tasti di funzione.

orno / notte

hal menu delle impostazioni dello
«lrermo, premere il tasto di funzione a

1.nco di (Gierno/notte], al che si apre una fi-
Jra pop up dalla quale si puo selezio-
re la modalita preferita.

1postazioni "media"

— Sesivuole che la cartina adatti automa-
ticamente l'impostazione giorno/notte,
che viene selezionata indirettamente te-
nendo spente le luci o accendendole, pre-

mere il tasto di funzione (Avtomatica).

— Perla selezione manuale diretta, pre-

mere su oppure su (Nette).

Segnale acustico di conferma

- Dal menu delle impostazioni dello
schermo, premere il tasto di funzione a

fianco di (Svono di conferma). Cosi facendo si

accede alla finestra pop up relativa.

~ Tl segnale acustico di conferma dei co-
mandi tattili si attiva e disattiva poi sele-
zionando rispettivamente (57 e (No).

@ Avvertenza

Siricordi che le impostazioni manuali possono
in certi casi provocare un peggioramento della
qualita delle immagini visibili sullo schermo,
dato che questo non si adegua automaticamente
ad eventuali mutamenti delle condizioni di
luce. 4

nenu delle impostazioni "media”si ac-
| premendo prima il tasto (SETUP] e poi il
o di funzione (Media).

I'cr attivare un quadratino checkbox ™
I davanti a una voce dell'elenco, oc-
1 premere il tasto di funzione corri-
indente. Se lo si preme una seconda

1, il checkbox si disattiva (.

Tasti di funzione del menu delle impostazioni
"media"

attivazione della sorgente
audio/video esterna®® sui veicoli che dispon-
gono del tuner TV = pag. 46.

(Atfivazione ingresso AUX): attivazione della sorgente

audio esterna.

Disatfiva neme artista/titole): Visualizzazione, per i CD

audio con testo e i file MP3, del solo nome del file P
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o della cartella al posto del nome dell'interprete
e del titolo del brano = pag. 32.

(Con sottocartelle): inclusione, per l'ascolto, di tutti i

file MP3 contenuti nelle cartelle subordinate

sulla base dell'ordine di tali cartelle = pag. 33,
“Sequenza di ascolto dei file MP3 e delle relative
cartelle”. 4

Impostazioni della navigazione

Setup navigazione

| [[] Tre possibili percorsi alternativi

Istruzioni navigatore ' Abilitate
! Ora display | » Ora di arrivo
| Definizione indirizzo di casa

| Ulterlori impostazioni di navigazione

| Bro-0650

Fig. 108 Il menu delle impostazioni della naviga-
zione

Al menu delle impostazioni della naviga-
zionesi accede premendo prima il tasto

SETUP) e poi il tasto di funzione (Navigazione).

Visualizzazione di tre percorsi possi-
bili

— La funzione di calcolo di tre possibili
percorsi per la stessa destinazione si attiva
e disattiva premendo, all'interno del menu
delle impostazioni della navigazione, il
tasto di funzione (Tre possibili percorsi alternativi).
Quando il checkbox contiene un segno di
spunta [, significa che la funzione rela-
tiva e attiva = pag. 105.

Istruzioni vocali del navigatore

— Dal menu delle impostazioni della na-
vigazione, premere il tasto di funzione a
fianco di (lstruzioni navigatore). Cosi facendo si
accede alla finestra pop up relativa

= pag. 139,

2 Optional.
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Indicazione oraria

- Dal menu delle impostazioni della na-
vigazione, premere il tasto di funzione a
fianco di (Ora display). Quindi, nella finestra
pop up successiva, scegliere
oppure L'indicazione oraria
impostata appare sulla cartina nel corso
della navigazione guidata = pag. 113.

Memorizzazione o modifica dell'indi-
rizzo "di casa"

- Dal menu delle impostazioni della na-
vigazione, premere il tasto di funzione
(Definizione indirizzo di casa) = pag. 91, “Modi-
fica dell'indirizzo di casa memorizzato®.

Modalité demo (simulazione)

- Dal menu delle impostazioni della na-
vigazione, premere il tasto di funzione

[Ulteriori impostazioni di navigazione).

- Per attivare e disattivare la modalita
demo occorre poi premere, dal menu
Ulteriori impostazioni di navigazione, il
tasto di funzione (Modalita demo). Quando il
checkbox contiene un segno di spunta ¢,
significa che la modalita demo & attiva

=> pag. 139, “Modalita demo*“.

— Lamodalita demo consente di selezio-
nare manualmente un luogo diverso oltre

a quello in cui ci si trova effettivamente.
Selezionare tale luogo sulla cartina cosi
come si fa per le destinazioni => pag. 82. P

Inserimento del dato relativo alla ve-
locita media per il calcolo della du-
rata del viaggio

— Dal menu delle impostazioni della na-
vigazione, premere il tasto di funzione

(Ulteriori impostazioni di navigazione ).

-~ Dal menu

Ulteriori impostazioni di navigazione,
premere il tasto di funzione

[@-Velocita media calcolo tempi] e selezionare poi,
nella finestra pop up successiva, (Massima),
[Media) oppure = pag. 139, “Velocita

media®“.

Aodalité demo

| 1 modalita demo permette di simulare una ses-
one di navigazione guidata. Una volta che il
wigatore & giunto alla meta finale virtuale, la
nulazione ricomincia dall'inizio. Per uscire
illa modalita demo ed attivare eventualmente
1na sessione di navigazione guidata “vera*, si
eve interrompere la navigazione guidata simu-
1anello stesso modo di come si fa per quella
le.

ito che in questo caso il navigatore deve tor-
e ad orientarsi, quando il numero di satelliti
~evutinon & molto elevato é possibile che passi
11 po'di tempo prima che il navigatore riesca ad
lontificare il luogo in cui ci si trova effettiva-
i-nte. Si consiglia di percorrere alcuni metri

postazioni di sistema
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con il veicolo per cercare un punto in cui la rice-
zione dei segnali satellitari & migliore.

Istruzioni vocali del navigatore

(Disabilitate]: le istruzioni vocali del navigatore non
vengono fatte ascoltare.

(Dinamico): le istruzioni vocali emesse dal naviga-
tore vengono fatte ascoltare solo quando non si
sta percorrendo l'itinerario originariamente
programmato (dal quale si & deviato a causa di
code segnalate, lavori in corso o altre ragioni).
Questa impostazione & consigliata per i percorsi
abituali, per i quali di norma non si utilizza il na-
vigatore ma solo la funzione "dinamica" di se-
gnalazione di eventuali code = pag. 109, “Navi-
gazione dinamica con la funzione TMC (Traffic
Message Channel) attiva”. Le istruzioni vocali si
riattivano automaticamente in caso di modi-
fiche dell'itinerario programmato (sullo
schermo: (Istruzioni navigatore ) [ Abilitate]).

(Abilitate): le istruzioni vocali del navigatore ven-

gono fatte ascoltare interrompendo la sorgente
sonora attiva = pag. 106, “Istruzioni per il per-

corso da seguire”.

Velocita media

Sulla base del dato relativo alla velocita media, il
navigatore calcola, al momento del calcolo
dell'itinerario, I'ora di arrivo ovvero la durata del
viaggio stimata. Tale indicazione appare visua-
lizzata sullo schermo quando la funzione rela-
tiva e stata attivata = pag. 138, “Indicazione
oraria", 4

l'menu delle impostazioni di sistema si
‘de premendo prima il tasto (SETUF) e
| tasto di funzione (Sistema).

\odifica delle impostazioni di si-
oma

il menudelle impostazionidi sistema,
|romere uno dei tasti di funzione visualiz-
i1 selezionare poi nella finestra pop up

. I one desiderata.

- In questo modo si seleziona la lingua
dei testi parlati e di quelli scritti, si modifi-
cano le unita di misura della temperaturae
delle distanze o si cambia il formato della
data e dell'ora.

Ripristino delle impostazioni standard

- Dal menu delle
impostazioni di sistema, premere il tasto di

funzione [Impostazioni standard ). »

Tasto SETUP 139



|
|
]

Fascicolo 3.4 RNS 510

— All'interno del menu delle
impostazioni di sistema, per attivare un
quadratino checkbox [¥ posto davanti a
una voce dell'elenco occorre premere il
tasto di funzione corrispondente. Se lo si
preme una seconda volta, il checkbox si di-
sattiva [].

- Selezionare in questo modo le imposta-
zioni che si vogliono riportare ai valori
standard.

Impostazioni video

— Quindi premere il tasto di funzione

e confermare. Fatto cio, tutte le im-
postazioniselezionate saranno riportate al
valore standard corrispondente e le modi-
fiche cancellate.

Le impostazioni “Ora” e “Data” vanno regolate
manualmente solo in casi rari, in quanto la rego-
lazione ha luogo di norma in maniera
automatica. 4
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Riguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica PREMIUM

 Impostazioni del telefono

Le impostazioni relative alla lingua e al formato dello schermo sono modificabili . ‘

anche nel corso della visione dei DVD video.

Setup video

Lingua audio ! »en
Lingua menu > en

e S

ottotitoli » off
I’Er;'mula DVD | > 4:3

(Norma AV1 > PAL

e

Fig. 109 Il menu delle impostazioni video

Almenu delle impostazioni video si accede
premendo prima il tasto (SETUP) e poi il tasto
di funzione (Video).

Medifica della lingua
- Dal menu delle impostazioni video, pre-

mere il tasto di funzione (Lingue audio),
oppure e selezionare

poi, nella finestra pop up successiva, la
lingua desiderata®?.

— Per disattivare i sottotitoli si deve pre-

mere il tasto (Disabilitati).

Modifica del formato video

~ Accanto al tasto di funzione [Formato DVD

e specificato il formato attivo.

— Se si vuole modificare il formato, pre-
mere il tasto di funzione (Formato DVD), fa-
cendo cosl aprire la finestra pop up.
Quindi, nella finestra pop up, selezionare
il formato desiderato premendo il tasto (4:3)
ovvero (169). Tutti i dati video saranno vi-
sualizzati poi sullo schermo nel formato
selezionato.

Impostazioni per i veicoli dotati di tuner TV

Questo menu di impostazioni & attivo solo
quando all'apparecchio & connesso un tuner TV
= pag. 57, “Impostazioni TV". 4

29 Le lingue selezionabili per il parlato, i menu e i sottotitoli dipendono dal DVD video che si adopera.
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~ Setup telefono

! Aggiorna rubrica

I
Il Cancella ele chiamate

| Chiamate rapide

Bro-0656

9. 10 Il menu delle impostazioni del telefono

menu delle impostazioni del telefono si
‘cede premendo prima il tasto e
i il tasto di funzione (Telefono).

\jgiornamento dei dati memorizzati
clla rubrica telefonica dell'impianto

Per aggiornare la rubrica telefonica
llI'impianto con i dati della rubrica del
‘fono o della carta SIM cambiati dopo
ullimo accoppiamento, si deve premere il
10 di funzione

1. 110 [(Aggiorna rubrica ] Questa opera-

(e pud richiedere un'attesa di alcuni

. @!" iinuti,

— Allarichiesta, confermare. Durante
I'aggiornamento, i “vecchi” dati della ru-
brica telefonica dell'impianto sono ancora
selezionabili.

— Consultare le istruzioni dell'impianto
PREMIUM relative al modello di veicolo
che si possiede.

Cancellazione degli elenchi delle
chiamate

— Premere il tasto di funzione
(Cancella elenchi chiamate).

— Quindi confermare premendo su
(Cancella). Cosi facendo si cancellano gli
elenchi relativi a tutte le chiamate effet-
tuate e a quelle giunte alle quali non si & ri-
sposto.

Modifica dei tasti per le chiamate ra-
pide

~ Se sivogliono effettuare delle modi-
fiche ai tasti per le chiamate rapide, pre-

mere il tasto di funzione (Chiamate rapide].

- All'interno del menu successivo sele-
zionare, premendolo, il tasto per le chia-
mate rapide che si vuole modificare.

- Procedere poi come descritto a
= pag. 129, “Memorizzazione di numeri
sui tasti per le chiamate rapide”. 4
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