SOSTITUZIONE LAMPADINE FENDINEBBIA SHARAN

SENZA SMONTARE  PARAURTI  NE’ PARAFANGHI INTERNI

Occorre seguire le semplici istruzioni qui riportate, per non forzare  i faretti in posizioni innaturali.

1) Sfilare le mascherine coprifaro nere, che sono inserite ad incastro ( tirando il lembo ESTERNO della mascherina, quello dove è inserito il fendinebbia circolare, perché quello interno ha uno o due ganci in plastica che si possono rompere facilmente )
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2) svitare le tre viti con testa  a croce, iniziando, per praticità e comodità, dalla prima in alto a  dx (A), poi  l’unica in alto a sx (B), e per finire, tenendo saldamente il corpo del faretto, perché non cada all’interno (correndo il rischio di rompere il filamento della lampadina, se non è bruciata), la terza vite, in basso a dx (C).

3) accompagnare LENTAMENTE  il corpo del faretto verso l’INTERNO della sua sede, appoggiandolo sul fondo (c’è tutto lo spazio che serve). Per non rischiare di sporcarsi troppo nella fase successiva, è bene dare una bella pulita adesso a tutta la parte limitrofa del paraurti.

4) Ora occorre RIBALTARE  il corpo del faretto SU SE STESSO, cosicchè la lente si trovi all’interno, e l’attacco con i cavi  verso l’esterno, dalla parte di chi smonta. 

Il modo più semplice è SOLLEVARE il retro del faretto nella cavità SUPERIORE , dove c’è più spazio, e con attenzione portarlo in posizione, con la lente verso il basso. In questo modo rimane libero abbastanza cavo da permettere l’operazione senza troppe manovre. Occorre far uscire il faro rispettando l’orientamento delle viti, ( cioè senza farlo ruotare ) che è l’unico modo di non graffiare vernice o rompere le plastiche.

5) Con un piccolo cacciavite a testa piatta si procede a premere la linguetta di sicurezza del connettore elettrico e nello stesso tempo sfilarlo. A questo punto il faro si può estrarre verso l’esterno.

6) Per aprire il faretto occorre SVITARE la parte posteriore, che fa da tappo, avendo prima cura di effettuare un SEGNO con un gesso o altro sul punto dell’esatto accoppiamento delle due parti, e di lubrificare  l’incastro con  dello spray al silicone.

Ogni altro tentativo porta alla ROTTURA dei supporti ad incastro interni, fatti di plastica SOTTILISSIMA e sagomati ad incastro, sicchè rotti quelli il faretto non si può più chiudere ermeticamente. 

Da qui in poi è tutta discesa. C’è da ricordare che montando lampadine da 100 Watt occorre aumentare l’amperaggio dei fusibili, perché la corrente RADDOPPIA, e rischia di “cuocere” i cavetti  o peggio, i relè dei contatti.

7) Per rimontare, effettuare il tutto al contrario. Attenzione ai tubicini in gomma per lo sfiato della condensa, è facile che cadano in terra al momento del montaggio, se non si presta attenzione.

N.B.:  in caso di rottura degli incastri tra faretto e coperchio, si può ovviare così:

mantenendo unite le due parti in una morsa, in modo che tra una parte e l’altra rimangano almeno tre millimetri, con un trapano ed una punta da due millimetri fare un foro nella scanalatura visibile, che perfori ENTRAMBI i componenti. Andrà poi inserito un perno in metallo o una piccola vite, e facendo l’operazione in due punti opposti, si sarà sicuri della perfetta tenuta  tra corpo e coperchio.
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